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Computo esecutivo voci accorpate - Incidenza della manodopera computo "Esecutivo”

M.

Codice

Bescrizione

U.VL

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

RN

01.20.001

01.20.001
02.01.001%

02.01.003*

002

Marciapiede e muro di contenimento

Pali trivellati fino m 20,00, Palidi
lunghezza fino a m 20,00, trivellati con
sonda a rotazione, completi in opera.
Sono compresi; la fornitura del
calcestruzzo con resistenza caratteristica
non inferiore a Rek 25 MPa; la
trivellazione in rocce sciolte non escluso
I'attraversamento di trovanti di spessore
fino a cm 100; la posa in opera della
gabbia di armatura comprensiva di
opporiuni distanziali non metallici, al
fine di garantire la sua centratura
all'interno del foro (3 distanziatort ogni
3 m}; la rettifica delle teste dei pali; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta
dalla trivellazione e dalle operazioni di
rettifica delle teste dei pali; ogni
compenso ed onere per l'impiego delle
necessarie attrezzature per il getto del
calcestruzzo dal fondo in medo da
evitare il dilavamento o la separazione
dei compenenti; I'onere del maggiore
calcestruzzo occorrente per I'espansione
dello stesso fino al 20%, anche in
presenza di acgua. E' inoltre compraso
quanto altro occorre per dare I'opera
finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di
armatura che saranno compensati con i
prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra
effettuata per la lunghezza effettiva dei
pali a testa rettificata.

Con diametro del palo cm 40,

Scavo di sbancamento con uso di mezzi
mececanicl. Scavo di shancamento
eseguito con uso di mezzi meccanici di
materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmaose, esclusa la
roccia da mina ma compresi | trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a m?
0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a
gradoni e I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Song inoltre compresi: il
deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; [a
demolizione delle normali sovrastrutture,
tipo pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di
ceppaie. Sono compresi: 'enere per il
carico in alto, [a movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere i
protezione (sbatacchiature} ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare 'opera finita.

Scavo a sezione obhligata con uso di
mezzi meccanici. Scavo a seziohe
ohbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura
e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccla da mina ma compresi i

A riportare

161,000

245,000

41,59

6,27

18,000

34,131

7,49

2,14

1.205,28

524,30

.

1.720,58
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Computo esecutivo voci accorpate - Incidenza della manodopera computo "Esecutivo”

M.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ia

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

da L

(=]

~J

02.01.003*
02.01.007%

02.04.024*

02.02.001*%

02.02.001%

02.02.001*

001

001

004

Riporto

trovanti rocciosi a i relitti di murature
fino a m? 0,50, Sono inolire compresi: la
demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; 'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L..
Sono compresi: 'onere per il carico in
alto, la movimentazione nell'ambito del
cantiete dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sone da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione
(shatacchiature) ad il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
'opera finita.

Scavi fine alla profondita di m 3,00.

Trasporto a discarica o sito autorizzato
fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato pet il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto pit vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. (I
prezzo del trasporto & comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Rimozione di recinzioni in metallo.
Rimoziene di recinzioni in metallo,
costituite da montanti, correnti e rete
metallica. Sono compresi: le opere
murarie atte a liberare i montanti ed i
sostegni dalle murature; il calo a terra del
materiale di risulta, l'accatastamento
nell*ambito del cantiere e la cernita. Sono
altresi comprasi: la movimentazione
nelllambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica conii
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Rinterti con uso di mezzi meccanici.
Rinterro o riempimento di cavi o di
buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: la fornitura a
hordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a tm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i
movimenti dei materiali per quanto
sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare 'opera
finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

Con misto di pezzatura fine a mm 140
proveniente da cave di prestito.

Ariportare

ms

ma

49,831

294,831

58,968

42,500

60,000

14,45

3,98

6,57

4,16

32,03 [

30,000

15,000

62,000

20,000

23,000

434

0,60

4,07

0,82

7,37

1.729,58

216,02

176,01

240,20
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Computo esecutivo voci accorpate - Incidenza della manodopera computo "Esecutiva”

Manaodapera

N. Codice Descrizione UL, Q.ta Prezzo
% Costo Totale

Riporto 2.839,i8

03.01.001% Wassetto di sabbia e cemento. Massetto
di sabbia @ cemento nelle proporzioni di
q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia
dato in opera ben costipato e livellato,
eseguito per pavimentazioni. E' inaltre
compreso quanto altro occorra per dare
I'opera finita.

03.01.001% 001 | Per spessorifinoacm 7. m? 64,865 13,85 38,000 5,26 341,38

[+-]

03.02.010% Muratura di mattoni pieni disposti a
coltello o in piano. Muratura di mattoni
pieni con malta di cemento a q.li 3 di
cemento tipa 325. Sono compresi: [a
formazione di sordini, spalle,
piattabande. E'inoltre comprese quanto
altro accorre per dare I'opera finita.

w

03.02.010* 002 | Disposti ad una testa con mattoni
comuni. {DEL TIPQ SIMILI A QUANTO
ESISTENTE} m? 100,341 55,07 43,000 23,68 2.376,08

03.02.015% Compenso per la facciavista con mattoni
da facciavista. Compenso per la
lavorazione delle facciavista, delle
murature di mattoni pieni a facciavista.
Sono compresi: I'uso del distanziatore;
la stilatura dei giunti eseguita con malta
di cemento; il lavaggio finale della
superficie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

10{03.02.015% 002 | Con mattoni a facciavista bugnati o
sabbiatt, m? 122,883 32,88 92,000 30,25 3.717,16

03.02.037* Accoltellata di mattoni pieni ad una
testa, Accoltellata di mattoni pleni ad
una testa di altezza di circa cm 13 per
gradini, parapetti e simili, escluse le f\
pavimentazioni, posti in opera con malta
di cemento tipo 325 a g.li 4, a spina di
pesce o altra forma, comprese eventuali
fasce di mattoni in piano. E' compresa la
necessaria stuccatura. E' inoltre
tompresc guanto altro occorre per dare
I"opera finita.

11| 03.02.037* 002 | Com mattoni pieni comuni, m? 22,542 54,45 46,000 25,05 564,61

02.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto {rapporto
afcmax inferiore a 0,6), Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevele a
prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad
assfcurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro
massimo dell’aggregato 32 mm e classe
di consistenza 54. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniara per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggic
da compensarsi con prezzi a parte. E'
escluso ['onere dei controlli in corso -
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le s

A riportare 9.838,41
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Computo esecutive voci accorpate - Incidenza della manodopera computo "Esecutivo”

.

Codice

irescrizione

U.M.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

i2

13

14

15

16

17

03.03.003*
03.02.020%

03.03.020*%

03.03.024*

03.04.001*

03.04.003%

10.01.001

10.01.001
11.01.001

001

o

002

Riporto

costruzioni.
Rek 30 Mpa

Casseforime. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta dim.
3,50 dal piano di appoggic. Song
compresi: montaggio, puntelli, morsettt,
chiodi, legature e accessori vari,
I'impiege di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del
materizale utilizzato. E' inoltre compreso
guant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
La misurazione & eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerate cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni qual
plint], travi rovesce, cordoli, platee etc.

Cunetta in calcestruzzo, Cunetta in
calcestruzzo della larghezza minima 40
€m e spessore minimo 10 cm realizzata
con calcestruzzo durevole a prestazione
garantita con Rck minima di 20 MPa,
lisciata fine con colletta di cemento. E'
compreso I'onera per la formazione di
pendenze. E' inoltre compreso guanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Barre in acciaio FeBA44K Barre in acciaio,
controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A,,
fornite e poste in opera. Sono compresi:
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; te legature con filo di ferro ricotto;
le eventuali saldature; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico
convenzionale di g/em?® 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove
richiasti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 'opera finita,

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in
accialo elettrosaldata a maglia quadrata
di qualsiast diametro, fornita e posta in
opera. Sono cempresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le
legature con filo di ferro ricotto e gli
sfridi. E' inoltre compreso guanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00
UN] 7070-72 par impieghi non strutturali
del tipo tondo, quadrato, piatto,
angolare etc., fornito e posto in opera.
Sono compresi: una mano di minib; tutti
i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili,

Manufatti in acciaio per travi e pilastriin
profilati semplici. Manufatti in acciaio
per travi e pilastri in profilati laminati a
caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB,
HEM, UPN, forniti e posti in operain
conformita alle norme CNR 10011, Sono

me

kg

kg

A riportare

49,662

144,471

49,140

5.903,151

134,640

1.384,200

139,18

25,53

26,14

1,75

1,87

541

35,000

35,000

39,000

36,000

36,000

43,000

48,71

8,94

10,19

0,63

0,67

2,33

9.838,41

2.419,19

1.290,92

500,96

3.718,99

90,64

3.220,06

21.079,17
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Camputo esecufivo voci accorpate - [ncidenza defla manodopera computo "Esecutive”

M.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

18
19

20

21

22

11.01.001
11.01.010

11.02.011

11.02.011
11.02.011
15.04.002*

15.04.001*%
15.04.002*

002

001
00z

011

Riporto

compresi: le piastre di attacco e di
irrigidimento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura {con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
ate, £ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare ['opera finita. Song
esclusi i trattamenti protettivie le
verniciature che verranno computati a
parte.

In acciaio Fe 430 B.

Anceraggio di fondazione. Fornitura di
tirafondi per l'ancoraggio dei pilastyi alle
fondazioni, realizzati mediante barre
tonde di acciaio di qualsiasi diametro e
qualsiasi gqualita, filettati in testa per una
adeguata lunghezza, e dotati di un
sistema di aggrappaggio al calcestruzzo
realizzato in uno dei seguenti modi: -
gani ricavati con ripiegatura dei tirafondi
impegnati su barrotti in ferro tondo; -
piastre in ferro piatto saldate
all'estremita inferiore dei tirafondj; -
barre in profilati UPN o HE collegate
all'estremita inferiore dei tirafondi. Sono
compresi;: la contropiastra a perdere da
utilizzare come dima per il
posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli
spessori di aggiustaggio per la
piombatura del pilastro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti.

Zincatura a caldo per immersione.
Zincatura di opere in ferro con
tratiamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenii zinco
fuso alla temperatura di circa 500°C
previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e
guanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Per immersione di strutture pesanti.
Per immersione di strutture leggere.

Linea elettrica in cavo unipolare isolato
in EPR sotto guaina di PVC, sigla di
designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea
elettrica in cavo unipolare isolato in EPR
sotto puaina di PYC, sigla di
designazione FG7R 0,6/ 1kV fornita o
posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista ¢
incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. £
inoltre compreso quante aitro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione;
le opere murarie.

1x16 mm?

Linea elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC non propagante l'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV. Linea
elattrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotte guaina di PVC non
propagante Vincendio, sigla di
designazione EG70R 0,6/1kV fornita e

A riportare

kg

kg

kg

388,050

58,500

436,800
1.384,200

65,140

2,62

3,20

0,63
0,73

4,94

43,000

43,000

48,000
48,000

39,000

1,13

1,38

0,30
0,35

1,93

21.079,17

437,18

80,50

132,09
485,02

125,50

22.339,46
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Computo esecuiivo vocl accorpate - Incidenza della manodepera computo "Esecuiive”

M.

Codice

Descrizione

U.ivl.

Q.ia

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

23

24

25

2

[=)]

15.04.002%
15.07.006*

15.07.006*
15.08.021*

15.08.021*

15.08.031%

15.08.031*
15.08.032*

016

003

002

Riporto

posta in opera {nei cavi quadripolari di
sezione superiori @ mm? 25, il 4°
condutiore va considerato di sezione
inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigenie). Sono
compresi: I'installazione su tubazione in
vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. £' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatale di derivazione

4x6mm?

Puntazza a croce per dispersione.
Puntazza a croce per dispersione
realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50150:5, da conficcare
in terreno di media consistenza,
all'interno di pozzetto ispezionabile,
fornita e posta in opera. Sono compresi:
la staffa; il morsetto per collegamento; il
collegamento alla rete generale di terra.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Di lunghezza paria m 1,5.

Compenso per punto di allaccio di
illuminazione esterna su palo.
Compenso per punto di allaccio di
illuminazione esterna su palo.
Compenso per punto di allaccio di
illuminazione esterna su palo
comprensivo del collegamenti di fase da
realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kv
dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al
vano accessori dell’armatura. Sono
compresi gli eventuali collegamenti di
terra, sia all’apparato che al palo;
Peventuale giunto di derivazione sul
cavo di alimentazione. E’ inoltre
compreso guant’altro occorre per dare
Fopera finita. E’ esclusa la scatola di
giunzione portafusibile da paio

Per pali di altezza superiore a m 3 fuori
terra.

Scatola di giunzione da palo
portafusibili. Scatola di giunzione da
palo portafusibili realizzata con corpo,
scatola e morsettiera in materia plastica,
da inserire all'internc del pale con
apposita feritoia, munita di portello
apribile con chiave triangolare o mezzo
similare, con portafusibile e fusibili fino
a 8 A, morsetti di entratafuscita cavi
fino a 16 mm? e derivazione fino a 2
mm?, fornitura e posa in opera. E’
compreso quanto altro occorre per dare
il lavore finito

Munita di portello in lega di alluminio

Cassetta di derivazione in lega di
alluminio o in vetroresina 200x200 mm.
Cassetta di derivazione in lega di
alluminio o in vetroresina di forma
gquadrata completa di raccordi a conc o
portine; fornita e posta in opera fissata a

A riportare

cad

cad

cad

65,140

4,000

4,000

4,000

7,95

35,33

103,66

44,62

39,000

39,000

39,000

39,000

13,78

40,43

17,40

22.339,46

201,97

55,11

161,71

09,61

22.827,86
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Computo esecutivo voci accorpate - Incidenza della manodopera computo "Esecutiva”

M.

Codice

Descrizione

U.M.

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

27

23

29

30

15.08.032*
17.03.028

17.03.028
18.03.004

18.03.004

18.03.013

18.03.018

0p2

002

002

Riporto

muro nelle misure ammiissibili a mm
200x200x60 con grado di protezione
IP54. E' compreso guanto alivro occorre
per dara il lavoro finito

Con morseitiera 4x10 mm?

Tubo drenante per interventi sino alla
profondita di m 4. Tubo di drenaggio in
PVC duro (PVC U} in scavo a sezione
obhbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di
appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure drenanti devono avera una
larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una
{unghezza non superiore a mm 25 per
non indebolire il tubo nella fase di
schiacciamento e per impedire
deformazioni delle stesse anche in
esercizio. La tubazione verra fornita in
barre di lunghezza non superiore a m 6.
E' compreso guanto occorre per dare il
lavoro finito.

Diametro mm 100.

Pozzetto per caditoia stradale in ghisa.
Pozzetto in muratura di mattoni pieni o
in cemento armato predisposto per la
posa in opera di caditola carrabile in
ghisa alloggiata su controtelaio in ferro
angolare, {esclusa la caditoia in ghisa)
dell'altezza neita fino a cm 100, con
piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessorediem 20 e
spessore delle pareti di almeno cm
15,fornito e posto in opera. Sono
compresi: lo scavo; il rinfianco con
materiale arido compattato; I'allaccio
alla fogna di scarico; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto de! materiale di
risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre
compreso quanto alire occorre per dare
I'opera finita e funzionante, E' esclusala
caditoia in ghisa.

MARCHE 2009, Dimensioni interne cm
50x50.

MARCHE 2009. Compenso
pavimentazione in gres per pozzetti.
Compenso per rivestimento del fondo dei
pozzett di fognature eseguito con
'applicazione di piastrelle in gres
ceramico antiacido da cm 24x12x1,7 su
letto di malta cementizia, E' compreso
quanto altro occorre per dare 'opera
finita.

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie.
Chiusini e caditoie in ghisa delle
caratteristiche indicate dalle normative
vigenti, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo
di mm 600 rivestito con guaina di
protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione. Sono inoltre compresi: le
opere murarie necessarie; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle nermative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso

A riportare

cad

cad

4,000

49,140

3,000

5,760

91,31

7,61

106,91

79,17

39,000

42,000

43,000

43,000

35,61

3,20

45,97

34,04

22.827,86

142,44

157,08

137,91

196,09

23.461, 36

Regolo - Namirial 5.p.A.
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k=
——— Manodopera

|
Totale

—_ _IF

I ——|

22.827,86

142,44

157,06 ‘

137,91 |

196,09

1,36

3

Cadice

Descrizione

(IR N

Q.ta

Prezzo

%

Costo

Totale

41 |18.03.018

18.04.003*

32| 18.04.003%

18.04.004*%

13.04.004*

it

1H.07.007*

24 | 1807 b7

1B.05.004*

001

002

003

004

Riporto

quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

MARCHE 2009. Chiusino in ghisa
sferoidale con resistenza arottura dit
2,5.

Riempimento degli scavi eseguito con
sabbia, compresa la fornitura del
materiale, per I'allettamento e la
protezione delle condotte, eseguito a
strati ben costipati di altezza non
superiore a em. 25 e cosi suddiviso: -un
primo strato di sabbia fine di cava dello
spessore di cm. 10 per la formazione del
letto d'appoggio di una o pill condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmenta
nel fondo scavo; - un secondo strato di
sabbia fine a protezione della
condottafe posta/e. Sono da computarsi
a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri.

Can sabbia riciclata eseguito con mezzo
meccanice

Riempimento degli scavi come alla voce
precedente ma eseguito con stabilizzato
calcareo di cava, o pietrischetto di
media e piccola pezzatura, anche
riciclati, compresa il costipamento con
plastra vibrante a strati non superiori a
cm 30 anche previa bagnatura e ogni
onera per le necessarie ricariche, adatto
pet il trattamento bituminoso. Sono da
computarsi a parte if trasporto a
discarica con i relativi oneri.

Con matertale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo
meccanico

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC
classe SNS. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigida)
PVC, con caratteristiche e spessori
conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m? SDR 34 {tipo 303/2), con
giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, a qualsiasi altezza e
profondita. Sono compresi: [a posa
anche in presenza di acqua fino ad un
hattente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare
la tubazione finita e funzionante. Sono
asclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 200

Elemento prefabbricato carrabile in
cemento vibrato per prolungare i
pozzetti, fornito e posto in apera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione
dei fori per il passaggio delle tubazioni.
E' inoltre compreso guanto altro occorre
per dare I'opera finita e funzionante.

A riportare

kg

90,000

. 8285

9,828

49,140

3,41

34,05

27,06

23,55

33,000

40,000

43,000

41,000

13,62

11,64

1,13

9,66

23.461,36

101,28

112,84

114,36

474,47

24.264,31

Regolo - Nomirial 5.p.A.
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M.

Codice

Descrizione

U.M.

Prezzo

Manodepera

%

Costo

Totale

35
36

37

38

38

18.00.004%

18.09.004%

18.09.010.001

18.09.010%

19.02.005*

15.02.005*

19.13.001%

001
003

ao01

Riporto

Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
Dimensioni interne cm 30x30x30

Dimensioni interne cm 50x50 per altezze
da cm 10 a em 60

Canalizzazione rete elettvica e rete
telefonica. Tubi guaina per canalizzazione
di cavi elettrici o telefonici in PVC
secondo le prescrizioni della normativa
C.E.l,, di spessore non inferiore ai mm
2,6, forniti e posti in opera. Sono
compresi: ['allettamento del tubo per uno
spesscre di almeno cm 10 da eseguirsi
con calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la
formazione di derivazioni; 'allaccio al
pozzetti; 1a fornitura all'interno della
tubazione di un cavo pilota per
I'inserimento dei cavi. E' inglire compraso
quanto altre occorre per dare ['opera
finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
Diametro mm 100. (MARCHE2013)

Fomitura e posa di chiusino di ispezione
stradale, in ghisa sferoidale, con
resistenza a rottura maggiore di 40t ed
altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo d'uomao,
rivestito con vernice bituminosa e
costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di
fissaggio e munito di guarnizione di
tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata
su apposita sede; - coperchio circolare
con sistama di apertura su rotula di
appeggic munito di bloccaggio di
sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie supertore. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Compattazione del piano di posa nei
tratti in trincea. Compattamento del
piano di posa della fondazione stradale
(sottofande) nei tratti in trincea, per la
profondita e con e modalita prescritte
dalle norme tecriche, fino a raggiungere
in ogni punto un valore della densita
non minore del 95% di guella massima
della prova AASHO modificata, ed un
valore del module di compressibilita Me
non minora di Nfmm? compresi gli
eventuali inumidimenti o essiccamenti
necessari:

Su terreni appartenenti ai gruppi A.1,
A2-4, A2-5, A3

Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale
in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale,
tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di
idonee macchine, fino ad ottenare il
valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del

Ariportare

cad

cad

kg

m2

4,000

6,000

60,000

72,000

105,000

24,44

64,25

5,79

3,38

0,32

43,000

43,000

43,000

43,000

22,000

19,11

27,63

2,49

1,45

0,07

24.264,31

76,44

165,77

149,33

104,64

7,39

24.767,93

Regolo - Namirial S.p.A.
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M.

Codice

Descyizione

UM

Q.ta

Prezzo

Manodopara

%

Costo

Totale

40
41

19.13.001*
19.13.001*
19.13.004

001
002

Riporto

CSA. Sono compresi: 'umidificazione
con acqua, le successive prove di
laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Maz, 71
Dim. Max. 30

71 100 100

30 70— 100 100

1550-8070-100
1630-7050-85

523-5535-65

215-4025-50

0,48-2515-~30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da
qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve
essere superiore a 50 dopo 500
rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate neila
precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57
dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla
strada, quanto nel corso delle prove
effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. I passante al
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3
del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere
un limite fiquido non superiore a 25 ed
un indice plastico non superiore a 4. La
miscela deve avere un valore CER saturo
non inferiore al 50 %. Subito dopo il
livellamento finale e lo spianamento,
ognl stratao sara costipato su tutta la
lunghezza fino a raggiungere il valore
della densita massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni
tecnicha CSA.

E’ incltre compreso: la preparazione del
piano di posa, ta fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e guanto altro
occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipo 0- 25
Tipo0-70

Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati
dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattate
amezzo di idoreo rulflo tandem, previa
stesa sulla supetficie di applicaziona di
emulsione bituminosa acida al 55%
(ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq
coh leggera granigliatura successiva.

m3

Ariportare

15,750
15,750

35,71
37,65

36,000
36,000

14,30
13,55

24.767,93

225,16
213,48

25.206,57

Regolo - Nomirial S.p.A.
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.

Codice

Descrizione

L.ivi.

Q.ia

Manodopera

Prezzo

%

Costo

Totale

42

43

44

19.13.004

19.13.005

19.13.005

19.14.001

19,14.001

18.19.001

002

¢02

001

Riporio

Compreso: a fornitura di ogni materiale
e lavorazione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV* Cat. Misurato al m?xem
dopo la stesa.

Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino. Conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo
tappetino ottenuto con impiego di
graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, {nella quale sia presente
almeno una percentuale di peso del
30%, rispetto alla miscela totale, di
pietrischetti e graniglie con materiale di
natura vulcanica-magmatica-eruttiva
ovvero basaltica),confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e
modalita indicati dalle norme tecniche di
capitolato, con bitume di prescritia
penetrazione, fornito e posto in opera
con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo diidoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al
60% {ECR) nella misura di kg. 0,70 per
m? con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale
e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onera per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni
di C.5.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di [ Cat. - Misurato al
m?xcm dopo la stesa.

Fornitura e stesa di teli di geotessile
anticontaminante. Stesa su qualungue
superficie, anche con battente d'acqua
non superiore a 50 em ed anche su
superfici inclinate e scarpe o superfici
verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di
polipropilene o poliestere a filo continuo
come da Norme Tecniche di capitolato,
punto y) qualita e provenienza materiali,
con le resistenze a trazione fissate,
compreso I'onerz di rimbocco su
eventuale strato, anche drenante,
superiora ed ogni altra fornitura o
magistero per la stesa e copertura.

Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5
cm

Abbattimento di alberature pericolanti o
secche. Abbattimento di alberature di
qualsiasi essenza pericolanti, secche o
comungue deteriorate, previo taglio dei
rami all'imbracatura e successivo
depezzamento a terra dei rami stessi
compreso |'onere dell'allontanamento di
tutto if materiale di risulta inutilizzabile,
taglio del tronco a cm 10 al di sotto del

A riportare

m2xem

m2xcm

m?

525,000

315,000

50,000

2,11

2,29

2,61

36,000

36,000

22,000

0,76

0,82

0,57

25.206,57

398,79

259,69

28,71

25.893,76

Regolo - Namirial $.p.A.
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M.

Codica

Dascrizione

U.mi.

Q.14

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

45

46

47

48

49

50

51

52

19.19.001

PA.001
PA.001

PA.003
PA.003

PA.003

PA.003

PA.004
PA.004

PA.0D4

PA.004

00z

007

002

003

004

003

004

006

Riporto

colletto del tronco stessa e sucecessivg
depezzamento secondo la lunghezza
richiesta dalla Direzione Lavori,
compresa altresi ogni onere per il
trasporto di tutto il materiale utilizzabile
nel pill vicino magazzino, nonché per
l'esecuzione del lavoro in presenza di
traffico con installazione della
segnaletica prescritta.

Per alberatura di diametrofinoacm 30 e
altezza fino 2 m 6,00

Pavimentazioni stradali con pietre

Posto con piastrelle tranciate, larghezza
cm 20, a correre.

Opere in pietra o elementi di laterizic

Posa in opera di cordolo in pietra di
travertino o pietra arenaria o qualsiasi
altro tipo di pietra, fornito dalla stazione
appaltante, ogni onere compreso escluso
solo il cordolo,

Compense per formazione di colonne
isolate murate con mattoni pieni di
laterizio da lasciare a faccia vista, perla
difficolta di appiombamento ed
esecuzione degli spigoli, compreso il
getto integrative del nocciolo centralz in
calcestruzzo e l'isolante.

Posa in apera di elementi in pietra di
travertino o similare delle dimensioni di
circa cm 41x41x12, come elemento di
finitura delle colonne di mattoni compresi
e compensati nel prezzo gli oneri per la
malta cementizia di allettamento, la colla
preconfezionata e lavorata da spalmare
sulle superfici di ancoraggio (mattone e
pietra}, un perno di acciaio del diametro
di mm 12, lungo cm 20, in posizione
centrale fissato con resina epossidica
hicomponente per ancoraggio alla
muratura, quanto altro necessario per
dare ['opera finita a regola d'arte.

Opere diverse

Rimozione di cordolo stradale e
demolizione di zanelle in calcestruzzo,

Punto di pubblica illurninazione fornito e
posto in opera, tipo arredo urbanao,
composto da un apparecchio
d'illuminazione tipo igz city woody 70
watt son con ottica stradale, completi di
braccio dedicato, palo da 4 - 6 matri di
altezza fuori terra ed accessori, il tutto
installato su basamento predisposto.

Verniciatura di opere da fabbro zincate a
caldo (ringhiere ecc.}, con vernice a
polveri epossidiche spruzzate a mano con
mezzo meccanico o impianto rebotizzato,
per uno spessore della vernice non
inferiore a 120 micron, polimerizzata a
forno ad una temperatura di circa
120-200° per un tempo di circa 40 minuti.
Sono compresi gli oneri di imballaggio,
pretrattamento e lavaggio con
fosfodecapanti a 50° e successivi

A ripartare

cad

mz

Cad.

Cad.

10,000

49,140

45,140

28,257

13,000

49,140

4,000

28,55

57,50

16,70

39,07

37,36

10,38

1.052,85

48,000

45,000

76,000

100,000

76,000

20,000

30,000

13,70

25,88

12,69

39,07

28,39

2,08

315,86

25.893,76

137,04

1.271,50

623,68

1.104,00

369,12

102,01

1.263,42

30.764,53

Regolo - Nomirial S.p.A.
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Computo esecutiva voci accorpate - Incidenza della mancdopera computo "Esecutivo”

Manodopera
M. Codice Descrizione L. .53 Prezzo
% Costo Totale
Riporto ' 30.764,53
risciacqui con acqua demineralizzata e se
necessario il fosfosgrassaggio e quanto
altro necessario per dare i'opera finita a
regola d*arte. Kg 1.384,200 1,41 48,000 0,68 936,82
Totale "Marciapiede e muro di
contenimento” 31.701,36
Importo lavori 31.701,36

IE Progettisia
{Cherubini Silvia)

Regolo - Namirial 5.p.A.
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Computo esecutiva voci accorpate - Incidenza della manodopera computo "Esecutivo®

Riepilogo categorie

Descrizione Imporio Manodopera
Marciapiede e muro di contenimento 78.411,22 31.701,36
Importo lavori 78.411,22 31.701,36
pag. 14
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