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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

1
02.05.021*
M)

2
02.05.002*.00
2

M)

3
FO1001.A
M)

PONTEGGI

Formazione di copertura provvisoria di tetto.
Formazione di copertura provvisoria di tetto
mediante impalcati in sito, con onduline di
qualsiasi tipo o simili, su strutture leggere come
reticolari metallici in tubi e giunti da computarsi a
parte; compresa la fornitura e posa in opera di
correnti in abete 4x8 utilizzati per il fissaggio dei
pannelli con legature di filo di ferro cotto o altro
materiale idoneo, alla sottostante struttura.
Compresi sfridi e smontaggi a lavori ultimati.

Copertura provvisoria
Sommano m?

Allestimento di ponteggi in tubi e giunti
prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari
del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2
giunti ortogonali a m?), compreso il montaggio, il
nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione
di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti,
scarpe protettive in tavole, scale di servizio con
relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino
220,00 m dal piano di campagna

Tubi giunti per copertura provvisoria (Struttura
calcolata sulla meta della superficie) (Vedi voce
numero 1 (m? 511,7))

Sommano m?

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di ponteggi in elementi portanti
metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla
vigente normativa riguardo 1’autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti. La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o
frazione ed ¢ cosi computata: misurata in verticale
dal piano di appoggio del ponteggio, all’ultimo
piano di calpestio pit un metro; misurata in
orizzontale calcolando 1’asse medio dello sviluppo
del ponteggio: Costo di utilizzo, per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi
portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e
posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo

511,700

23,800

21,500

0,500

511,70

511,70

255,85

255,85

35,11

31,45

17.965,79

8.046,48

A RIPORTARE

26.012,27

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

26.012,27

4
F01001.B
M)

smontaggio eseguito da personale esperto e dotato
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla
vigente normativa riguardo l'autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta
dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti. La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o
frazione ed ¢ cosi computata: misurata in verticale
dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo
piano di calpestio pit un metro; misurata in
orizzontale calcolando 1'asse medio dello sviluppo
del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti
per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o
frazione

Prospetto Est
Prospetto est loggiato
Prospetto nord
Prospetto ovest
Prospetto sud
Ponteggio per campanile da poggiare su nuova
copertura (p * h media)
Ponteggio zone Portico per Volte (si considerano 3
ponteggi)
Sommano m?

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di ponteggi in elementi portanti
metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla
vigente normativa riguardo 1’autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti. La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o
frazione ed ¢ cosi computata: misurata in verticale
dal piano di appoggio del ponteggio, all’ultimo
piano di calpestio pit un metro; misurata in
orizzontale calcolando 1’asse medio dello sviluppo
del ponteggio: Costo di utilizzo, per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi
portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e
posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei

3,000

23,000
18,000
19,000
23,000
18,000

15,000

18,800

15,000
6,200
15,000
10,000
8,000

6,500

6,000

345,00
111,60
285,00
230,00
144,00

97,50

338,40

1551,50

16,30

25.289,45

A RIPORTARE

51.301,72

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

51.301,72

5
F01001c
M)

lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla
vigente normativa riguardo l'autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta
dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti. La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o
frazione ed ¢ cosi computata: misurata in verticale
dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo
piano di calpestio pit un metro; misurata in
orizzontale calcolando 1'asse medio dello sviluppo
del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti
per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in piu o
frazione

Prospetto Est *12mesi

Prospetto est loggiato *12mesi

Prospetto nord *12mesi

Prospetto ovest *12mesi

Prospetto sud *12mesi

Ponteggio per campanile da poggiare su nuova
copertura*6mesi

Ponteggio zone Portico per Volte (si considerano 3
ponteggi) *6mesi

Sommano m?

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di ponteggi in elementi portanti
metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla
vigente normativa riguardo 1’autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti. La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o
frazione ed ¢ cosi computata: misurata in verticale
dal piano di appoggio del ponteggio, all’ultimo
piano di calpestio pil un metro; misurata in
orizzontale calcolando 1’asse medio dello sviluppo
del ponteggio: fornitura all’interno di vani con
altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o
spazi circoscritti a cielo aperto, per il primo mese o
frazione

Ponteggio interno per Camorcanna Sala Consiliare
(si considerano 3 ponteggi)

12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

6,000

3,000

3,000

23,000
18,000
19,000
23,000
18,000

15,000

18,800 6,000

11,400

15,000
6,200
15,000
10,000
8,000

6,500

6,000

3,600

4140,00
1339,20
3420,00
2760,00
1728,00

585,00

2030,40

16002,60

123,12

2,83

45.287,36

A RIPORTARE

96.589,08

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

96.589,08

6
F01001d
M)

Ponteggio interno per Camorcanna Sindaco (si
considerano 3 ponteggi)

Ponteggio interno per Camorcanna Ufficio
Ragioneria (si considerano 3 ponteggi)

Ponteggio interno per Camorcanna Ufficio Prot.+
Segreteria+Segretario (si considerano 2 ponteggi)

Ponteggio zone Uffici (si considerano 3 ponteggi)
Ponteggio interno per lavorazione delle volte in
mattoni. Ponteggio effettuato all'interno dei 4 uffici
tecnici del PIANO PRIMO (a sostegno delle volte
di meta sala consiliare e della sala di attesa) (si
considerano 2 ponteggi)

Sommano mq

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di ponteggi in elementi portanti
metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla
vigente normativa riguardo 1’autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti. La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o
frazione ed ¢ cosi computata: misurata in verticale
dal piano di appoggio del ponteggio, all’ultimo
piano di calpestio pit un metro; misurata in
orizzontale calcolando 1’asse medio dello sviluppo
del ponteggio: fornitura all’interno di vani con
altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o
spazi circoscritti a cielo aperto, per ogni mese in
piu o frazione

Per i ponteggi interni si considerano 7 mesi totali
di cui 3 per restauro e apparati decorativi + 4 mesi
da utilizzare come sottoponte

Ponteggio interno per Camorcanna Sala Consiliare
(si considerano 3 ponteggi)*6mesi

Ponteggio interno per Camorcanna Sindaco (si
considerano 3 ponteggi)*6mesi

Ponteggio interno per Camorcanna Ufficio
Ragioneria (si considerano 3 ponteggi)*6mesi
Ponteggio interno per Camorcanna Ufficio Prot.+
Segreteria+Segretario (si considerano 2 ponteggi)
*6mesi

Ponteggio zone Uffici (si considerano 3 ponteggi)
*6mesi

Sommano mq

Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e

3,000

3,000

2,000

3,000

2,000

2,000
2,000
2,000

3,000
3,000

3,000

2,000

3,000

8,150

3,900

15,000

18,800

3,800

3,800
3,300
3,050

11,400
8,150

3,900

15,000

18,800

6,000
6,000

6,000

6,000

6,000

3,600

3,600

3,600

2,300

3,600

3,600
3,600
3,600

3,600
3,600

3,600

3,600

2,300

88,02

42,12

108,00

129,72

27,36

27,36
23,76
21,96

591,42

738,72
528,12

252,72

648,00

778,32

2945,88

6,60

0,71

3.903,37

2.091,57

A RIPORTARE

102.584,02

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

102.584,02

A10021
M)

8
F01006a
M)

9
F01006b
M)

posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E
compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Tavolato per piano di posa sopra Camorcanne
s=2,5cm

Sommano mc

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e
simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in
opera. Sono compresi: ogni onere ¢ magistero per
dare la schermatura montata eseguita da personale
esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito da
personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi
di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche
in tempi differenti; 1’accatastamento e lo
smaltimento a fine opera; il mantenimento in
condizioni di sicurezza, per tutta la durata dei
lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la schermatura realizzate a regola
d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per ogni mese o frazione. Tutti i
materiali sono e restano di proprieta dell’impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per
ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o
frazione. Per altezze del piano di protezione da m
2,00 a m 4,00: misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per il primo mese o frazione

Prospetto Est

Prospetto est loggiato

Prospetto nord

Prospetto ovest

Prospetto sud

Ponteggio per campanile da poggiare su nuova
copertura

Sommano mq

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e
simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in
opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per
dare la schermatura montata eseguita da personale
esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito da
personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi
di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche
in tempi differenti; 1’accatastamento e lo
smaltimento a fine opera; il mantenimento in
condizioni di sicurezza, per tutta la durata dei
lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la schermatura realizzate a regola
d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per ogni mese o frazione. Tutti i
materiali sono e restano di proprieta dell’impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per

1,000

23,000
18,000
19,000
23,000
18,000

15,000

0,025

215,000

15,000
6,200
15,000
10,000
8,000

6,500

5,38

5,38

345,00
111,60
285,00
230,00
144,00

97,50

1213,10

1.052,00 5.659,76

2,33 2.826,52

A RIPORTARE

111.070,30

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

111.070,30

10
26.02.02.01.00
2

M)

11
F01009v
M)

ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o
frazione. Per altezze del piano di protezione da m
2,00 a m 4,00: misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per ogni mese in piu o frazione

(Vedi voce numero 8 (mq 1213,1))
Sommano mq

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata
e tavole da cm 4. Costo d'uso per ogni mese o
frazione di mese Di sporgenza m 1,50 dal
ponteggio

Mantovana prospetto est
Mantovana prospetto ovest
Mantovana prospetto nord

Sommano m

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in
alluminio per salita interna, regolabile per altezza
variabile, con o senza ruote, fornito e posto in
opera. Sono compresi: I’uso per la durata della fase
di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante 1’esecuzione della fase; il
documento che indica le caratteristiche tecniche e
le istruzioni per 1'uso e la manutenzione;
I’accatastamento e 1’allontanamen-to a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. Dimensioni di riferimento
approssimative: profondita m 0,90; larghezza circa
m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E inoltre
compreso quanto altro occorre per [’utilizzo
temporaneo del trabattello. Altezza del piano di
lavoro circa m 2. Misurato cadauno posto in opera,
per il primo giorno di lavoro: fornitura per uso
all’interno. Portata kg 200 comprese 2 persone.
Altezza del piano di lavoro circa m 5,40. Misurato
cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro
successivo al primo

Utilizzo per operazioni preliminari su apparati
decorativi ad altezza superiore di 3,5m prima
dell'installazione dei ponti di lavoro (si
considerano 3 trabattelli per un mese di lavoro)

Sommano cad/g

1213,100

13,000
13,000
13,000

3,000

23,000
23,000
19,000

12,000

25,000

14557,20

14557,20

299,00
299,00
247,00

845,00

75,00

75,00

0,56

0,85

12,70

8.152,03

718,25

952,50

A RIPORTARE

120.893,08

Committente: Comune di Loro Piceno



Progettista: RTP ANGELETTI - ANTOLINI - SCHIAVONI - F. MORRESI -M. MORRESI - CAMILLETTI

Pagina 8

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

120.893,08

68
B01118a
M)

69
B01121
M)

70
A01190
M)

MURATURE
Interventi strutturali

Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti
modalita: scarnitura delle vecchie malte (ove
giudicate  irrecuperabili) con l'onere della
salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un
intervento conservativo, stuccatura delle
connessure con malta di calce e inerti adeguati,
inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della
stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti, escluso il ristabilimento della
coesione delle malte conservate; da valutare al mq
sull'intero mq di superficie interessata: strato di
profondita con malta idraulica ed eventuale
materiale di riempimento (per uno strato di
livellamento): paramento in laterizi o in pietra
calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari

Quantita calcolate al computer con Area netta di
influenza: si faccia riferimento agli schemi grafici
allegati

Prospetto Est

Colonne prospetto Est

Prospetto Ovest

Prospetto Nord

Prospetto Sud

Intradosso volte e archi portico lato EST

Sommano mq

Risarcitura di lacune che interessano il nucleo
murario, da eseguirsi mediante integrazione con
materiali analoghi a quelli originari; inclusi gli
oneri relativi alla fornitura del materiale da
integrare

A stima sui prospetti interessati dall'intervento
15% (Vedi voce numero 68 (mq 908,1))

Sommano mc

Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura
e
consistenzaesclusalarocciadaminaeilcalcestruzzo,d
aeseguirsiconmezzimanualioconl'ausiliodipiccolide
molitori,aqualsiasialtezzaoprofondita,compresalasc
esadelmateriale,gliscarriolamentiamanosinoaipunti
dicarico,cernitaedaccatastamentodelmaterialeriutili
zzabilenell'ambitodelcantiere,trasportoescaricodell
emacerieallapubblicadiscarica.Lemisurazioniverra
nnoeffettuatesecondofiguregeometrichediinviluppo
dimassimoingombrocondetrazionedituttiivuoti,com
unque con un minimo di 0,05 m* per ogni singola
intervento.

Architravi
Prospetto Sud
Prospetto Est piano 1-2

6,000

1,500

908,100

4,000
10,000

3,600

1,600 0,550
1,600 0,550

230,000
6,000
138,000
155,000
107,000
99,000

0,150

0,350
0,350

230,00
129,60
138,00
155,00
107,00
148,50

908,10

136,22

136,22

1,23
3,08

92,94

393,62

84.398,81

53.618,92

A RIPORTARE

258.910,81

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

258.910,81

71
A05149¢
M)

72
A05240.a
M)

73
A01036
M)

Prospetto Nord piano T-1-2
Prospetto Ovest piano 1 ingressi
Prospetto Ovest piano 1-2

Sommano mc

Architravi da montare in corrispondenza delle
mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in
opera. Sono compresi: la ripresa delle murature
con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale; le puntellature di servizio. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Misurazione al metro quadrato in
proiezione orizzontale del vano comprendendo
anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato:
architravi in putrelle in ferro.

Architravi L*0.15*3putrelle=L*0.45)
Prospetto Ovest piano 1-2

Prospetto Ovest piano 1 ingressi
Prospetto Nord piano T-1-2
Prospetto Est piano 1-2

Prospetto Sud

Architravi interni

Sommano mq

Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per
ripresa di murature mediante sostituzione parziale
del materiale, comprendente demolizione in
breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura mediante inserimento di
cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con
elementi murari allettati con malta abbastanza
fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte secondo le seguenti tipologie di
murature: ricostruzione della muratura in mattoni:
mattoni pieni

Sala sindaco piano secondo (compreso tratto
sottotetto)

Ufficio Ragioneria piano secondo (compreso tratto
sottotetto)

Segretario comunale piano secondo(compreso
tratto sottotetto)

A stima su uffici tecnici piano primo

A stima su zona copertura prospetto sud zona
zottotetto (8mq)

A stima su zona copertura muro di spina lato
torrino

A stima sumuri perimetrali sottotetto

Sala consiliare - a stima -

Su architravi (Vedi voce numero 71 (mq 29,25))

Sommano mc

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di
muro, di spessore fino a 3 cm, compreso 1'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici

9,000
2,000
9,000

10,000
2,000
9,000

10,000
4,000
5,000

29,250

1,600
2,100
1,600

1,600
2,100
1,600
1,600
1,600
1,600

3,200
2,800

1,500
4,000
8,000

6,000

4,000
6,400

0,550
0,550
0,550

0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450

0,550
0,500

0,550
0,550
0,550

0,550

0,550
0,550

0,350
0,350
0,350

6,000
6,000

4,000
3,000

4,000

1,300
4,000
0,300

2,77
0,81
2,77

10,66

7,20
1,89
6,48
7,20
2,88
3,60

29,25

10,56
8,40

3,30
6,60
4,40

13,20

2,86
14,08
8,78

72,18

408,52 4.354,82

684,00 20.007,00

863,68 62.340,42

A RIPORTARE

345.613,05

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

345.613,05

74
A01037
M)

75
A01013
M)

76
A01146
M)

77
A01155v
M)

Incremento 30% su zone scuci-cuci

Sala sindaco piano secondo (compreso tratto
sottotetto)

Ufficio Ragioneria piano secondo (compreso tratto
sottotetto)

Segretario comunale piano secondo(compreso
tratto sottotetto)

A stima su uffici tecnici piano primo

Sala consiliare - a stima -

Sommano mq

Compenso alla spicconatura degli intonaci per
l'esecuzione a salvaguardia degli elementi
architettonici presenti

(Vedi voce numero 73 (mq 119,08))
Sommano mq

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura
e consistenza, provenienti da demolizioni, entro
I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50
m

It/mc (Vedi voce numero 74 (mq 119,08))
Sommano mc

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs
13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27
settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50
q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di discarica

(Vedi voce numero 75 (mc 119,08))
Sommano mc

Compenso per il conferimento di materia di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
impianti di recupero ed eventualmente c/o le
discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello
smaltimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.
La quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita
all'impresa produttrice del rifiuto e da questa
trasmessa in copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R
17.09.04 - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09
01-170902e1709 03

1,300
1,300

1,300

1,300
1,300

119,080

119,080

119,080

3,200
2,800

1,500

8,000
6,400

6,000
6,000

4,000

3,000
4,000

24,96
21,84

7,80

31,20
33,28

119,08

119,08

119,08

119,08

119,08

119,08

119,08

15,26

10,29

42,82

69,68

1.817,16

1.225,33

5.099,01

8.297,49

A RIPORTARE

362.052,04

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

362.052,04

299
A05003¢
M)

300
A05021b
M)

301
24.10.006*.00
2

M)

302
24.10.002*
M)

1,2t/mc (Vedi voce numero 75 (mc 119,08))
Sommano t

Perforazione fino al diametro di mm 36 e
lunghezza fino a m 1,20 con martello a
rotopercussione a secco, per consolidamenti Per
diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni

CERCHIATURA PIANO TERRA TRA
LOGGIATO E UFFICIO POLIZIA URBANA
Perfori per cerchiature n120 fori da L=25cm
D=20mm (diametro barre 16mm)

Sommano cm

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime
compensate a parte) in perfori predisposti,
mediante malta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai
requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per
incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc.,
compresa l'accurata pulizia del foro con aria
compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente: per fori da 22 mm a 30
mm

CERCHIATURA PIANO TERRA TRA
LOGGIATO E UFFICIO POLIZIA URBANA -
inghisaggi per cerchiature n120 fori da L=25cm
D=20mm (diametro barre 16mm)

Sommano m

Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e
posa in opera di armature per cuciture armate e
opere strutturali compreso ogni onere per tagli,
sfridi e adattamenti in sito. Acciaio inox filettato

CERCHIATURA PIANO TERRA TRA
LOGGIATO E UFFICIO POLIZIA URBANA -
BARRE ACCIAIO INOX per cerchiature n120 fori
da L=25cm D=20mm (diametro barre 16mm
Lunghezza barre 40cm Peso 1.578kg/ml))

Sommano kg

Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in
ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di
profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e
dimensione, per formazione di elementi strutturali
o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U,
poste in aderenza, nonché cordolo metallico
realizzato a traliccio posto alla sommita del muro.
Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla
direzione lavori e per il sollevamento in quota.
Sono escluse le opere murarie e le strutture
composte quali capriate ecc.

119,080

120,000

120,000

120,000

0,400

1,200

25,000

0,250

1,578

142,90

142,90

3000,00

3000,00

30,00

30,00

75,74

75,74

31,89 4.557,08

0,59 1.770,00

44,61 1.338,30

24,35 1.844,27

A RIPORTARE

371.561,69

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

371.561,69

303
11.02.011.001
M)

Cerchiatura Piano terra(4 cerchiature HEA160
L=9.70*4)+incremento 10% piastrame (Lu=9,7*4)

Sommano kg

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di
opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.

(Vedi voce numero 302 (kg 1297,47))

Sommano kg

1,100

1297,470

38,800

30,400

1297,47

1297,47

1297,47

1297,47

5,98

0,76

7.758,87

986,08

A RIPORTARE

380.306,64

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

380.306,64

78
24.07.002*.00
1

M)

79
A14024
M)

118
A23011b
M)

119
A15001q
M)

MURATURE
Finiture connesse

Formazione di intonaco a calce formato da un
primo strato di rinzaffo. Intonaco a calce formato
da un primo strato di rinzaffo, un secondo strato di
arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo
lungo, rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con
pezza, eseguito su superfici piane o curve
seguendo l'andamento naturale della muratura
evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere
per la formazione di spigoli, angoli, smussi,
raccordi, etc. Spessore sino a cm 3 per superfici
verticali

Ripristino intonaco su zone scuci-cuci (Vedi voce
numero 73 (mq 119,08))

Sommano m?

Finitura ad applicazione manuale con rasante
minerale premiscelato a base di calce idraulica e
inerti dato a due passate su sottofondo esistente

Ripristino intonaco su zone scuci-cuci (Np=#cells
(440;"Quantita")#)

Sommano mq

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani
a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su
superfici interne: con idropittura traspirante e
idrorepellente

(Vedi voce numero 78 (m? 119,08))
(Vedi voce numero 120 (mq 63,27))

Sommano mq

Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti
e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di
spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo
spessore delle lastre) costituita da profilati
metallici a C zincati dello spessore di 0,6 o 0,8
mm. posti in verticale con un interasse variabile di
cm. 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e
delle caratteristiche di resistenza richieste e posti
in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con
fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su
tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo
materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici.
E' compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di
fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al
piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, la
fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti
sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei
serramenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita: struttura metallica
dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50
spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Con orditura

119,080

119,080

119,080
63,270

119,08

119,08

119,08

119,08

119,08
63,27

182,35

33,77 4.021,33

14,29 1.701,65

9,76 1.779,74

A RIPORTARE

387.809,36

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

387.809,36

120
A15005.m
M)

verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-
dorso.

(Vedi voce numero 120 (mq 63,27))
Sommano mq

Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in
gesso cartonato di spessore variabile, per la
realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti
all' interno degli edifici. Sono compresi: il
trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il
fissaggio all'orditura metallica mediante viti
autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il
materiale necessario per gli ancoraggi; la
rimozione con differenziazione dei materiali di
sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il
costo di discarica); il trattamento dei giunti tra
lastra e lastra, le stuccature a tre mani ¢ la
preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la
tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra
prefabbricata in gesso cartonato speciale ad elevata
resistenza meccanica e agli urti spessore 12,5 mm
per la realizzazione di pareti, contropareti e
controsoffitti da eseguirsi in locali soggetti a
possibili urti (palestre, scuole ecc.).

Riprofilatura cerchiature con carton gesso inerno
piano terra cerchiatura 1 altezze

piano terra 1 montante

piano terra cerchiatura 2

piano terra 2 montante

piano terra cerchiatura 3

piano terra 3 montante

piano terra cerchiatura 4

piano terra 3 montante

piano terra 3 montante

Sommano mq

63,270

2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000

1,200
1,200
1,550
1,550
1,850
1,850
2,350
2,350
1,200

3,500
0,900
3,500
0,900
3,500
0,900
3,500
2,950
2,950

63,27

63,27

8,40
1,08
10,85
1,40
12,95
1,67
16,45
6,93
3,54

63,27

36,60

15,10

2.315,68

955,38

A RIPORTARE

391.080,42

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

391.080,42

12
A01080
M)

13
A01083b
M)

14
A01150
M)

15
A01153
M)

COPERTURA
Interventi strutturali

Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole o embrici, coppo o canale,
pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
compreso smontaggio di converse, canali di
gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura
ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso

Quantita calcolate al PC
Falda Nord

Falda Est

Falda Ufficio Anagrafe
Falda Ovest

Falda zona archivio

Sommano mq

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto,
compresi ferramenta, smuratura delle strutture
stesse, cernita del materiale riutilizzabile e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso: per strutture composte
quali capriate

Si considerano 0.05mc a mq di copertura (Vedi
voce numero 12 (mq 387,4))

Sommano mc

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume

Rimozione totale di copertura

Falda Nord

Falda Est

Falda Ufficio Anagrafe

Falda Ovest

Falda zona archivio

Travi in legno (Vedi voce numero 13 (mc 19,37))
Sommano mc

Cernita del materiale proveniente da demolizioni o
crolli, con riferimento alle O.P.C.M. 3923 del
18.02.2011 e 4014 del 23.03.2012, mediante
raccolta, selezione e raggruppamento per categorie
omogenee negli appositi contenitori o aree
pubbliche predisposte, compreso caratterizzazione,
identificazione codice CER al fine di renderli
classificabili per il conferimento presso impianti di
recupero ed eventualmente presso le discariche
autorizzate, per tipologie di rifiuto. E inoltre
compresa la raccolta e separazione in ambito di
cantiere, per il successivo riutilizzo, di beni
d’interesse architettonico, artistico e storico, di
beni ed effetti di valore anche simbolico, di coppi,
di mattoni, di ceramiche, di pietre con valenza di

387,400

0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

19,370

118,000
85,000
47,500

100,900
36,000

0,050

118,000
85,000
47,500

100,900
36,000

118,00
85,00
47,50

100,90
36,00

387,40

19,37

19,37

14,16
10,20
5,70
12,11
4,32
19,37

65,86

21,96

296,18

33,95

8.507,30

5.737,01

2.235,95

A RIPORTARE

407.560,68

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

407.560,68

16
24.06.008*.00
6

M)

22
A05232
M)

23
A05234
M)

cultura locale, di legno lavorato, di metalli lavorati
- separati all’origine secondo le disposizioni delle
competenti autorita -, abiti, mobili, oggetti
tecnologici ed oggettistica di vario genere, di
componenti riusabili e cio¢ di elementi costruttivi
dismessi dall'edificio esistente che possono essere
riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni
nell'ambito del cantiere. Le varie tipologie di
materiali suddivisi verranno trattate secondo
quanto disposto dalle normative vigenti in materia,
e secondo specifiche esigenze espresse dalla D.L.
Sono compresi la movimentazione in ambito di
cantiere, il carico, trasporto e scarico, nei siti
predisposti, fino alla distanza massima di 5 km, la
pulitura della zona di selezione. La misurazione in
volume del materiale di demolizione, in mancanza
di determinazioni piu dettagliate, puo essere
stimato forfettariamente in percentuale del volume
vuoto per pieno del fabbricato secondo le seguenti
aliquote: per edifici in muratura 35%, per edifici in
cemento armato 25%, per edifici con struttura
mista 30%

(Vedi voce numero 14 (mc 65,86))
Sommano mc

Fornitura e posa in opera di correnti in legno per
coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera
di correnti in legno per coperture e solai di piano,
compresi i tagli per gli adattamenti, chioderia per il
fissaggio e relative opere murarie in
corrispondenza degli appoggi. In essenza forte
(larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 8x8

Si considerano 3,3ml/mq (Vedi voce numero 12
(mq 387.4))

Sommano m

Pulizia superficiale di opere in legno onde
consentire trattamenti antiparassitari e
consolidamenti strutturali, da eseguire con
aspiratore fino a completa asportazione di tutte le
particelle polverulente o con altri mezzi, con
esclusione comunque di sistemi abrasivi che
possano alterare l'aspetto esteriore delle opere o la
patinatura delle superfici. E compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E esclusa la
rimozione di macerie murarie o di altro genere

Recupero travi falda Nord Est-Est (0,8mq di
superficie da trattare al metro quadro)

Falda Nord

Falda Est

Sommano mq

Trattamento antiparassitario e fungicida di
prevenzione per legname da costruzione, da
eseguire a pennello, a piul mani con prodotto
incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento
di 0,250 1t di prodotto per mq di superficie in legno

65,860

387,400

0,800
0,800

3,300

118,000
85,000

65,86

65,86

1278,42

1278,42

94,40
68,00

162,40

46,97 3.093,44

11,25 14.382,23

13,70 2.224,88

A RIPORTARE

427.261,23

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

427.261,23

24
A07009k
™M)

25
24.03.016*
M)

da trattare. E compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie
lignea effettivamente trattata

TRAVICELLI: Si considera 1,1mq di superficie da
trattare per mq di copertura (Vedi voce numero 12
(mq 387,4))

TRAVI: Si considera 0.8mq di superficie da
trattare per mq di copertura (Vedi voce numero 12
(mq 387,4))

CAPRIATE:Si consideral,74mq per ogni ml di
capriata

COSCIALI: Si consideral,20mq per ogni ml di
cosciale

Sommano mq

Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare
di legno massello o lamellare, con superfici in vista
piallate, di sezione adeguata, opportunamente
classificato in base alla norma UNI EN 14080 o
14081 come previsto dalla attuale normativa in
materia di progettazione sismica, resistenza
caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri
per il trasporto e la movimentazione nell'ambito
del cantiere, il montaggio a cura di personale
specializzato ed ogni altra prestazione compreso il
controllo e accettazione di elaborati costruttivi
forniti dal produttore o dal progettista. Sono
compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale
di risulta differenziato e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: larice
massello

Nuovi elementi in legno copertura
TRAVI 20X20 Falda Nord ( 0,04mc/mq)
TRAVI 20X20Falda Est ( 0,04mc/mq)
TRAVI 20X20 Falda Ufficio Anagrafe (
0,04mc/mq)

TRAVI 20X20 Falda Ovest ( 0,04mc/mq)
CAPRIATE: 0,123mc/ml

COSCIALI: 0.04mc/ml

Sommano mc

Restauro di cornici com mattoni posti in piano
sagomati, con integrazione fino al 25%. Restauro
di cornici com mattoni posti in piano sagomati
(toro) posti in piano comunque disposti e da
elementi sagomati, compreso l'onere della
rimozione delle parti degradate e l'integrazione di
elementi mancanti da realizzare con materiali
analoghi per forma, dimensione e cromatismo a
quelli esistenti, legati con malta di calce idraulica
con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la
scarnitura e la successiva stuccatura dell'intero
sviluppo della cornice con la stessa malta e
spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La
misurazione verra effettuata a m per ogni singolo
ricorso.

387,400

387,400

41,000

35,000

0,040
0,040

0,040

0,040
41,000
7,500

1,100

0,800

1,740

1,200

118,000
85,000

47,500

100,900
0,123
0,040

426,14

309,92

71,34

42,00

849,40

472
3,40
1,90
4,04

5,04
0,30

19,40

22,90

2.294,40

19.451,26

44.511,36

A RIPORTARE

491.223,85

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

491.223,85

26
02.05.018*.00
1

M)

27
02.03.002*.00
2

M)

28
24.03.002*.00
6

M)

29

lato est (7 corsi)
lato ovest (7 corsi)
lato sud (7 corsi)
lato nord (7 corsi)
lato nord (2 corsi)
lato sud (2 corsi)

Sommano m

Opere di puntellamento in legno. Formazione di
opere provvisionali in legno, da eseguire secondo
schemi esecutivi, mediante l'uso di carpenterie
travi in legno abete uso Fiume o uso Trieste murali
e tavolati in legno abete; compresi tagli, sfridi,
chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il
trasporto del materiale di risulta. Con legname a
perdere

Puntellatura cornicione (0.039mc/ml)
lato est (7 corsi)
lato ovest (7 corsi)
lato sud (7 corsi)
lato nord (7 corsi)
Sommano m?

Demolizione di murature. Demolizione di muratura
di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o
miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
compresi: 1'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: 1’onere
per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.

Demolizione muratura ultimo tratto
Sommano m?

Formazione di muratura piena. Formazione di
muratura piena legata con malta di calce idraulica
con basso contenuto di argilla. La formazione di
piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc.
saranno compensati a parte. Il computo del volume
verra effettuato considerando le misure effettive In
mattoni pieni provenienti da smontaggi nell'ambito
dello stesso cantiere

Ricostruzione muratura ultimo tratto (Vedi voce
numero 27 (m* 19,12))

Sommano m?

Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in

7,000
7,000
7,000
7,000
2,000
2,000

0,039
0,039
0,039
0,039

19,120

95,600

0,500

21,000
18,000
5,000
3,500
14,300
23,900

21,000
18,000
5,000
3,500

0,400

147,00
126,00
35,00
24,50
28,60
47,80

408,90

0,82
0,70
0,20
0,14

1,86

19,12

19,12

19,12

19,12

34,71

805,68

198,39

282,61

14.192,92

1.498,56

3.793,22

5.403,50

A RIPORTARE

516.112,05

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

516.112,05

24.10.002*
M)

30
A05003¢
M)

31
A05021b
M)

32
24.10.006*.00
2

M)

ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di
profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e
dimensione, per formazione di elementi strutturali
o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U,
poste in aderenza, nonché cordolo metallico
realizzato a traliccio posto alla sommita del muro.
Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla
direzione lavori e per il sollevamento in quota.
Sono escluse le opere murarie e le strutture
composte quali capriate ecc.

Si utilizza la seguente voce per tutte le lavorazioni
che comprendono I'acciaio in copertura per
analogia e finalita di lavorazioni

Nuovo cordolo in acciaio 250 x 10(15,70kg/ml)
Ltot=165 misurata al PC +incremento 10%

UPN per rinforzi 13.3kg/m

Trave HEB260 centrale

Ancoraggi e spezzoni vari per cordolo di copertura
Ancoraggi per capriate (30kg/cad)

Piastrame vario per capriate

Reticolari per ancoraggio volte zona Sala
Consiliare (25kg/ml) comprensivo dei pendini da
ancorare alle camorcanne

Sommano kg

Perforazione fino al diametro di mm 36 e
lunghezza fino a m 1,20 con martello a
rotopercussione a secco, per consolidamenti Per
diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni

Perfori cordolo di acciaio (n2ogni ml di cordolo
Lmedia=0,75m)

Sommano cm

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime
compensate a parte) in perfori predisposti,
mediante malta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai
requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per
incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc.,
compresa l'accurata pulizia del foro con aria
compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente: per fori da 22 mm a 30
mm

Inghisaggi cordolo

Sommano m

Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e
posa in opera di armature per cuciture armate e
opere strutturali compreso ogni onere per tagli,
sfridi e adattamenti in sito. Acciaio inox filettato

1,100

12,000
4,000

14,000

16,000
16,000

12,000

2,000

2,000

165,000

8,700
15,000
8,500
3,700

8,000

165,000

165,000

15,700

13,300
13,300
93,000

125,000
30,000
15,000

25,000

75,000

0,750

2849,55

1388,52
798,00
790,50

51,80
125,00
480,00
240,00

2400,00

9123,37

24750,00

24750,00

247,50

247,50

5,98

0,59

44,61

54.557,75

14.602,50

11.040,98

A RIPORTARE

596.313,28

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 596.313,28

Barre inghisaggio cordolo fil6 Lmedia 75cm
(1.578kg/ml) (Vedi voce numero 31 (m 247,5))

Sommano kg 390,56 24,35 9.510,14

247,500 1,578 390,56

33 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di
A05014 qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o
M) piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a
misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine,
sono compresi, inoltre, gli oneri per la
realizzazione degli attraversamenti delle murature,
le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle
piastre con idonea malta e tutto quanto altro per
dare il lavoro finito

Catene Capriate (n2 fi24 P=2%3.55=7.10kg/ml) 41,000 7,100 291,10
Sommano kg 291,10 7,02 2.043,52

42 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di
11.02.011.001 | opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
™M) immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.

Zincatura acciaio in copertura (Np=t#cells

(401;"Quantita")#) 9123,370 912337

Sommano kg 9123,37 0,76 6.933,76

316 Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta
A10054c¢ Tipo C (fino a n. 3 operatori in contemporanea)
M) dispositivo di ancoraggio lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzonte di non piu di 15°, in acciaio inox.
Certificazione: UNI 11578. Garanzia sui materiali
di almeno 10 anni. Le linee di ancoraggio devono
essere collegate esclusivamente a terminali
appartenenti al tipo C. Questa tipologia ¢
utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza
massima di 15 metri per campata. La linea deve
essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su
uno dei terminali della tratta e del tenditore fune
inox. La linea di ancoraggio collegata ai presenti
terminali puo, con idoneo fissaggio, essere
utilizzata da 3 operatori contemporaneamente.
L’operatore puo anche agganciare il proprio D.P.I.
direttamente ai terminali: in tal caso i componenti
assumono le caratteristiche del tipo A purché non
vi sia alcun operatore connesso alla linea di
ancoraggio. Tipologia di fissaggio: barre filettate
inox non inferiore a M12 con rinforzo strutturale
(se non a filo della copertura), o fissaggio diretto
alla struttura lignea con idonee viti mordenti o
rivetti. Puo essere fissato su supporti in acciaio,
cemento armato, legno e muratura, lamiera e
pannelli sandwich previa verifica della consistenza
e idoneita del supporto da parte di un tecnico
abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di
fissaggio quali: una barra filettata con ancorante
chimico, barre filettate con contropiastra, viti da
legno e bullonerie varie. Sono esclusi: la fornitura
della  fune, le opere murarie e le
impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono

A RIPORTARE 614.800,70

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

614.800,70

317
A10054a
M)

da valutare in base alla specifica tipologia della
copertura. Sistema composto da due terminali di
ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore
per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza
dei pali fino a 40 cm fune in acciaio inox per
Dispositivi Anticaduta di Tipo C. Garanzia sui
materiali di almeno 10 anni. Formazione della
fune: diametro minimo © 8 mm, con doppia
intestatura con terminale.

Linea Vita Copertura
Falda Nord

Falda Est

Falda Ufficio Anagrafe
Falda Ovest

Falda zona archivio

Sommano m

Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta
Tipo C (fino a n. 3 operatori in contemporanea)
dispositivo di ancoraggio lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzonte di non piu di 15°, in acciaio inox.
Certificazione: UNI 11578. Garanzia sui materiali
di almeno 10 anni. Le linee di ancoraggio devono
essere collegate esclusivamente a terminali
appartenenti al tipo C. Questa tipologia ¢
utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza
massima di 15 metri per campata. La linea deve
essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su
uno dei terminali della tratta e del tenditore fune
inox. La linea di ancoraggio collegata ai presenti
terminali puo, con idoneo fissaggio, essere
utilizzata da 3 operatori contemporaneamente.
L’operatore puo anche agganciare il proprio D.P.I.
direttamente ai terminali: in tal caso i componenti
assumono le caratteristiche del tipo A purché non
vi sia alcun operatore connesso alla linea di
ancoraggio. Tipologia di fissaggio: barre filettate
inox non inferiore a M12 con rinforzo strutturale
(se non a filo della copertura), o fissaggio diretto
alla struttura lignea con idonee viti mordenti o
rivetti. Puo essere fissato su supporti in acciaio,
cemento armato, legno e muratura, lamiera e
pannelli sandwich previa verifica della consistenza
e idoneita del supporto da parte di un tecnico
abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di
fissaggio quali: una barra filettata con ancorante
chimico, barre filettate con contropiastra, viti da
legno e bullonerie varie. Sono esclusi: la fornitura
della  fune, le opere murarie e le
impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono
da valutare in base alla specifica tipologia della
copertura. Sistema composto da due terminali di
ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore
per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza
dei pali fino a 40 cm fissaggio su muratura,
cemento armato, acciaio e legno

Linea Vita Copertura
Falda Nord

Falda Est

Falda Ufficio Anagrafe

10,000
10,000
6,000
10,000
4,000

1,000
1,000
1,000

10,00
10,00
6,00
10,00
4,00

40,00

1,00
1,00
1,00

12,50

500,00

A RIPORTARE

615.300,70

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

615.300,70

318
A10052
M)

Falda Ovest
Falda zona archivio

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta
Tipo A sottotegola, puntuale con uno o piu punti di
ancoraggio non scorrevoli idoneo al collegamento
del sottosistema di protezione individuale contro le
cadute dall'alto. - Idonei a sopportare sollecitazioni
nella direzione della massima pendenza e pertanto
devono essere installati su superfici inclinate.
Dispositivo in acciaio inox certificato UNI 11578 -
Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. La
particolare tipologia del componente permette
I'ancoraggio alla struttura senza dovere smontare il
pacchetto di copertura. Il punto di ancoraggio ruota
intorno all’asse del fissaggio. Tipologia di
fissaggio: 1 o piu barre filettata inox non inferiore
a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo della
copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea
con idonee viti. Puo essere fissato su supporti in
acciaio, cemento armato, legno e muratura, previa
verifica della consistenza e idoneita del supporto
da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi gli
elementi di fissaggio quali: barre filettate con
ancorante chimico, barre filettate con
contropiastra, viti da legno e bullonerie varie. Sono
escluse le opere murarie e le impermeabilizzazioni
connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla
specifica tipologia della copertura. Dispositivo
utilizzabile sia come dispositivo di ancoraggio che
come dispositivo di deviazione caduta

Linea Vita Copertura
Falda Nord

Falda Est

Falda Ufficio Anagrafe
Falda Ovest

Falda zona archivio

Sommano cad

1,000
1,000

6,000
6,000
4,000
4,000
2,000

1,00
1,00

5,00

6,00
6,00
4,00
4,00
2,00

22,00

895,00

125,00

4.475,00

2.750,00

A RIPORTARE

622.525,70

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 622.525,70
COPERTURA
Finiture connesse
17 Pianellato o tavellonato sottostante al manto di
A05222a copertura di tetto con orditura di legno, fornito e
™M) posto in opera, eseguito con parziale recupero di
materiale riutilizzabile. E compresa la fornitura di
idonea malta per il fissaggio di pianelle o tavelloni.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita: con pianelle
Stessa quantita della rimozione della copertura
(Np=#cells(393;"Quantita")#) 387,400 387,40
Sommano mq 387,40 38,90 15.069,86
18 Formazione di rasatura con malta di calce per
24.02.006* falde di tetto. Formazione di rasatura con malta di
M) calce, da eseguirsi sopra il manto di pianelle dello
spessore variabile fino a cm 3, compresa la
rifinitura a fratazzo. Detta rasatura dovra seguire
I'andamento del manto di pianelle.
(Vedi voce numero 17 (mq 387,4)) 387,400 387,40
Sommano m? 387,40 17,28 6.694,27
19 Barriera vapore costituita da una membrana
A11022 elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata
M) con lamina di alluminio dello spessore di 6/100
mm, permeabilita al vapore acqueo assoluta, posta
su massetto di sottofondo escluso, previa mano di
primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti
sovrapposti
(Vedi voce numero 18 (m? 387,4)) 387,400 387,40
Sommano mq 387,40 14,21 5.504,95
20 Guaina traspirante impermeabilizzante
C.01
()
Membrana impermeabilizzante (Vedi voce numero
17 (mq 387.4)) 387,400 387,40
Sommano mq 387,40 14,73 5.706,40
21 Posa in opera del solo manto di copertura con
24.06.016* coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del
M) cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura
con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito
dello stesso cantiere, ed eventuale integrazione di
materiale da pagarsi a parte. Compreso
I’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.
(Vedi voce numero 18 (m? 387,4)) 387,400 387,40
A RIPORTARE 655.501,18
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 655.501,18
Sommano m? 387,40 38,24 14.814,18
34 Fornitura a pi¢ d'opera di coppi. Fornitura a pi¢
24.06.018*.00 | d'opera di coppi ad integrazione delle parti
1 mancanti. Di recupero
M)
Integrazione coppi per formazione corsi superiori
(7 coppi al mq) (Vedi voce numero 21 (m? 387,4)) 387,400 7,000 | 271,80
Sommano cad 2711,80 1,17 3.172,81
35 Canali di gronda, converse e scossaline montate in
A10061g opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
M) magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione delle sole cicogne di sostegno per i
canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in rame da
8/10
Canali di gronda lato est 21,000 21,00
Canali di gronda lato ovest 18,000 18,00
Canali di gronda lato sud 5,000 5,00
Canali di gronda lato nord 17,700 17,70
Sommano m 61,70 106,38 6.563,65
36 Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate
A10067b in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni
™M) altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte: in rame o acciaio inox
1/30cm (Vedi voce numero 35 (m 61,7)) 61,700 3,000 185,10
Sommano cad 185,10 5,64 1.043,96
37 Fornituraeposainoperadidiscendent  ipluviali in
A10098.a rame del diametro variabile e dello spessore fino
M) a6/10mm,comprese le grappe in rame.
Discendenti 5,000 12,000 60,00
Sommano m 60,00 68,79 4.127,40
38 Collari per sostegno di discendenti, montate in
A10071b opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro
M) onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte: in rame o acciaio inox
1/ml (Vedi voce numero 37 (m 60)) 60,000 60,00
Sommano cad 60,00 5,22 313,20
39 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per
A10072a diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m, posti
M) in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere
murarie, ecc.: in ghisa
A RIPORTARE 685.536,38
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 685.536,38
5,000 5,00
Sommano cad 5,00 82,50 412,50
40 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in
A13006a conglomerato cementizio naturale dato in opera
™M) compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo
per le seguenti dimensioni interne della canna: 14 x
14 cm
sfiato per scarico bagni 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 59,33 59,33
41 Comignolopercannefumarieodiesalazioneinconglo
A13009.b meratocementizionaturaledatoinoperacompresopias
M) tra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti
dimensioni interne della canna:425 x 425
scarico caldaia 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 100,37 100,37
A RIPORTARE 686.108,58
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 686.108,58
VOLTE

Interventi strutturali

80 Smontaggio di pavimento in elementi di cotto.
24.01.008*.00 | Smontaggio del pavimento, costituiti da elementi
1 in cotto di qualsiasi dimensione, compresa la
™M) cernita e l'accatastamento del  materiale

riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso
inoltre il calo a basso, il carico, scarico e trasporto
delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
Smontaggio di pavimento e relativo sottofondo in
malta di calce

Zona Sala Consiliare 11,300 7,550 85,32
Ufficio sindaco 8,150 4,000 32,60
Locali di servizio Attesa 3,450 3,400 11,73
Sommano m? 129,65 27,24 3.531,67
81 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di
A01062 maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al
M) luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a
discarica controllata e relativi oneri

Zona Sala Consiliare (Lu=11,300%2+7,55*2) 37,700 37,70
Locali di servizio Attesa (Lu=3,45%2+3,4%2) 13,700 13,70
Sommano m 51,40 2,90 149,06
82 Svuotamento di volte realizzate in mattoni pieni o
A01072 in pietrame, del tipo a botte, a crociera, a vela, etc.,
™M) semplici o composte, compresi: la rimozione del

cretonato di riempimento ed i relativi rinfianchi; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta, ¢ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito, spessore medio del cretonato fino a 30 cm

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia

all'esterno) (A=13.32 calcolata a 1 pc) 13,320 1,500 19,98
Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia

all'esterno) (A=11.45 calcolata a I pc) 11,450 1,500 17,18
Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia

all'esterno) (A=11.02 calcolata a I pc) 11,020 1,500 16,53
Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia

all'interno su zona uffici ) (A=12.54 calcolata a 1 12,540 1,500 18,81
pe)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia

all'interno su zona uffici ) (A=10.89 calcolata a 1 10,890 1,500 16,34
pe)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia

all'interno su zona uffici ) (A=10.06 calcolata a | 10,060 1,500 15,09
pe)

Ufficio sindaco (intradosso volta che affaccia

all'esterno) (A=11.30 calcolata a I pc) 11,300 1,500 16,95
Ufficio sindaco (intradosso volta che affaccia 11,540 1,500 1731

all'esterno) (A=11.54 calcolata a I pc)

Locali di servizio Attesa (intradosso volta che
affaccia all'interno su zona uffici ) (A=10.89 10,890 1,500 16,34
calcolata a 1 pc)

A RIPORTARE 689.789,31
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

689.789,31

83
19.07.011.002
M)

84
04.08.014*.00
2

M)

85
A05003¢
M)

Sommano mq

Centine per sostegno di casseforme per archi e
volte. Centine costruite a qualsiasi altezza anche a
sbalzo per il sostegno di casseforme per archi o
volti in calcestruzzo semplice od armato, escluse le
gallerie artificiali, comprendente il compenso per
l'armatura di sostegno delle casseforme per
qualsiasi struttura di calcestruzzo superiore
all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo le
Norme Tecniche. Per luci da m 5,01 am 10,00

Centinatura delle volte all' intradosso per
lavorazioni all'estradosso delle stesse (Vedi voce
numero 82 (mq 154,53))

Sommano m?

CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI
VOLTE IN FOGLIO CON RETI IN GFRP E
MATRICE EPOSSIDICA. Consolidamento di
estradosso di volte in foglio con reti In GFRP
(Glass Fiber Reinforced Polymer) e matrice
epossidica anche in presenza all'intradosso di
affreschi o altri trattamenti decorativi, mediante
applicazione di rete preformata in materiale
composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber
Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro
AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente
di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso
fibra/resina pari a 65/35%, Resistenza a trazione
caratteristica singola barra =3,5 kN, allungamento
a rottura 1,5%, resistenza caratteristica a strappo
del nodo =0,20 kN, durabilita in ambiente alcalino
ph 12 per 1000 ore =85%. Sono inoltre compresi:
la pulitura degli elementi murari; la fornitura e
l'applicazione, mediante resina epossidica, del
sistema di connessione in acciaio inox, costituito
da boccola filettata e vite, in numero di 4/m?;
l'applicazione di malta premiscelata a base calce, di
spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15
MPa, modulo elastico 8000-12000 MPa, modellata
secondo le forme della volta. Sono inoltre
compresi l'onere del risvolto e fissaggio della rete
sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e
sovrapposizioni. Con maglia 99x99 mm, spessore
3 mm.

Intervento su VOLTE A CROCIERA Sala
Consiliare (n6 volte totali) + Ufficio Sindaco (n2
volte totali)+ locali di Servizio Attesa (nl volta
totale) (Vedi voce numero 82 (mq 154,53))

Sommano m?

Perforazione fino al diametro di mm 36 e
lunghezza fino a m 1,20 con martello a
rotopercussione a secco, per consolidamenti Per
diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni

Perfori laterali su intervento volte (fil6/50cm
lungo tutto il perimetro delle volte L=40cm)

154,530

154,530

154,53

154,53

154,53

154,53

154,53

39,70

28,74

70,19

6.134,84

4.441,19

10.846,46

A RIPORTARE

711.211,80
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

711.211,80

86
A05021b
M)

87
24.10.006*.00
2

M)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'esterno) (n fori = perimetro x2)x40cm
(Lu=14,6*2)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'esterno) (n fori = perimetro x2)x40cm
(Lu=13,6*2)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'esterno) (n fori = perimetro x2)x40cm
(Lu=13,4*2)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'interno su zona uffici ) (n fori = perimetro x2)
x40cm (Lu=14,2*2)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'interno su zona uffici ) (n fori = perimetro x2)
x40cm (Lu=13,2*2)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'interno su zona uffici ) (n fori = perimetro x2)
x40cm (Lu=12,7*2)

Ufficio sindaco (intradosso volta che affaccia
all'esterno) (n fori = perimetro x2) x 40cm
(Lu=13,5*2)

Ufficio sindaco (intradosso volta che affaccia
all'esterno) (n fori = perimetro x2) x 40cm
(Lu=13,5*2)

Locali di servizio Attesa (intradosso volta che
affaccia all'interno su zona uffici )(n fori =
perimetro x2)x 40cm (Lu=13,2%2)

Sommano cm

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime
compensate a parte) in perfori predisposti,
mediante malta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai
requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per
incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc.,
compresa l'accurata pulizia del foro con aria
compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente: per fori da 22 mm a 30
mm

Inghisaggi laterali su intervento volte (fil6/50cm
lungo tutto il perimetro L=40cm)

Voce precedente della perforazione x 0.01m (Vedi
voce numero 85 (cm 9752))

Sommano m

Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e
posa in opera di armature per cuciture armate e
opere strutturali compreso ogni onere per tagli,
sfridi e adattamenti in sito. Acciaio inox filettato

Barre laterali su intervento volte (fil6/50cm lungo
tutto il perimetro Barre L=60cm 1.578kg/ml))
Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'esterno) (n fori = perimetro x2)x0.6x1.578
(Lu=14,6*2)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'esterno) (n fori = perimetro x2)x0.6x1.578
(Lu=13,6*2)

9752,000

29,200

27,200

26,800

28,400

26,400

25,400

27,000

27,000

26,400

29,200

27,200

0,600

0,600

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

0,010

1,578

1,578

1168,00

1088,00

1072,00

1136,00

1056,00

1016,00

1080,00

1080,00

1056,00

9752,00

97,52

97,52

27,65

25,75

0,59 5.753,68

44,61 4.350,37

A RIPORTARE

721.315,85
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

721.315,85

88
24.02.007*
M)

89
A01036
M)

90
A01013
M)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'esterno) (n fori = perimetro x2)x0.6x1.578
(Lu=13,4*2)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'interno su zona uffici ) (n fori = perimetro x2)
x0.6x1.578 (Lu=14,2%2)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'interno su zona uffici ) (n fori = perimetro x2)
x0.6x1.578 (Lu=13,2*2)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'interno su zona uffici ) (n fori = perimetro x2)
x0.6x1.578 (Lu=12,7*2)

Ufficio sindaco (intradosso volta che affaccia
all'esterno) (n fori = perimetro x2) x0.6x1.578
(Lu=13,5%2)

Ufficio sindaco (intradosso volta che affaccia
all'esterno) (n fori = perimetro x2) x0.6x1.578
(Lu=13,5*2)

Locali di servizio Attesa (intradosso volta che
affaccia all'interno su zona uffici )(n fori =
perimetro x2)x0.6x1.578 (Lu=13,2*2)

Sommano kg

Conglomerato alleggerito realizzato con miscela a

base di argilla espansa, inerti e leganti idraulici, del
peso specifico fino a 800 kg a m?, per riempimenti,
ripianamenti e rinfianchi di volte, dato in opera a
qualsiasi altezza o profondita dal piano di
campagna, compreso il trasporto, il getto, il
costipamento, lo spianamento.

Riempimento del rinfianco delle volte (35cm
spessore medio) (Vedi voce numero 80 (m? 129,65)

Sommano m?

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di
muro, di spessore fino a 3 cm, compreso 1'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'interno su zona uffici ) (A=12.54 calcolata a |
pe)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'interno su zona uffici ) (A=10.89 calcolata a1
pe)

Zona Sala Consiliare (intradosso volta che affaccia
all'interno su zona uffici ) (A=10.06 calcolata a 1
pe)

Locali di servizio Attesa (intradosso volta che
affaccia all'interno su zona uffici ) (A=10.89
calcolata a 1 pc)

Sommano mq

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura
e consistenza, provenienti da demolizioni, entro
I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50
m

129,650

26,300

28,400

26,400

25,400

27,000

27,000

26,400

12,540

10,890

10,060

10,890

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

1,578

1,578

1,578

1,578

1,578

1,578

1,578

0,350

1,500

1,500

1,500

1,500

25,37

26,89

25,00

24,05

25,56

25,56

25,00

230,83

45,38

45,38

18,81

16,34

15,09

16,34

66,58

24,35

269,43

15,26

5.620,71

12.226,73

1.016,01

A RIPORTARE

740.179,30
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

740.179,30

92
A01146
M)

93
A01155v
M)

Rinfianchi (Vedi voce numero 88 (m?* 45,38))
Inotnaco (Vedi voce numero 89 (mq 66,58))
Sommano mc

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs
13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27
settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50
q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di discarica

(Vedi voce numero 90 (mc 47,38))
Sommano mc

Compenso per il conferimento di materia di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
impianti di recupero ed eventualmente c/o le
discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello
smaltimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.
La quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita
all'impresa produttrice del rifiuto e da questa
trasmessa in copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R
17.09.04 - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09
01-170902e1709 03

1,2 t/mc (Vedi voce numero 92 (mc 47,38))
Sommano t

45,380
66,580

47,380

47,380

0,030

1,200

45,38
2,00

47,38

47,38

47,38

56,86

56,86

42,82

69,68

31,89

2.028,81

3.301,44

1.813,27

A RIPORTARE

747.322,82
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

747.322,82

91
24.07.002*.00
3

M)

94
24.02.001*.00
1

M)

95
24.08.004*.00
4

M)

VOLTE
Finiture connesse

Formazione di intonaco a calce formato da un
primo strato di rinzaffo. Intonaco a calce formato
da un primo strato di rinzaffo, un secondo strato di
arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo
lungo, rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con
pezza, eseguito su superfici piane o curve
seguendo l'andamento naturale della muratura
evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere
per la formazione di spigoli, angoli, smussi,
raccordi, etc. Spessore sino a cm 3 per soffitti
voltati. Il computo della superficie verra effettuato
considerando la stessa in proiezione orizzontale
aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto
ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a
tuttosesto di qualsiasi tipo.

(Vedi voce numero 89 (mq 66,58))
Sommano m?

Formazione di sottofondo. Formazione di
sottofondo a malta di calce idraulica, a basso
contenuto di argilla, dato in opera ben costipato e
livellato. Dello spessore sino a cm 5

(Vedi voce numero 80 (m? 129,65))
Sommano m?

Posa in opera di pavimenti in cotto. Posa in opera
di pavimenti in cotto proveniente dallo smontaggio
e di eventuale integrazione, disposti secondo
disegni tradizionali; compresa la messa in opera su
letto di malta di calce idraulica a basso contenuto
di argilla, la stuccatura delle connesure con malta
di calce, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del
materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico, trasporto e scarico delle macerie alla
pubblica discarica. Sono escluse la fornitura del
materiale di integrazione e la formazione del letto
di malta di calce Con elementi montati in piano a
spina di pesce in diagonale

(Vedi voce numero 80 (m? 129,65))
Sommano m?

66,580

129,650

129,650

66,58

66,58

129,65

129,65

129,65

129,65

47,95

18,94

56,43

3.192,51

2.455,57

7.316,15

A RIPORTARE

760.287,05

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

760.287,05

43
24.10.002*
M)

44
A05003¢
™M)

45
A05021b
M)

46
24.10.006*.00
2

M)

CAMPANILE
Interventi strutturali

Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in
ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di
profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e
dimensione, per formazione di elementi strutturali
o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U,
poste in aderenza, nonché cordolo metallico
realizzato a traliccio posto alla sommita del muro.
Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla
direzione lavori e per il sollevamento in quota.
Sono escluse le opere murarie e le strutture
composte quali capriate ecc.

Traliccio campanile

n3 angolari L= 7.00m (35.90 kg/ml)+10%
bulloneria

Piatti 100 x 10 - Ltot (1 lato)=14.50 +10%
bulloneria

Travi di sostegno campana (peso stimato)

Sommano kg

Perforazione fino al diametro di mm 36 e
lunghezza fino a m 1,20 con martello a
rotopercussione a secco, per consolidamenti Per
diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni

Traliccio campanile

n3 angolari d'angolo ( Si considerano 20 inghisaggi
per gli angolari verticali) L=45cm

Piatti di controventamento (Si considerano 2
inghisaggi al metro lineare) L=45cm (Np=3*2)

Sommano cm

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime
compensate a parte) in perfori predisposti,
mediante malta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai
requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per
incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc.,
compresa l'accurata pulizia del foro con aria
compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente: per fori da 22 mm a 30
mm

Voce precedente della perforazione x 0.01m (Vedi
voce numero 44 (cm 6615))

Sommano m

Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e
posa in opera di armature per cuciture armate e
opere strutturali compreso ogni onere per tagli,
sfridi e adattamenti in sito. Acciaio inox filettato

3,000

3,000

3,000

6,000

6615,000

7,000

14,500

20,000

14,500

1,100

1,100

35,900

15,070
650,000

45,000

45,000

0,010

829,29

721,10
650,00

2200,39

2700,00

3915,00

6615,00

66,15

66,15

5,98 13.158,33

0,59 3.902,85

44,61 2.950,95

A RIPORTARE

780.299,18

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

780.299,18

47
A01080
™M)

48
A01083b
M)

49
A01150
M)

50
A01153
M)

Peso Barre acciaio traliccio

n3 angolari d'angolo ( Si considerano 20 inghisaggi
per ogni angolare verticale) L=45cm 1.578kg/ml
Piatti di controventamento (Si considerano 2
inghisaggi al metro lineare - 14.50m lineari a lato)
Linghisaggio=45cm 1.578kg/ml (Np=3*2)

Sommano kg

Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole o embrici, coppo o canale,
pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
compreso smontaggio di converse, canali di
gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura
ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso

copertura campanile

Sommano mq

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto,
compresi ferramenta, smuratura delle strutture
stesse, cernita del materiale riutilizzabile e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso: per strutture composte
quali capriate

Si considerano 0.05mc a mq di copertura (Vedi
voce numero 47 (mq 15))

Sommano mc

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume

Rimozione totale di copertura
(Vedi voce numero 47 (mq 15))
Sommano mc

Cernita del materiale proveniente da demolizioni o
crolli, con riferimento alle O.P.C.M. 3923 del
18.02.2011 e 4014 del 23.03.2012, mediante
raccolta, selezione e raggruppamento per categorie
omogenee negli appositi contenitori o aree
pubbliche predisposte, compreso caratterizzazione,
identificazione codice CER al fine di renderli
classificabili per il conferimento presso impianti di
recupero ed eventualmente presso le discariche
autorizzate, per tipologie di rifiuto. E inoltre
compresa la raccolta e separazione in ambito di
cantiere, per il successivo riutilizzo, di beni
d’interesse architettonico, artistico e storico, di
beni ed effetti di valore anche simbolico, di coppi,
di mattoni, di ceramiche, di pietre con valenza di
cultura locale, di legno lavorato, di metalli lavorati
- separati all’origine secondo le disposizioni delle
competenti autorita -, abiti, mobili, oggetti
tecnologici ed oggettistica di vario genere, di
componenti riusabili e cio¢ di elementi costruttivi

3,000

6,000

15,000

15,000

20,000

14,500

1,578

1,578

0,450

0,450

15,000

0,050

0,120

42,61

61,78

104,39

15,00

15,00

0,75

0,75

1,80

1,80

24,35

21,96

296,18

33,95

2.541,90

329,40

222,14

61,11

A RIPORTARE

783.453,73

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

783.453,73

51
A05222a
M)

52
24.06.008*.00
6

M)

53
A05232
M)

dismessi dall'edificio esistente che possono essere
riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni
nell'ambito del cantiere. Le varie tipologie di
materiali suddivisi verranno trattate secondo
quanto disposto dalle normative vigenti in materia,
e secondo specifiche esigenze espresse dalla D.L.
Sono compresi la movimentazione in ambito di
cantiere, il carico, trasporto e scarico, nei siti
predisposti, fino alla distanza massima di 5 km, la
pulitura della zona di selezione. La misurazione in
volume del materiale di demolizione, in mancanza
di determinazioni piu dettagliate, puo essere
stimato forfettariamente in percentuale del volume
vuoto per pieno del fabbricato secondo le seguenti
aliquote: per edifici in muratura 35%, per edifici in
cemento armato 25%, per edifici con struttura
mista 30%

copertura campanile (Vedi voce numero 49 (mc
1,8))

Sommano mc

Pianellato o tavellonato sottostante al manto di
copertura di tetto con orditura di legno, fornito e
posto in opera, eseguito con parziale recupero di
materiale riutilizzabile. E compresa la fornitura di
idonea malta per il fissaggio di pianelle o tavelloni.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita: con pianelle

(Vedi voce numero 47 (mq 15))
Sommano mq

Fornitura e posa in opera di correnti in legno per
coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera
di correnti in legno per coperture e solai di piano,
compresi i tagli per gli adattamenti, chioderia per il
fissaggio e relative opere murarie in
corrispondenza degli appoggi. In essenza forte
(larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 8x8

Si considerano 3,3ml/mq (Vedi voce numero 47
(mq 15))
Sommano m

Pulizia superficiale di opere in legno onde
consentire trattamenti antiparassitari e
consolidamenti strutturali, da eseguire con
aspiratore fino a completa asportazione di tutte le
particelle polverulente o con altri mezzi, con
esclusione comunque di sistemi abrasivi che
possano alterare l'aspetto esteriore delle opere o la
patinatura delle superfici. E compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E esclusa la
rimozione di macerie murarie o di altro genere

1,800

15,000

15,000

5,000

3,300

9,00

9,00

15,00

15,00

49,50

49,50

46,97 422,73

38,90 583,50

11,25 556,88

A RIPORTARE

785.016,84

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

785.016,84

54
A05234
M)

55
A07009k
M)

56
24.03.016*
M)

57

(0,8mq di superficie da trattare al metro quadro)
(Vedi voce numero 47 (mq 15))

Sommano mq

Trattamento antiparassitario e fungicida di
prevenzione per legname da costruzione, da
eseguire a pennello, a piul mani con prodotto
incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento
di 0,250 1t di prodotto per mq di superficie in legno
da trattare. E compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie
lignea effettivamente trattata

(Vedi voce numero 53 (mq 12))
Sommano mq

Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare
di legno massello o lamellare, con superfici in vista
piallate, di sezione adeguata, opportunamente
classificato in base alla norma UNI EN 14080 o
14081 come previsto dalla attuale normativa in
materia di progettazione sismica, resistenza
caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri
per il trasporto e la movimentazione nell'ambito
del cantiere, il montaggio a cura di personale
specializzato ed ogni altra prestazione compreso il
controllo e accettazione di elaborati costruttivi
forniti dal produttore o dal progettista. Sono
compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale
di risulta differenziato e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: larice
massello

Nuovi elementi in legno copertura (0,04mc/mq)
(Vedi voce numero 47 (mq 15))

Sommano mc

Restauro di cornici com mattoni posti in piano
sagomati, con integrazione fino al 25%. Restauro
di cornici com mattoni posti in piano sagomati
(toro) posti in piano comunque disposti e da
elementi sagomati, compreso l'onere della
rimozione delle parti degradate e l'integrazione di
elementi mancanti da realizzare con materiali
analoghi per forma, dimensione e cromatismo a
quelli esistenti, legati con malta di calce idraulica
con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la
scarnitura e la successiva stuccatura dell'intero
sviluppo della cornice con la stessa malta e
spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La
misurazione verra effettuata a m per ogni singolo
ricorso.

7 corsi
Sommano m

Opere di puntellamento in legno. Formazione di

15,000

12,000

15,000

7,000

0,800

0,040

10,500

12,00

12,00

12,00

12,00

0,60

0,60

73,50

73,50

13,70

22,90

2.294,40

34,71

164,40

274,80

1.376,64

2.551,19

A RIPORTARE

789.383,87

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

789.383,87

02.05.018*.00
1
M)

58
02.03.002*.00
2

M)

59
24.03.002*.00
6

M)

60
A05240.a
M)

opere provvisionali in legno, da eseguire secondo
schemi esecutivi, mediante l'uso di carpenterie
travi in legno abete uso Fiume o uso Trieste murali
e tavolati in legno abete; compresi tagli, sfridi,
chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il
trasporto del materiale di risulta. Con legname a
perdere

Puntellatura cornicione (0.039mc/ml)
Sommano m?

Demolizione di murature. Demolizione di muratura
di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o
miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
compresi: 1'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: 1’onere
per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.

Demolizione muratura ultimo tratto
Sommano m?

Formazione di muratura piena. Formazione di
muratura piena legata con malta di calce idraulica
con basso contenuto di argilla. La formazione di
piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc.
saranno compensati a parte. Il computo del volume
verra effettuato considerando le misure effettive In
mattoni pieni provenienti da smontaggi nell'ambito
dello stesso cantiere

Ricostruzione muratura ultimo tratto (Vedi voce
numero 58 (m* 2,1))

Sommano m?

Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti
successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture
murarie preesistenti lesionate o da risanare, a
qualsiasi altezza o profonditd. Sono compresi:
l'idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale; la demolizione in
breccia; il taglio a tratti successivi dellevecchie
murature; le necessarie puntellature e la successiva
rimozione, non finalizzate alla sicurezza
deilavoratori durante la fase di scuci-cuci delle
murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o
lapidei occorrenti nel limite del 30%; Ila
movimentazione nell’ambito del cantiere del
materiale di risulta ed il relativo carico su
automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata

0,039

2,100

10,500

0,500

10,500

0,400

0,41

0,41

2,10

2,10

2,10

2,10

805,68

198,39

282,61

330,33

416,62

593,48

A RIPORTARE

790.724,30

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

790.724,30

61
BO1118a
M)

62
BO1121
M)

a misura effettiva.

Ricostruzione zone degradate campanile - stimato
al 20% della muratura

Sommano mc

Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti
modalita: scarnitura delle vecchie malte (ove
giudicate  irrecuperabili) con l'onere della
salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un
intervento conservativo, stuccatura delle
connessure con malta di calce e inerti adeguati,
inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della
stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti, escluso il ristabilimento della
coesione delle malte conservate; da valutare al mq
sull'intero mq di superficie interessata: strato di
profondita con malta idraulica ed eventuale
materiale di riempimento (per uno strato di
livellamento): paramento in laterizi o in pietra
calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari

Campanile prospetti totali (Area calcolata al PC)
Sommano mq

Risarcitura di lacune che interessano il nucleo
murario, da eseguirsi mediante integrazione con
materiali analoghi a quelli originari; inclusi gli
oneri relativi alla fornitura del materiale da
integrare

A stima sui prospetti interessati dall'intervento
20% (Vedi voce numero 61 (mq 43,2))

Sommano mc

43,200

9,000

5,000

4,800

0,200

5,00

5,00

43,20

43,20

8,64

8,64

863,68

92,94

393,62

4.318,40

4.015,01

3.400,88

A RIPORTARE

802.458,59

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 802.458,59
CAMPANILE
Finiture connesse
63 Pianellato o tavellonato sottostante al manto di
A05222a copertura di tetto con orditura di legno, fornito e
™M) posto in opera, eseguito con parziale recupero di
materiale riutilizzabile. E compresa la fornitura di
idonea malta per il fissaggio di pianelle o tavelloni.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita: con pianelle
T(;})))ertura campanile (Vedi voce numero 47 (mq 15,000 15.00
Sommano mq 15,00 38,90 583,50
64 Formazione di rasatura con malta di calce per
24.02.006* falde di tetto. Formazione di rasatura con malta di
M) calce, da eseguirsi sopra il manto di pianelle dello
spessore variabile fino a cm 3, compresa la
rifinitura a fratazzo. Detta rasatura dovra seguire
I'andamento del manto di pianelle.
ig;)))eltura campanile (Vedi voce numero 63 (mq 15,000 15.00
Sommano m? 15,00 17,28 259,20
65 Barriera vapore costituita da una membrana
A11022 elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata
M) con lamina di alluminio dello spessore di 6/100
mm, permeabilita al vapore acqueo assoluta, posta
su massetto di sottofondo escluso, previa mano di
primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti
sovrapposti
(1:(5)])))61‘1’1.11’3 campanile (Vedi voce numero 63 (mq 15,000 15.00
Sommano mq 15,00 14,21 213,15
66 Guaina traspirante impermeabilizzante
NP.O1
()
i(;;)))ertura campanile (Vedi voce numero 63 (mq 15,000 15.00
Sommano mq 15,00 14,73 220,95
67 Fornitura a pi¢ d'opera di coppi. Fornitura a pi¢
24.06.018*.00 | d'opera di coppi ad integrazione delle parti
1 mancanti. Di recupero
M)
izg))ertura campanile (Vedi voce numero 63 (mq 15,000 15,00
A RIPORTARE 803.735,39

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 803.735,39
Sommano cad 15,00 1,17 17,55
A RIPORTARE 803.752,94

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

803.752,94

121
B01001.a
M)

122
24.05.005*
M)

CAMORCANNA
Interventi strutturali

Rimozione di depositi superficiali incoerenti a
secco con pennellesse, spazzole e aspiratori;
inclusi gli oneri relativi alla protezione delle
superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati
in ambienti interni: per superfici poco lavorate

Pulizia dell'estraddosso delle soffittature in
camorcanna (quantita calcolata al computer)
Sala Consiiglio

Ufficio sindaco

Bouvette

Uffici

Sommano mq

Consolidamento di volte in canna e gesso.
Consolidamento di volte in canna e gesso,
mediante la revisione generale e ripristino dei
collegamenti della struttura lignea e di questa con
il sottostante cannucciato, eventuali rafforzamenti
delle centine portanti con doppie tavole sagomate
dello spessore di cm 2,50, fissate con chiodi, viti
mordenti o squadrette metalliche e tambocciatura
con murale sino a cm 8x8 in sostituzione di quelli
rotti 0 mancanti, compreso inoltre uno strato di
gesso in quelle parti necessarie dell'estradosso del
soffitto e l'ancoraggio del cannucciato con la
soprastante struttura lignea mediante 1'uso di filo di
ferro zincato. Il computo della superficie verra
effettuato considerando l'intero vano in proiezione
orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per
volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50%
per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo

(Vedi voce numero 121 (mq 267,8))
Sommano m?

1,000
1,000
1,000
5,000

267,800

85,000 1,300
25,000 1,300
26,000 1,300
14,000 1,300

110,50
32,50
33,80
91,00

267,80

267,80

267,80

8,60 2.303,08

60,01 16.070,68

A RIPORTARE

822.126,70

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

822.126,70

123
B01260.a
M)

124
B01261.a
M)

125
B01263.b
M)

126
B01270.c
M)

OPERE DA RESTAURO

Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali
terriccio, polvere, etc.) a secco con pennellesse e
piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq
effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli
oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti: situazioni di buona adesione e coesione
della pellicola pittorica

Volta sala cobsiglio
Pareti sala consiglio
Volta uff.sindaco
paretuiuio uff.sindaco
Zoccolatura uff. sindaco

Sommano mq

Rimozione di depositi superficiali parzialmente
coerenti (polvere grassa) o parzialmente aderenti
(terriccio e guano), da valutare al mq sui mq
effettivamente interessati dal fenomeno: a secco
per depositi parzialmente coerenti a mezzo di
spugne sintetiche o pani di gomma

Volta sala cobsiglio
Volta uff.sindaco
Zoccolatura uff. sindaco

Sommano mq

Rimozione bendaggi di sostegno e protezione
antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli
oneri relativi all'individuazione del solvente adatto
al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della
superficie da eventuali residui dello stesso, su
opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti
interni: bendaggi applicati nel corso dell'intervento
al mq

Volta uff.sindaco (Al=1,65+1,75+1,90+2,65+1,95+
1,30+2)

Volta sala cobsiglio (Al=1,80+1,77+2+2+2,30+
2,40+2,20+2,30+1,80+2,30+3,30+4,50+2,30+2,40
+2,70+3,10+4+2,80+2,10+1,65+1,70+2)

Sommano mq

Ristabilimento della coesione della pellicola
pittorica, nei casi di  disgregazione -
polverizzazione, mediante applicazione di prodotto
consolidante, da valutare al mq, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica
dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del
prodotto applicato, con microemulsione acrilica o
altro prodotto idoneo applicata a spruzzo o a
pennello con carta giapponese e successiva
pressione a spatola, su graffiti, affreschi e tempere,
per una diffusione del fenomeno: in caso di
polverizzazione: entro il 30% in un mq, da valutare

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

8,000
37,700
9,600
24,100
24,100

11,570
4,000
4,750
3,150
0,900

8,000
9,600
24,100

11,570
4,750
0,900

0,050

0,050

13,200

53,420

92,56
150,80
45,60
75,92
21,69

386,57

92,56
45,60
21,69

159,85

0,66

2,67

3,33

14,29

42,02

82,08

5.524,09

6.716,90

273,33

A RIPORTARE

834.641,02

Committente: Comune di Loro Piceno



Progettista: RTP ANGELETTI - ANTOLINI - SCHIAVONI - F. MORRESI -M. MORRESI - CAMILLETTI

Pagina 42

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

834.641,02

127
B01278.a
M)

128
B01307.b
M)

129
B01309.a
M)

130
B01311

al mq

Zoccolatura uff. sindaco
Sommano mq

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario
ed intonaco di supporto del dipinto mediante
iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla
stuccatura delle crepe anche di piccola entita e
successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto
dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla
velinatura di parti in pericolo di caduta e
puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio
su muro: per distacchi di dimensioni limitate,
diffusi sulla superficie entro il 20% in un mq, da
valutare al mq: con malta idraulica o malta
pozzolanica o malta idraulica premiscelata per
affreschi o resina acrilica

Volta uff.sindaco perimetro + 10% superfice volta
(La=24,10+4,6)

Volta sala cobsiglio perimetro + 101% volta
(La=37,70+9,25)

Zoccolatura uff. sindaco 30%

Sommano mq

Rimozione meccanica di stuccature eseguite
durante precedenti interventi che per composizione
o morfologia risultino inidonee alla superficie del
dipinto su graffiti, affreschi, tempere ed olio su
muro, inclusi gli oneri relativi al consolidamento
ed al fissaggio dei bordi nei casi di stuccature in:
malta o materiali scarsamente coerenti: stuccature
comprese tra 20 dmq e 50 dmq

rimozione stuccature lesioni sala consilisare
rimozione stuccature lesioni sala consilisare

Sommano dmq

Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe,
grappe, etc. che risultino possibile causa di
degrado o non siano piu utili; per elementi
profondi fino ad un massimo di 6 cm, da valutare a
ciascun elemento rimosso, inclusi gli oneri relativi
al consolidamento dei bordi ed alla eventuale
velinatura delle parti in pericolo di caduta, su
graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: in
situazioni di buona adesione e coesione degli
intonaci e della pellicola pittorica

rimozione grappe di pitture, specchi e decorazione
Sommano cad

Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute
degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la

1,000

1,000

1,000
1,000

2,000
1,000

40,000

24,100 0,900

28,700

46,950

24,100 0,900

10,000
20,000

5,000
5,000

0,300

21,69

21,69

28,70

46,95
6,51

82,16

100,00
100,00

200,00

40,00

40,00

151,94 3.295,58

224,37 18.434,24

2,81 562,00

43,12 1.724,80

A RIPORTARE

858.657,64

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

858.657,64

M)

131
BOI1312.b
M)

132
B01316.b
M)

133
B01320.a
M)

134
B01322.a

composizione della malta idonea per colorazione e
granulometria, l'applicazione di due o piu strati
d'intonaco, successiva pulitura e revisione
cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di:
fessurazioni, fratturazioni, bordi

Volta uff.sindaco (Al=1,65+1,75+1,90+2,65+1,95+
1,30+2)

Volta sala cobsiglio (Al=1,80+1,77+2+2+2,30+
2,40+2,20+2,30+1,80+2,30+3,30+4,50+2,30+2,40
+2,70+3,10+4+2,80+2,10+1,65+1,70+2)

Zoccolatura uff. sindaco (Al=21,400%0,3)
Sommano dm

Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute
degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la
composizione della malta idonea per colorazione e
granulometria, l'applicazione di due o piu strati
d'intonaco, successiva pulitura e revisione
cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di:
lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi,
tempere ed olio su muro: comprese tra 5 e 20 dmq

rimozione stuccature lesioni sala consilisare
rimozione stuccature lesioni sala consilisare
lacune per nuovi impianti

Sommano dmq

Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute
della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con
il fine di restituire l'unita di lettura cromatica
dell'opera; da valutare al mq per superfici
interessate da cadute o abrasioni: entro il 20% del
totale: su dipinti policromi

Ufficio sindaco zoccolatura
Ufficio sindacco volta
Sommano mq

Reintegrazione mimetica ad acquarello delle
lacune stuccate a livello su graffiti, affreschi,
tempere ed olio su muro, per lacune: oltre 20 dmq

Volta uff.sindaco (Al=(1,65+1,75+1,90+2,65+1,95
+1,30+2)*10)

Volta sala cobsiglio (Al=(1,80+1,77+2+2+2,30+
2,40+2,20+2,30+1,80+2,30+3,30+4,50+2,30+2,40
+2,70+3,10+4+2,80+2,10+1,65+1,70+2)*10)
Zoccolatura uff. sindaco 30%

Sommano dmq

Ricostruzione con campitura tratteggiata o
puntinata, ad acquarello di decorazioni ripetitive

1,000

1,000

1,000

2,000
1,000
6,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

10,000
20,000
30,000

24,100
4,730

10,000

10,000

10,000

5,000
5,000
1,000

0,900
9,630

0,500

0,500

0,500

13,200

53,420

6,420

0,200
0,200

132,000

534,200

64,200

132,00

534,20

64,20

730,40

100,00
100,00
180,00

380,00

434
9,11

13,45

66,00

267,10

32,10

365,20

6,27

5,71

328,24

20,17

4.579,61

2.169,80

4.414,83

7.366,08

A RIPORTARE

877.187,96

Committente: Comune di Loro Piceno



Progettista: RTP ANGELETTI - ANTOLINI - SCHIAVONI - F. MORRESI -M. MORRESI - CAMILLETTI

Pagina 44

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

877.187,96

M)

135
B01365a
M)

136
B01321.a
M)

con riporto del disegno preparatorio su graffiti,
affreschi, tempere ed olio su muro; da valutare
sulle superfici effettivamente interessate dal
fenomeno, nei casi di: decorazioni ripetitive
complesse tipo decorazioni floreali, antropomorfe,
etc., per lacune: tra i 20 dmq ed i 50 dmq

Cornice soffitto uff sindaco

Sommano dmq

Tinteggiatura di intonaci a calce: con tinta a calce
preconfezionata per due mani di applicazione

Sala consiliare pareti tinta piatta
Uff. sindaco pareti tinta piatta (La=3,15-0,9)
Sommano mq

Ricostruzione con campitura tratteggiata o
puntinata, ad acquarello di decorazioni ripetitive
con riporto del disegno preparatorio su graffiti,
affreschi, tempere ed olio su muro; da valutare
sulle superfici effettivamente interessate dal
fenomeno, nei casi di: decorazioni ripetitive
semplici tipo ripartizioni architettoniche e
decorazioni lineari, per lacune: tra i 20 dmq ed i 50
dmq

Lacune su lesene e capitelli sala consigliare fatte a
tempera

Zoccolo uff sindaco angolo lato sud-ovest
Sommano dmq

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

37,700
24,100

20,000
5,000

20,000

4,000
2,250

5,000
9,000

2,000

40,00

40,00

150,80
54,23

205,03

100,00
45,00

145,00

31,65

40,01

2791

1.266,00

8.203,25

4.046,95

A RIPORTARE

890.704,16

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

890.704,16

304
A02085a
M)

305
A01175
M)

306
A01176
M)

COLLEGAMENTO INTERRATO
Interventi strutturali

Pali di lunghezza fino a 20,00 m, trivellati con
sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi:
la fornitura del -calcestruzzo con resistenza
caratteristica non inferiore a Rck 250 kg x cm?; la
trivellazione in rocce da molto scadenti a scadenti
(RMR system) non escluso l'attraversamento di
trovanti di spessore fino a 100 cm; la posa in opera
della gabbia di armatura; la rettifica delle teste dei
pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla
trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle
teste dei pali; ogni compenso ed onere per
I'impiego delle necessarie attrezzature per il getto
del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il
dilavamento o la separazione dei componenti;
l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per
l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in
presenza di acqua. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: il
trasporto e 1’approntamento dell’attrezzatura di
perforazione, la fornitura dei ferri di armatura che
saranno compensati con i prezzi di cui al CAP
AO03. La misura verra effettuata per la lunghezza
effettiva dei pali a testa rettificata. con diametro del
palo cm 30

paratia ampliamento
Sommano m

Scavodisbancamentoeseguitoconusodimezzimecca
nicidimateriediqualsiasinaturaeconsistenza,asciutte
,bagnateomelmose,esclusalarocciadaminamacompr
esiitrovantirocciosiedirelittidimuraturafinoa
mc.0,50,compresolospianamentoelaconfigurazione
delfondoancheseagradoniel'eventualeprofilaturadip
areti,scarpateesimili.Sonoinoltrecompresi:ildefluss
odell'eventualeacquapresentefinoadunbattentemass
imodicm20;lademolizionedellenormalisovrastruttur
e,tipopavimentazionistradaliosimili;iltagliodialberi
ecespugli,l'estirpazionediceppaie;ilcarico,iltrasport
ocloscarico,delmaterialedirisultaaqualsiasidistanza
nell'ambitodelcantiereanchesurilevato,seritenutoido
neodallaD.L..E'inoltrecompresoquantoaltrooccorre
per dare I'opera finita.

Sbancamento

Sommano mc

Scavodisbancamentoinrocciadiqualsiasinaturaecon
sistenzaeseguitoconl'usodelmartellodemolitoreappl
icatodirettamenteall'escavatoreomacchinaoperatric
esimilare.Sonocompresi:ildeflussodell'acquapresen
tefinoadunbattentemassimodicm20;lademolizioned
ellenormalisovrastrutturetipopavimentazionistradal
iosimili;iltagliodialberiecespugli,'estirpazionedice
ppaie;ilcarico,iltrasportoeloscarico,delmaterialediri
sultaaqualsiasidistanzanell'ambitodelcantiereanche
surilevato,seritenutoidoneodallaD.L..E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

23,000

20,000

8,000

3,500

184,00

184,00

70,00

70,00

42,00

6,23

7.728,00

436,10

A RIPORTARE

898.868,26

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

898.868,26

307
A03016a
M)

308
A03017a
M)

309
A03022a
M)

310
A05019
M)

Sbancamento ultimo tratto

Sommano mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio preconfezionato
a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di
media-grande  entita, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

Sommano mc

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a  resistenza  caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto
A/C = 0,60, gettato in opera, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-
XC4: C25/30 (Rck 30 N/mmq)

platea
Cordolo sopra pali 30x40A=0.12mq/ml

Sommano mc

Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a  resistenza  caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto
A/C = 0,60, gettato in opera, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-
XC4: C25/30 (Rck 30 N/mmq)

solaio piano primo
getto contro parete (si considera un 50% di cls in
pit)

Sommano mc

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni

17,300

17,300

23,000
1,500

20,000

11,000

11,000 0,100

0,800

0,300

0,250
0,120

0,200
4,000

16,00

16,00

5,19

5,19

4,33
1,32

5,65

4,60
6,60

11,20

35,90

96,03

140,98

147,58

574,40

498,40

796,54

1.652,90

A RIPORTARE

902.390,50

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

902.390,50

311
A03037b
M)

312
A03037¢
M)

313
A05003¢
M)

314
A05021b
M)

sfrido, legature, eventuale saldatura se richiesta,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
di qualunque diametro, per interventi di
ristrutturazione dove ¢ prevista una quantita di
impiego inferiore ai 10.000 kg per l'intero cantiere

armatura pali 15kg ml (Vedi voce numero 304 (m
184))

Armatura platea 80kg/mc

Armatura trave di coronamento 120kg/mc
Armatura controparete 100kg/mc

Armatura solaio di piano 120kg/mc

Sommano kg

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione

Cassero contro parete
Sommano mq

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai
e solette piene con travi a spessore

cassero solaio

Sommano mq

Perforazione fino al diametro di mm 36 e
lunghezza fino a m 1,20 con martello a
rotopercussione a secco, per consolidamenti Per
diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni

perfori solaio muratura (perimetro 22,20m) - 2
perfori /15" L=15cm

Sommano cm

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime
compensate a parte) in perfori predisposti,
mediante malta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai
requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per
incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc.,
compresa l'accurata pulizia del foro con aria
compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente: per fori da 22 mm a 30

184,000

4,330
1,320
6,600
4,600

23,000

13,300

11,000

22,200

15,000

80,000
120,000
100,000
120,000

4,000

15,000

2760,00

346,40
158,40
660,00
552,00

4476,80

44,00

44,00

23,00

23,00

4428,90

4428,90

1,78

23,47

30,03

0,59

7.968,70

1.032,68

690,69

2.613,05

A RIPORTARE

914.695,62

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 914.695,62
mm
perfori solaio muratura 13,300 22,200 0,150 4429
Sommano m 44,29 44,61 1.975,78
315 Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e
24.10.006*.00 | posa in opera di armature per cuciture armate e
2 opere strutturali compreso ogni onere per tagli,
M) sfridi e adattamenti in sito. Acciaio inox filettato
barre solaio muratura (perimetro 22,20m) - 2
perfori /15" L=15cm (peso barre 0.888 kg/ml) 13,300 22,000 0,888 0,150 38,97
Sommano kg 38,97 2435 948,92
A RIPORTARE 917.620,32

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 917.620,32

COLLEGAMENTO INTERRATO
Finiture connesse

96 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche
A01022.b voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a
M) mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
mattoni forati

DEMOLIZOONE MURO DEPOSITO BAR
PIANO TERRA

MURO 1 3,500 3,500 12,25
MURO 2 2,000 3,500 7,00
APERTURA VARCO PORTA PIANO PRIMO

PER BAGNO ED ANTIBAGNO 1,000 2,200 2,20

Sommano mq 21,45 8,55 183,40

97 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti
A15001.q e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di
™M) spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo
spessore delle lastre) costituita da profilati
metallici a C zincati dello spessore di 0,6 o 0,8
mm. posti in verticale con un interasse variabile di
cm. 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e
delle caratteristiche di resistenza richieste e posti
in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con
fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su
tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo
materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici.
E' compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di
fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al
piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, la
fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti
sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei
serramenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita: struttura metallica
dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C
delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50
spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Con orditura
verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-
dorso.

CARTON GESSO NUOVE PARETI DIVISORIE
NUOVO BAGNO PIANO PRIMO

PARETE 1 2,100 2,800 5,88
PARETE 2 2,100 2,800 5,88
NUOVO BAGNO PIANO SECONDO
PARETE 1 2,820 3,600 10,15
PARETE 2 2,770 3,600 9,97
PARETE 3 2,650 3,600 9,54
NUOVO BAGNO N. PIANO TERRA

ANTIBAGNO 3,600 3,500 12,60
NUOVO BAGNO ZONA NUOVO SCAVO

(La=1,800+325) 5050 3,500 17,68

Sommano mq 71,70 36,60 2.624,22

98 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in
A15005.m gesso cartonato di spessore variabile, per la
M) realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti
all' interno degli edifici. Sono compresi: il
trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il

A RIPORTARE 920.427,94

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

920.427,94

99
A01042
M)

100
A01055
M)

101
A04007.b
M)

fissaggio all'orditura metallica mediante viti
autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il
materiale necessario per gli ancoraggi; la
rimozione con differenziazione dei materiali di
sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il
costo di discarica); il trattamento dei giunti tra
lastra e lastra, le stuccature a tre mani ¢ la
preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la
tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita: lastra
prefabbricata in gesso cartonato speciale ad elevata
resistenza meccanica e agli urti spessore 12,5 mm
per la realizzazione di pareti, contropareti e
controsoffitti da eseguirsi in locali soggetti a
possibili urti (palestre, scuole ecc.).

LASTRE CARTON GESSO SU 2 LATI

NUOVO BAGNO PIANO SECONDO E PRIMO

(Np=#RIF##cells(8;"Quantita")#*2,000)
Sommano mq

Demolizione di pavimento in piastrelle di
ceramica, compreso il sottofondo dello spessore
fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o
colla

DEMOLIZIOZNE DI PAVIMENTI PE RNUOVI
BAGNI

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

DEMOLIZIONE BAGNO ESISTENTE

Sommano mq

Demolizione di sottofondo in malta di calce

DEMOLIZIONE DI MASSETTO PER NUOVI
BAGNI PIANO PRIMOE SECONDO

(Vedi voce numero 99 (mq 22,8))
Sommano mc

Vespaio areato realizzato con casseri modulari a
perdere in polipropilene riciclato autoportanti,
impermeabili, posti in opera a secco su adeguato
sottofondo di magrone da conteggiare a parte,
compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck
30 N/mmq) per il riempimento tra i casseri e la
sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura
costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm
maglia 200 x 200 mm: base rettangolare, delle
dimensioni di 50 x 75 cm: altezza 25 cm

COLLEGAMENTO ANAGRAFE CON EX BAR

Sommano mq

143,400

7,500

22,800

18,000

3,280 2,100
2,900 2,900

0,100

143,40

143,40

6,89
8,41
7,50

22,80

2,28

2,28

18,00

18,00

15,10

9,16

45,79

32,82

2.165,34

208,85

104,40

590,76

A RIPORTARE

922.906,53
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Num. ORD
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

922.906,53

102
A04001.c
M)

103
A18002
M)

104
Al18187
M)

105
A19025.f
M)

Massetto isolante in conglomerato cementizio
confezionato in cantiere con 250 kg di cemento
tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato
anche con pendenze: con argilla espansa

NUOVO MASSETTO PER BAGNI NUOVI
PIANO PRIMO E SECONDO

(Vedi voce numero 100 (mc 2,28))
Sommano mc

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo
32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per
piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore
non inferiore a 3 c¢cm dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente

NUOVO MASSETTO PER BAGNI NUOVI
PIANO PRIMO E SECONDO

(Vedi voce numero 102 (mc 2,28))
Sommano mq

Pavimento in gres porcellanato colorato in massa
in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per
zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma
UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla
UGL, posto in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita,
con superficie antiscivolo (R9 A): 30 x 30 cm,
spessore 8,5 mm

Pavimento PT
Pavimento P1
Pavimento P2 (bagni)
Sommano mq

Rivestimento di pareti con piastrelle di granito
disposte secondo la venatura naturale, tagliate,
calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,
poste in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi,
delle dimensioni di: 30 x 30 cm, spessore 1 cm:
rosa Limbara

RIVESTIMENTO BAGNI PAINO PRIMO E
SECONDO

BAGNO PIANO PRIMO

BAGNO PIANO SECONDO

BAGNO PIANO TERRA 1

BAGNO PIANO TERRA 2 SCAVATO
BAGNO PIANO TERRA 2 SCAVATO

2,280

2,280

18,000
22,000
8,000

6,500
7,000
2,500
3,250
2,350

2,100
2,100
2,100
2,100
2,100

2,28

2,28

2,28

2,28

18,00
22,00
8,00

48,00

13,65
14,70
5,25
6,83
4,94

331,67

16,81

55,16

756,21

38,33

2.647,68

A RIPORTARE

926.939,51
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

926.939,51

106
E01065.a
M)

107
E01068
M)

108
E01077.a
M)

109
E01139.2
M)

Sommano mq

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana
vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera,
allettato con cemento bianco e fissato con viti e
borchie, collegato alla rete di scarico, comprese
guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici,
con esclusione delle opere murarie: per adulti
completo di sedile in plastica

VASO IGIENICO BAGNI NUOVI
BAGNO PIANO PRIMO

BAGNO PIANO SECONDO
BAGNO PIANO TERRA

BAGNO PIANO TERRA

Sommano cad

Cassetta di risciacquamento da incasso, capacita 9
1, risciacquo a due quantita con placca di comando
con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete
idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per
la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e
coppelle in polistirolo espanso e quanto altro
necessario per darla in opera funzionante, escluse
le opere murarie

CASSETTA RISCIAQUO BAGNINUOVI
BAGNO PIANO PRIMO

BAGNO PIANO SECONDO

BAGNO PIANO TERRA

BAGNO PIANO TERRA

Sommano cad

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su
due mensole in ghisa smaltate dato in opera,
collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione
d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due
rubinetti con maniglie del tipo normale, con
scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato
regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete
con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo
pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate,
con esclusione delle opere murarie: delle
dimensioni di circa 70 x 55 cm

LAVABO BAGNINUOVI
BAGNO PIANO PRIMO
BAGNO PIANO SECONDO
BAGNO PIANO TERRA
BAGNO PIANO TERRA

Sommano cad

Gruppo a tre fori per lavabo con maniglie del tipo:
a stella, con bocca girevole e scarico automatico
diametro 1"1/4

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

45,37

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

113,91

306,21

312,04

422,81

5.168,10

1.224,84

1.248,16

1.691,24

A RIPORTARE

936.271,85

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

936.271,85

110
E01055b
M)

111
E01107.b
M)

112
A21032.b
M)

113
A21030.a
M)

LAVABO BAGNINUOVI
BAGNO PIANO PRIMO
BAGNO PIANO SECONDO
BAGNO PIANO TERRA
BAGNO PIANO TERRA

Sommano cad

Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc
anorma UNI EN 1329 tipo 302, diametro 110 mm,
spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e
secondaria (diametro 63 mm), ancorati alle parti
mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso
le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami,
l'allaccio in fogna e le opere provvisionali,
possibilita di convogliare liquidi sino ad una
temperatura massima di 90 °C: costo per
appartamento

COLONNADI SCARICO 2 NUOVI BAGNI
Colonna scarico

Sommano cad

Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC,
porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon,
diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di
fissaggio: interasse degli agganci a muro 405 mm

MANIGLIONI DISABILI

MANIGLIONI PER BAGNI PIANO PRIMO E
SEOCNDO

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico
in lamiera zincata per l'alloggiamento all'interno di
porta scorrevole rigida standard, avente sede
interna ricompresa tra mm 54 e 114 se posto su
pareti in muratura da intonacare o tra mm 58 e 83
se posto su pareti in cartongesso, posto in opera su
pareti in muratura di laterizio dello spessore di cm
8/10/12 oltre allo spessore dell'intonaco e70 su
pareti in cartongesso dello spessore complessivo di
cm 100/125. Telaio con luce apertura standard
delle dimensioni di cm 60/62/70/75/80/85/90 per
un'altezza di cm 210 per porta interna singola del
peso massimo fino a kg. 80 e per porte interne
doppie del peso massimo fino a kg. 160.
controtelaio sede interna da mm 54 a mm 114,
predisposto per pareti da intonacare dello spessore
al grezzo da cm 8 a cm 12, per porta interna doppia
dimensioni standard.

CONTROTELAI PORTE SCORREVOLI

Sommano cad

Controtelai in legno di Abete per porte, completi di
catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti
e posti in opera. Sono comprese le opere murarie.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare

1,000
1,000
1,000
1,000

4,000

2,000

2,000

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

162,22

149,23

69,00

597,00

648,88

596,92

138,00

1.194,00

A RIPORTARE

938.849,65
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

938.849,65

114
A21030.b
M)

115
A21002.b
M)

116
A14043
M)

117
Al4041.a
M)

l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino a
cm 8,5.

CONTROTELAI 2 PORTA A BATTENTE
ANTIBAGNO NUOVI

Sommano cad

Controtelai in legno di Abete per porte, completi di
catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti
e posti in opera. Sono comprese le opere murarie.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Compenso per ogni cm in piu oltre i
cm 8,6 € fino a cm 20,0.

MAGGIORAZUINE CONTROTELAI IN
LEGNO

(Vedi voce numero 113 (cad 5))
Sommano cm

Porte tamburate, tipo standard e fuori standard,
realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di
Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con
maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi, con
laminato su ambo le facce, battente con spalla,
telaio ad imbotte fino a mm 110, complete di
mostre ¢ contromostre da mm 10x60, fornite e
poste in opera. Sono comprese: le cerniere Anuba
in acciaio bronzato da mm 13; la maniglia di
alluminio anodizzato colore bronzo; la serratura. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E esclusa la fornitura e posa in opera
del controtelaio. a due ante, misure standard
(dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).

PORTE A BATTENTE
PORTE SCORREVOLE (Np=2*1,3)

Sommano cad

Intonaco impermeabilizzante a base di malta
cementizia addittivata con idrofugo, dello spessore
medio di 2,5 cm, applicato a mano su pareti
verticali con predisposte poste e guide, esclusa la
rasatura finale

Impermeabilizzazione su nuove pareti controterra
Perimetro =10,12m

Sommano mq

Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente,
fibrorinforzato, composto da premiscelato di
sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri
diatomeiche e legante idraulico ad elevata
resistenza alla compressione, resistenza al fuoco
classe Al, applicato a spruzzo in due mani, su
pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato,
con esclusione della preparazione del supporto e la

5,000

5,000

5,000
2,600

10,120

11,400

4,000

5,00

5,00

57,00

57,00

5,00
2,60

7,60

40,48

40,48

71,00

4,26

538,00

35,45

355,00

242,82

4.088,80

1.435,02

A RIPORTARE

944.971,29

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 944.971,29
rasatura finale spessore 3 ~4 cm
Intonaco nuova area scavata, parte dentro
intonaco 5,000 3,500 17,50
Sommano mq 17,50 52,63 921,03
A RIPORTARE 945.892,32

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 945.892,32
INFISSI
287 Rimozionedi infissi
A01191 diqualunqueformaespecie,inclusemostre,telai,ecc..
M) Sonocompresi:leoperemurarie;ilcaloaterradelmateri
ale;l'accatastamentonell'ambitodelcantiereelacernit
a.Sonoaltresicompresi:lamovimentazionenell’ambi
todelcantieredeimaterialiprovenientidallerimozioni
edilrelativocaricosuautomezzomeccanico.Sonodac
omputarsiaparteleeventualioperediprotezioneediltra
sportoadiscaricaconi relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Plano. terra finestra e persiana (bar) (2finestre+ 2,000 1,500 0.900 2,000 5.40
2persiane)
Piano primo lato est finestra (uffici tecnici) 5,000 1,100 1,150 6,33
Piano primo lato est finestra (tributi) 1,000 1,100 2,250 2,48
Piano primo lato nord finestra (uff sisma) 3,000 1,000 0,900 2,70
Piano primo lato ovest finestra 2,000 1,000 0,850 1,70
Piano primo lato ovest finestra 1,000 2,180 2,18
Piano primo porta ex archivio) 1,000 1,000 2,300 2,30
Piano primo lato ovest 1,000 1,000 1,000 1,00
Planol se.condf) lato est finestra e persiana 5.000 1,850 1,000 2,000 18,50
(consiglio e sindaco)
P1anp sec‘ondo lato nord finestra e persiana 4,000 1.800 0.900 2,000 12.96
(ragioneria)
Piano secondo lato ovest finestra e persiana 4,000 1,800 0,850 2,000 12,24
Piano secondo lato ovest finestra (archivio) 1,000 1,800 1,000 1,000 1,80
Finestre grandi zona portico 3,000 2,070 2,200 13,66
Sommano mq 83,25 22,35 1.860,64
288 Restauro di infissi di finestre. Restauro di infissi di
24.14.001 finestra in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio
™M) delle parti staccate, il rifacimento delle parti
mancanti, con materiale uguale a quello esistente,
la revisione della ferramenta di tenuta e chiusura. E
compreso il consolidamento del legno con resina,
la pulitura del legno, la stuccatura, nonché la
rimozione anche e fuoco della verniciatura non
originaria. La fornitura del vetro sara considerata a
parte. Sono escluse le opere murarie. La
misurazione minima m? 1,50.
Piano terra finestra e persiana (bar) 2,000 1,500 0,900 2,70
Piano primo lato est finestra (uffici tecnici) 5,000 1,100 1,150 6,33
Piano primo lato est finestra (tributi) 1,000 1,100 2,250 2,48
Piano primo lato nord finestra (uff sisma) 3,000 1,000 0,900 2,70
Piano primo lato ovest finestra 2,000 1,000 0,850 1,70
Piano primo lato ovest finestra 1,000 2,180 2,18
Piano primo porta ex archivio) 1,000 1,000 2,300 2,30
Piano primo lato ovest 1,000 1,000 1,000 1,00
Plaqo seciondo lato nord finestra e persiana 2,000 1,800 0.900 3.24
(ragioneria)
Piano secondo lato ovest finestra e persiana 4,000 1,800 0,850 6,12
Piano secondo lato ovest finestra (archivio) 1,000 1,800 1,000 1,80
Finestre grandi zona portico 3,000 2,070 2,200 13,66
Sommano m? 46,21 310,19 14.333,88
A RIPORTARE 962.086,84

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

962.086,84

289
24.14.004
M)

290
A21045.a
M)

291
A21045.d
M)

292
A21012.a
M)

Restauro di persiane in legno. Restauro di persiane
in legno eseguito mediante la sverniciatura e
scartavetratura della vernice, nonché la tassellatura
o sostituzione di tutte le parti mancanti, eseguita
con materiale uguale a quello esistente, la
stuccatura, la revisione, la sostituzione e
l'intgrazionedi tutta la ferramenta di tenuta e
chiusura. Sono escluse le opere murarie. Minima
quadratura m? 1,50

Piano terra persiana (bar)

Piano secondo lato est persiana (consiglio e
sindaco)

Piano secondo lato nord persiana (ragioneria)
Piano secondo lato ovest persiana

Piano secondo lato ovest (archivio)

Sommano m?

Persianeadanteabattente.Persianeadanteabattenteco
nmontantidellasezionefinitamm55x80estecche
dellasezionefinitadimm11x54,fornite.Sonocompres
e:leferrateconbandelleaTecardiniamuro;le
spagnolettedichiusura;leferma-
persianeperlefinestreeperibalconi,verniciaturaconi
mpregnante,manointermediaefinituraall'acqua.Escl
usaferramentapercappottotermico,opereprovvision
aliemontaggio,trasporto e posizione ai piani.In
legno di Pino di Svezia , Abete verniciato
trasparente al naturale o mordenzato noce

Persiane nuove lato ovest

Sommano mq

Sovrapprezzo per laccatura di persiane colore RAL

(Vedi voce numero 290 (mq 6,66))
Sommano mq

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno,
apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse,
predisposti per vetro camera, forniti e posti in
opera. Sono compresi: la necessaria ferramenta di
attacco e sostegno; la chiusura con cremonese; le
maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o
alluminio anodizzato; la verniciatura RAL o
trasparente al naturale, a due mani, previa mano di
preparazione con prodotto impregnante contro
muffe e funghi. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E esclusa la
fornitura e posa in opera dei vetri e la fornitura e
posa in opera del controtelaio: infisso in legno
massello di pino di Svezia, verniciato RAL, con
telaio sezione assimilabile a mm 58x71 e ante di
sezione assimilabile a mm 68x81.

2,000
5,000

4,000
4,000
1,000

2,000
2,000

6,660

1,500
1,850

1,800
1,800
1,800

0,900
1,000

0,900
0,850
1,000

1,000
1,800

1,800
0,850

2,70
9,25

6,48
6,12
1,80

26,35

3,60
3,06

6,66

6,66

6,66

383,86

427,41

51,87

10.114,71

2.846,55

345,45

A RIPORTARE

975.393,55

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 975.393,55
Piano secondo lato est (consiglio e sindaco) 5,000 1,850 1,000 9,25
Piano secondo lato nord (consiglio e ragioneria) 2,000 1,800 0,900 3,24
Lato ovest piano secondo 2,000 1,800 1,000 3,60
Sommano mq 16,09 211,00 3.394,99
293 Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno,
A21012.d apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse,
™M) predisposti per vetro camera, forniti e posti in

opera. Sono compresi: la necessaria ferramenta di
attacco e sostegno; la chiusura con cremonese; le
maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o
alluminio anodizzato; la verniciatura RAL o
trasparente al naturale, a due mani, previa mano di
preparazione con prodotto impregnante contro
muffe e funghi. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E esclusa la
fornitura e posa in opera dei vetri e la fornitura e
posa in opera del controtelaio: incremento alla
voce precedente per finestre massello In legno di
Okume o Gaboon o moganoidi simili in assenza
completa di nodi, verniciato RAL, per telaio della
sezione assimilabile a mm 68x71 e ante di sezione
assimilabile a mm 78x81.

(Vedi voce numero 292 (mq 16,09)) 16,090 16,09
Sommano mq 16,09 10,40 167,34
294 VETRATA TERMO-ISOLANTE
A22006.e BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata
™) termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con
doppia o tripla camera, distanziatori

plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri;
intercapedine riempita con aria o gas argon 90%,
composta con due o tre vetri semplici e/o
stratificati, e deposito magnetronico basso
emissivo (|) in posizione utile per definire vetrate
ad isolamento termico rinforzato con possibilita di
controllo solare.Fornita e posta in opera su infisso
in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in
gomma con eventuale collante, la pulitura e gli
sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. @VETRATA TERMO-
ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.
4/ / 15 Argon 90% / 4 Caratteristiche
tecniche:Trasmittanza termica vetrata (EN 673)
[W/mq*K]: Ug = 1.0+1.1;Fattore solare (EN 410)
[%]: g = 39+43;Trasmissione luminosa (EN 410)
[%]: TL = 71+75;Resistenza acustica (EN 12758)
[dB]: Rw = 29+30;Peso vetrata [kg/mq] =
20;Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.;Attacchi
manuali (EN 356) =n.c.

Piano terra finestra e persiana (bar) 2,000 1,500 0,900 2,70
Piano primo lato est finestra (uffici tecnici) 5,000 1,100 1,150 6,33
Piano primo lato est finestra (tributi) 1,000 1,100 2,250 2,48
Piano primo lato nord finestra (uff sisma) 3,000 1,000 0,900 2,70
Piano primo lato ovest finestra 2,000 1,000 0,850 1,70
Piano primo lato ovest finestra 1,000 2,180 2,18
Piano primo porta ex archivio) 1,000 1,000 2,300 2,30
Piano primo lato ovest 1,000 1,000 1,000 1,00
A RIPORTARE 978.955,88

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

978.955,88

295
A21014.b
M)

296
A01156.b
M)

297
02.03.011*.004
M)

Piano secondo lato nord finestra e persiana
(ragioneria)

Piano secondo lato ovest finestra e persiana
Piano secondo lato ovest finestra (archivio)
Finestre grandi zona portico

Piano secondo lato est (consiglio e sindaco)
Piano secondo lato nord (consiglio e ragioneria)
Lato ovest piano secondo

Sommano mq

Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o piu ante,
con telaio e pannello in massello, a facce lisce,
fornite e poste in opera. Sono comprese: le
cerniere; 1 dispositivi di chiusura; la verniciatura a
colore o trasparente. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita: in legno di
Pino di Svezia

(Vedi voce numero 294 (mq 62,3))
Sommano mq

Compenso per il conferimento di materia di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
impianti di recupero ed eventualmente c/o le
discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello
smaltimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.
La quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita
all'impresa produttrice del rifiuto e da questa
trasmessa in copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R 01
04 10 - Polveri e residui affini, diversi da quelli di
cui alla voce 01 04 07

Smaltimento infissi, persiane, vetrate e soglie
Sommano t

Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,
interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
I'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle
superfici portate a nudo. Sono compresi: 1’onere
per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e
rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.

demolizione soglie (Vedi voce numero 298 (mq
7,98))

Sommano m?

2,000

4,000
1,000
3,000
5,000
2,000
2,000

62,300

10,000

7,980

1,800

1,800
1,800
2,070
1,850
1,800
1,800

0,900

0,850
1,000
2,200
1,000
0,900
1,000

3,24

6,12
1,80
13,66
9,25
3,24
3,60

62,30

62,30

62,30

10,00

10,00

7,98

7,98

63,00

103,00

18,99

20,09

3.924,90

6.416,90

189,90

160,32

A RIPORTARE

989.487,58

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 989.487,58
298 Soglielisceesottogradidigradinirettangolariosimiliin
A17023 lastredipietranaturaleomarmo,dellospessoredi2cme
™M) lunghezzanonsuperioreal,50mconlesuperficiavistal
evigateecosterifilateosemplicementesmussatepersot
togradi,posteinoperaconmaltabastarda,compresoleo
ccorrentimurature,beveroni,stuccature,stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe: granito nazionale
Soglie in legno massello spessore cm.4
Piano primo finestra nuovo bagno 1,000 1,200 0,400 0,48
Piano secondo lato est (consiglio e sindaco) 5,000 0,500 2,50
Piano secondo lato nord (consiglio e ragioneria) 4,000 0,500 2,00
Piano secondo lato ovest 4,000 0,500 2,00
Piano secondo lato ovest (archivio) 2,000 0,500 1,00
Sommano mq 7,98 143,94 1.148,64
A RIPORTARE 990.796,54

Committente: Comune di Loro Piceno



Progettista: RTP ANGELETTI - ANTOLINI - SCHIAVONI - F. MORRESI -M. MORRESI - CAMILLETTI

Pagina 61

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

990.796,54

137
A01120.b
M)

138
E02020.a
M)

139
13.01.002*.00
1

M)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni
onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di
adduzione e scarico ed escluse le opere murarie,
della potenzialita di: 93 + 174 kW

Rimozione vecchia caldaia 81 Kw
Sommano cad

Caldaia a basamento a condensazione ad alto
rendimento (classe A secondo direttiva Europea)
adatta anche per installazione a cascata, con
scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore
in acciaio inox, con superficie in fibra metallica
per la combustione del metano a bassa emissione
di sostanze nocive, ventilatore alimentato a
corrente continua con velocita costante, controllo
aria comburente per mezzo del sensore della
pressione differenziale, regolazione gas/aria per
ottimizzare la combustione ¢ modulazione della
potenza, funzionamento del bruciatore
completamente automatico, con accensione ad alta
tensione e controllo della fiamma di ionizzazione,
pannello di comando della caldaia integrato,
dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola
del gas combinata composta da due valvole
principali, rivestimento colorato verniciato a
polvere e termo isolamento, alimentazione elettrica
230 V - 50 Hz, per solo riscaldamento, potenza
termica nominale in riscaldamento 80 °C - 60 °C,
della potenza resa di: 115 kW

Sostituzione caldaia con cald. condensazione
Sommano cad

Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la
centrale termica. Circuito di riscaldamento a
radiatori, esclusa la centrale termica, dimensionato
per garantire i 20°C interni, costituito da: CORPI
SCALDANTI a radiazione, fissati alle pareti
verticali tramite mensole di sostegno e dotati
ciascuno di valvola ad angolo con manopola,
detentore e valvolina di sfiato aria manuale;
TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai
collettori di andata e ritorno installati nella centrale
termica; VERNICIATURA dei corpi scaldanti e
delle tubazioni in acciaio; RIVESTIMENTO
ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma
di legge; n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di
riserva) per ciascun  circuito;  eventuale
TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola
miscelatrice a tre vie motorizzata, regolatore
climatico con orologio programmatore, sonda
esterna e sonda di mandata; eventuali VALVOLE
DI ZONA corredate di proprio regolatore di
temperatura;, VALVOLE ED ACCESSORI
necessari alla  corretta  installazione e
funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO per il
collegamento  delle elettropompe e della
termoregolazione compreso la quota parte del
quadro centrale termica. Il tutto fornito e posto in

1,000

1,000

1,00

1,00

1,00

1,00

96,38

96,38

11.911,91 11.911,91

A RIPORTARE

1.002.804,83

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.002.804,83

140
13.01.002*.00
3

M)

141
13.01.002*.00
7

M)

opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.
L'impianto ¢ valutato per m* di volume riscaldato
al netto delle strutture murarie (pilastri, muri,
tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito con
termoregolazione.

Sommano cad

Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la
centrale termica. Circuito di riscaldamento a
radiatori, esclusa la centrale termica, dimensionato
per garantire i 20°C interni, costituito da: CORPI
SCALDANTI a radiazione, fissati alle pareti
verticali tramite mensole di sostegno e dotati
ciascuno di valvola ad angolo con manopola,
detentore e valvolina di sfiato aria manuale;
TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai
collettori di andata e ritorno installati nella centrale
termica; VERNICIATURA dei corpi scaldanti e
delle tubazioni in acciaio; RIVESTIMENTO
ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma
di legge; n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di
riserva) per ciascun  circuito;  eventuale
TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola
miscelatrice a tre vie motorizzata, regolatore
climatico con orologio programmatore, sonda
esterna e sonda di mandata; eventuali VALVOLE
DI ZONA corredate di proprio regolatore di
temperatura;, VALVOLE ED ACCESSORI
necessari  alla  corretta  installazione e
funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO per il
collegamento  delle elettropompe e della
termoregolazione compreso la quota parte del
quadro centrale termica. Il tutto fornito e posto in
opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.
L'impianto ¢ valutato per m* di volume riscaldato
al netto delle strutture murarie (pilastri, muri,
tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni valvola di
zona.

Sommano cad

Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la
centrale termica. Circuito di riscaldamento a
radiatori, esclusa la centrale termica, dimensionato
per garantire i 20°C interni, costituito da: CORPI
SCALDANTI a radiazione, fissati alle pareti
verticali tramite mensole di sostegno e dotati
ciascuno di valvola ad angolo con manopola,
detentore e valvolina di sfiato aria manuale;
TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai
collettori di andata e ritorno installati nella centrale
termica; VERNICIATURA dei corpi scaldanti e
delle tubazioni in acciaio; RIVESTIMENTO
ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma
di legge; n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di
riserva) per ciascun  circuito;  eventuale
TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola
miscelatrice a tre vie motorizzata, regolatore
climatico con orologio programmatore, sonda
esterna e sonda di mandata; eventuali VALVOLE

1,000

3,000

1,00

1,00

3,00

3,00

3.157,46

304,62

3.157,46

913,86

A RIPORTARE

1.006.876,15

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.006.876,15

DI ZONA corredate di proprio regolatore di
temperatura;, VALVOLE ED ACCESSORI
necessari  alla  corretta  installazione e
funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO per il
collegamento  delle elettropompe e della
termoregolazione compreso la quota parte del
quadro centrale termica. Il tutto fornito e posto in
opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.
L'impianto ¢ valutato per m* di volume riscaldato
al netto delle strutture murarie (pilastri, muri,
tramezzi, ecc.). Maggiorazione per valvole
termostatiche.

Sommano m?

24,000

12,000

11,000

3168,00

3168,00

1,91

6.050,88

A RIPORTARE

1.012.927,03

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.012.927,03
IMPIANTO ELETTRICO
Quadro Generale
142 Quadro da parete e da incasso con portello
D02216b trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in
M) lamiera verniciata con resine epossidiche: per 24
moduli disposti su due file
6,000 6,00
Sommano cadauno 6,00 212,69 1.276,14
143 Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare,
D02206e tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in
M) contenitoreisolante serie modulare, installato su
guida DIN35, della portata di: 125 A
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 182,90 182,90
144 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe
D05019 I secondo CEI 81-8, spinterometro autoestinguente
M) incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60
Hz, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, prova
corrente da fulmine (10/350 p sec) 25 kA, livello
di protezione 4 kV, involucro intecnopolimero, in
opera su zoccolo portafusibile a coltello compreso
3,000 3,00
Sommano cadauno 3,00 146,31 438,93
145 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe
D05020a I secondo CEI 81-8, doppio spinterometro
M) autoestinguente  incorporato,  resistenza  di
isolamento > 1000 M Ohm, prova corrente da
fulmine (10/350 p sec) 75 kA, livello di protezione
3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare
in operasu guida DIN questa esclusa: tensione di
esercizio 255 V - 50/60 Hz
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 133,58 133,58
146 Base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici
D02139f dimensione 8,5 x 31,5 mm, tensione nominale
™M) 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata
su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1:
tripolare piu neutro portata 25 A
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 32,13 32,13
147 dimensione 10,3 x 25.8mm, corrente nominale fino
A RIPORTARE 1.014.990,71

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.014.990,71
D02141d a 16A
M)
3,000 3,00
Sommano cadauno 3,00 2,24 6,72
148 Interruttore automatico magnetotermico, serie
D02144g modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.
M) potere d'interruzione 10 kA, curva tipo "C" bipolare
6A
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 89,54 358,16
149 Interruttore automatico magnetotermico, serie
D02144h modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.
M) potere d'interruzione 10 kA,curva tipo "C" bipolare
10+32A
7,000 7,00
Sommano cadauno 7,00 79,58 557,06
150 tetrapolare 10 + 32 A
D02144t
M)
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 116,45 232,90
151 tetrapolare 40 + 63 A
D02144u
M)
3,000 3,00
Sommano cadauno 3,00 155,27 465,81
152 Modulo automatico differenziale da associare agli
D02145a interruttori magnetotermici della serie
™M) modulare,tensione nominale 230/400 V c.a.:
sensibilita 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per
magnetotermici con portata fino a 32 A
5,000 5,00
Sommano cadauno 5,00 94,46 472,30
153 tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a
D02145d 32A
M)
A RIPORTARE 1.017.083,66
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.017.083,66
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 168,57 168,57
154 tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a
D02145e 63 A
M)
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 177,01 177,01
155 Sganciatore a lancio corrente, per interruttori
D02196 automatici magnetotermici scatolati da 125 A a
M) 1600 A,alimentazione in c.a. o c.c.
5,000 5,00
Sommano cadauno 5,00 162,05 810,25
156 Coppia di contatti ausiliari, per interruttori
D02195 automatici magnetotermici scatolati da 125 A a
™M) 1250 A,tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C.
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 49,63 99,26
A RIPORTARE 1.018.338,75
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.018.338,75
IMPIANTO ELETTRICO
Quadro QP1
157 Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare,
D02206d tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in
™M) contenitoreisolante serie modulare, installato su
guida DIN35, della portata di: 100 A
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 113,35 113,35
158 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe
D05019 I secondo CEI 81-8, spinterometro autoestinguente
™M) incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60
Hz, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, prova
corrente da fulmine (10/350 p sec) 25 kA, livello
di protezione 4 kV, involucro intecnopolimero, in
opera su zoccolo portafusibile a coltello compreso
3,000 3,00
Sommano cadauno 3,00 146,31 438,93
159 Interruttore automatico magnetotermico, serie
D02144¢g modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
™M) potere d'interruzione 10 kA, curva tipo "C" bipolare
6A
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 89,54 358,16
160 Interruttore automatico magnetotermico, serie
D02144h modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
M) potere d'interruzione 10 kA, curva tipo "C" bipolare
10+32 A
13,000 13,00
Sommano cadauno 13,00 79,58 1.034,54
161 tetrapolare 40 + 63 A
D02144u
M)
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 155,27 155,27
162 Modulo automatico differenziale da associare agli
D02145a interruttori magnetotermici della serie
M) modulare,tensione nominale 230/400 V c.a.
sensibilita 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per
magnetotermici con portata fino a 32 A
A RIPORTARE 1.020.439,00
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.020.439,00
14,000 14,00
Sommano cadauno 14,00 94,46 1.322,44
163 tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a
D02145¢ 63 A
M)
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 177,01 177,01
164 Coppia di contatti ausiliari, per interruttori
D02195 automatici magnetotermici scatolati da 125 A a
™M) 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C.
3,000 3,00
Sommano cadauno 3,00 49,63 148,89
A RIPORTARE 1.022.087,34
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.022.087,34
IMPIANTO ELETTRICO
Quadro QP2

165 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe
D05019 I secondo CEI 81-8, spinterometro autoestinguente
M) incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60

Hz, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, prova
corrente da fulmine (10/350 p sec) 25 kA, livello
di protezione 4 kV, involucro intecnopolimero, in
opera su zoccolo portafusibile a coltello compreso

3,000 3,00
Sommano cadauno 3,00 146,31 438,93
166 Interruttore automatico magnetotermico, serie
D02144g modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
M) potere d'interruzione 10 kA,curva tipo "C" bipolare
6A
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 89,54 179,08
167 Interruttore automatico magnetotermico, serie
D02144h modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
™M) potere d'interruzione 10 kA, curva tipo "C" bipolare
10+32A
11,000 11,00
Sommano cadauno 11,00 79,58 875,38
168 tetrapolare 10 + 32 A
DO02144t
M)
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 116,45 116,45
169 Modulo automatico differenziale da associare agli
D02145a interruttori magnetotermici della serie
M) modulare,tensione nominale 230/400 V c.a.:

sensibilita 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per
magnetotermici con portata fino a 32 A

11,000 11,00

Sommano cadauno 11,00 94,46 1.039,06
170 Coppia di contatti ausiliari, per interruttori
D02195 automatici magnetotermici scatolati da 125 A a
™M) 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C.
A RIPORTARE 1.024.736,24
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.024.736,24
3,000 3,00
Sommano cadauno 3,00 49,63 148,89
A RIPORTARE 1.024.885,13
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.024.885,13
IMPIANTO ELETTRICO
QP21
171 Interruttore automatico magnetotermico, serie
D02144h modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.
M) potere d'interruzione 10 kA, curva tipo "C" bipolare
10+32A
11,000 11,00
Sommano cadauno 11,00 79,58 875,38
172 Modulo automatico differenziale da associare agli
D02145a interruttori magnetotermici della serie
M) modulare,tensione nominale 230/400 V c.a.
sensibilita 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per
magnetotermici con portata fino a 32 A
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 94,46 377,84
A RIPORTARE 1.026.138,35
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.026.138,35
IMPIANTO ELETTRICO
Canalizzazioni
173 Tubo di protezione isolante rigido in pvc
D02097a autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie
M) pesante class. 4321, installato a vista in impianti
con grado di protezione IP 40, fissato su supporti
(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e
fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 16 mm
30,000 30,00
Sommano mt 30,00 6,93 207,90
174 20 mm
D02097b
M)
900,000 900,00
Sommano mt 900,00 7,46 6.714,00
175 25 mm
D02097¢
()
194,000 194,00
Sommano mt 194,00 8,58 1.664,52
176 32 mm
D02097d
™M)
150,000 150,00
Sommano mt 150,00 11,58 1.737,00
177 40 mm
D02097e
M)
46,000 46,00
Sommano mt 46,00 13,77 633,42
178 50 mm
D02097f
M)
32,000 32,00
Sommano mt 32,00 16,16 517,12
A RIPORTARE 1.037.095,19
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.037.095,19
179 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente,
D02099a conforme CEI EN 50086, seric media, installato
™M) adincasso, del diametro nominale di: 16 mm
82,000 82,00
Sommano mt 82,00 2,73 223,86
180 20 mm
D02099b
™M)
82,000 82,00
Sommano mt 82,00 3,52 288,64
181 25 mm
D02099¢
M)
166,000 166,00
Sommano mt 166,00 3,94 654,04
182 32 mm
D02099d
M)
492,000 492,00
Sommano mt 492,00 4,59 2.258,28
183 40 mm
D02099¢
M)
106,000 106,00
Sommano mt 106,00 5,37 569,22
184 120x 95 x 50
D02109b
M)
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 17,45 34,90
185 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale
D02109¢ plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti
™M) difissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione
dei cavi, dimensioni in mm: 90 x 90 x 45 120 x 95
A RIPORTARE 1.041.641,25
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.041.641,25
x 70
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 19,69 39,38
186 150 x 100 x 70
D02109d
M)
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 22,52 45,04
187 160 x 130 x 70
D02109e
M)
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 25,88 103,52
188 200 x 150 x 70
D02109f
M)
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 30,65 122,60
189 290 x 150 x 70
D02109g
M)
10,000 10,00
Sommano cadauno 10,00 34,03 340,30
190 390 x 150 x 70
D0210%h
M)
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 41,27 82,54
191 480 x 160 x 70
D021091
M)
2,000 2,00
A RIPORTARE 1.042.374,63
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.042.374,63
Sommano cadauno 2,00 57,36 114,72
192 515x200x 80
D02109j
M)
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 68,94 137,88
193 515x295x 80
D02109k
M)
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 102,79 205,58
194 Accessori per cassette di derivazione da incasso:
D02110 setto separatore per cassette
™M)
40,000 40,00
Sommano cadauno 40,00 0,77 30,80
195 Cassetta di derivazione da parete, in materiale
D02112a plastico  autoestinguente, inclusi  accessori
™M) pergiunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio:
grado di protezione IP 44 o superiore, a media
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in
mm: diametro 65 x 35
6,000 6,00
Sommano cadauno 6,00 20,99 125,94
196 diametro 80 x 40
D02112b
M)
5,000 5,00
Sommano cadauno 5,00 27,86 139,30
197 80 x 80 x 40
D02112¢
M)
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 28,40 56,80
A RIPORTARE 1.043.185,65
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 1.043.185,65
198 100 x 100 x 50
DO02112d
M)
5,000 5,00
Sommano cadauno 5,00 33,05 165,25
199 120 x 80 x 50
D02112e
™M)
5,000 5,00
Sommano cadauno 5,00 33,42 167,10
200 150x 110 x 70
DO02112f
™M)
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 39,90 79,80
201 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera
DO02112g
M)
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 49,90 199,60
202 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera
D02112h
™M)
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 62,93 251,72
203 300 x 220 x 120, con apertura a cerniera
DO02112i
™M)
26,000 26,00
Sommano cadauno 26,00 85,69 2.227,94
204 380 x 300 x 120, con apertura a cerniera
D02112j
M)
A RIPORTARE 1.046.277,06
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.046.277,06
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 103,43 206,86
205 460 x 380 x 120, con apertura a cerniera
D02112k
M)
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 133,91 133,91
206 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da
DO01013b incasso 3 posti, serie componibile
M)
127,000 127,00
Sommano cadauno 127,00 5,56 706,12
207 da parete completa di passacavi, grado di
DO01013f protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile
M)
42,000 42,00
Sommano cadauno 42,00 9,57 401,94
208 da parete completa di passacavi, grado di
D01013h protezione IP 40, a 6 posti, serie componibile
M)
14,000 14,00
Sommano cadauno 14,00 14,09 197,26
209 supporto in resina 1 + 3 posti
D01014a
()
169,000 169,00
Sommano cadauno 169,00 3,46 584,74
210 placca in resina 1 + 3 posti
D01014c¢
M)
169,000 169,00
Sommano cadauno 169,00 5,73 968,37
211 supporto in resina 5 posti
D01014b
A RIPORTARE 1.049.476,26
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Num. ORD DIMENSIONI R IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.049.476,26
M)
16,000 16,00
Sommano cadauno 16,00 7,48 119,68
212 placca in resina 5 posti
D01014d
™M)
16,000 16,00
Sommano cadauno 16,00 9,85 157,60
213 dimensioni 450 x 450 mm, altezza 65 mm, incluso
D02088d coperchio in lamiera
™M)
7,000 7,00
Sommano cadauno 7,00 198,57 1.389,99
214 Accessori per scatole di derivazione: coperchio in
D02089¢ lega di alluminio per cassette 450 x 450
™M) mm,altezza 2255mm
7,000 7,00
Sommano cadauno 7,00 152,79 1.069,53
215 cornice in acciaio cromato per cassette 450 x 450
D02089d mm
M)
7,000 7,00
Sommano cadauno 7,00 252,81 1.769,67
216 Tubo flessibile in alluminio rinforzato diametro
E03110.a nominale 102 mm
™M)
52,000 52,00
Sommano mt 52,00 8,20 426,40
320 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale
D02109a plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti
M) difissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione
dei cavi, dimensioni in mm: 90 x 90 x 45 - 50 mm
A RIPORTARE 1.054.409,13
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.054.409,13
30,000 30,00
Sommano cadauno 30,00 15,21 456,30
A RIPORTARE 1.054.865,43
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.054.865,43
IMPIANTO ELETTRICO
Cavi
217 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V,
D02001b conforme ai requisiti della Normativa Europea
M) Regolamento UE  305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR ¢ alla CEI UNEL 35716,
tensione nominale non superiore a 450-750 V,
isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme
CEI EN60332-1-2: sezione 1,5 mmq
2280,000 | 2280,00
Sommano mt 2280,00 0,97 2.211,60
218 sezione 2,5 mmq
D02001c
M)
840,000 840,00
Sommano mt 840,00 1,29 1.083,60
219 sezione 4 mmq
D02001d
M)
500,000 500,00
Sommano mt 500,00 1,78 890,00
220 sezione 6 mmq
D02001e
M)
360,000 360,00
Sommano mt 360,00 2,27 817,20
221 sezione 10 mmq
D02001f
()
50,000 50,00
Sommano mt 50,00 3,51 175,50
222 sezione 16 mmq
D02001g
™M)
120,000 120,00
Sommano mt 120,00 4,46 535,20
A RIPORTARE 1.060.043,33
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.060.043,33
223 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione
D02017b secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma
™M) etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,
schermatura in treccia di ramenominale 0,6/1 kV,
non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 1I:
bipolare FG7H2R: sezione 2,5 mmq
124,000 124,00
Sommano mt 124,00 4,52 560,48
224 Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli
D06029a impianti di discesa d antenna personali e
™M) centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a
vista o in canalina o in tubazione, queste escluse:
ad alte prestazioni per impianti centralizzati e reti
terminali CATV, impedenza caratteristica 75
Ohm,diametro esterno 6,8 mm
126,000 126,00
Sommano mt 126,00 2,71 341,46
225 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori
D06039a in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC
M) 11801,installato in canalina o tubazione, queste
escluse: 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6
914,000 914,00
Sommano mt 914,00 1,53 1.398,42
226 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5
D06039¢
M)
82,000 82,00
Sommano mt 82,00 1,53 125,46
227 coassiale RG59 B/U LSZH
D06022a
M)
42,000 42,00
Sommano mt 42,00 3,11 130,62
228 Cavo flessibile conforme ai requisiti della
D02014a Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
M) Prodotti da Costruzione CPR ¢ alla CEI UNEL
35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1
kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: sezione 1,5 mmq
A RIPORTARE 1.063.134,97
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.063.134,97
52,000 52,00
Sommano mt 52,00 3,04 158,08
229 sezione 1,5 mmq
D02016a
M)
26,000 26,00
Sommano mt 26,00 3,92 101,92
A RIPORTARE 1.063.394,97
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.063.394,97
IMPIANTO ELETTRICO
Punto luce comandi e prese
230 Impianto elettrico per punto luce, del tipo
D01001a incassato, in unita abitativa tipo di 100 mq in
M) pianta, misurato a partire dalla scatola di
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema
di distribuzione in conduttori del tipo FS17-
450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo
di protezione incluso, posati in tubazione flessibile
di pvc autoestinguente serie media escluse opere
murarie: punto luce singolo
102,000 102,00
Sommano cadauno 102,00 23,56 2.403,12
231 punto luce singolo con comando a relé e pulsante
DO01001c unipolare
™M)
7,000 7,00
Sommano cadauno 7,00 77,31 541,17
232 Impianto elettrico per punto comando, del tipo
D01002a incassato, in unita abitativa tipo di 100 mq in
™M) pianta, misurato a partire dalla scatola di
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema
di distribuzione in conduttori del tipo FS17-
450/750 V di sezione proporzionata al carico,
posati in  tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo
componibile, serie media, fissato su supporto
plastico in scatola da incasso con placca di finitura
in resina o lega di alluminio escluseopere murarie:
comando a singolo interruttore
34,000 34,00
Sommano cadauno 34,00 35,52 1.207,68
233 comando a singolo deviatore
D01002c
™M)
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 41,64 166,56
234 comando a singolo invertitore
D01002e
™M)
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 55,17 55,17
A RIPORTARE | 1.067.713,50
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
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RIPORTO 1.067.713,50
235 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo
D01007a incassato, in unita abitativa tipo di 100 mq in
™M) pianta, misurato a partire dalla scatola di
derivazione, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750
V  posati in tubazioni flessibili di pvc
autoestinguente serie media; apparecchio del tipo
componibile, serie media, fissato su supporto
plastico in scatola da incasso conplacca di finitura
in resina o lega di alluminio: comando a pulsante
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 53,05 212,20
236 comando pulsante a tirante
D01007d
™M)
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 62,19 248,76
237 suoneria per campanello porta
D01007e
M)
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 39,85 159,40
238 trasformatore PELV, 230 V c.a./12-24 V c.c., 25
D01007¢g VA
M)
3,000 3,00
Sommano cadauno 3,00 90,64 271,92
239 comando a pulsante con lampada di segnalazione
D01007b 250 V c.a.
M)
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 53,42 106,84
240 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del
D01004a tipo ad incasso, in unita abitativa tipo di 100 mq in
M) pianta, misurato a partire dalla scatola di
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema
di distribuzione in conduttori del tipo FS17-
450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo
di protezione incluso, posati in tubazione flessibile
di pvc autoestinguente serie media; apparecchio,
ove necessario, del tipo componibile, serie media,
A RIPORTARE 1.068.767,79
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.068.767,79
fissato su supporto plastico in scatola da
incassocon placca di finitura in resina o lega di
alluminio: interruttore 2 x 16 A per scaldacqua
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 53,76 215,04
241 alimentazione aspiratore con temporizzatore
D010041
M)
6,000 6,00
Sommano cadauno 6,00 105,69 634,14
242 Collegamento equipotenziale per vano
D01005
M)
8,000 8,00
Sommano cadauno 8,00 131,83 1.054,64
243 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del
D01003n tipo incassato, in unita abitativa tipo di 100 mq in
M) pianta, misurato a partire dalla scatola di
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema
di distribuzione in conduttori del tipo FS17-
450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo
di protezione incluso, posati in tubazione flessibile
di pvc autoestinguente serie media: apparecchio
del tipo componibile, serie media, fissato su
supporto plastico in scatola da incasso con placca
di finiturain resina o lega di alluminio: bipasso 2 x
10/16 A+T, singola
8,000 8,00
Sommano cadauno 8,00 42,83 342,64
244 bipasso 2 x 10/16 A+T,doppia
D01003q
™M)
30,000 30,00
Sommano cadauno 30,00 55,64 1.669,20
245 UNEL 2 x 10/16 A+T, singola
D01003r
M)
8,000 8,00
A RIPORTARE 1.072.683,45
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RIPORTO 1.072.683,45
Sommano cadauno 8,00 42,30 338,40
246 UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia
D01003s
™M)
8,000 8,00
Sommano cadauno 8,00 53,24 425,92
247 Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in
D01008a unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a
M) partire dai partitori di piano, con sistema di
distribuzione con cavo coassiale 75 Ohm, posato in
tubazione flessibili di pvc autoestinguente serie
media; presa IEC TV del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da
incasso con placca di finitura in resina o lega
dialluminio: presa televisiva in derivazione
16,000 16,00
Sommano cadauno 16,00 70,80 1.132,80
248 Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack
D06025 RJ11/RJ12, in scatola da parete o da
M) incasso,completa di supporto e placca in resina
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 25,03 100,12
249 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola
D06049a da parete o da incasso, completa di supporto
™) eplacca in resina: per cavi UTP
24,000 24,00
Sommano cadauno 24,00 34,31 823,44
250 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con
D06073 rilascio di report dettagliato per ogni tratta
™M) misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN
50173 classi C, D, E, F ¢ TIA 568B CAT. 3, 5, 5E,
6 e7; valutata per ogni tratta misurata
24,000 24,00
Sommano cadauno 24,00 27,16 651,84
251 Access point da interno in contenitore plastico
D06072b adatto per installazioni ad incasso su controsoffitto,
™M) con alimentatore esterno e porta Gigabit POE LAN
10/100/1000 Mbps, parte wireless con sistemi di
crittografia di tipo WEP,WWPPAA , WWPPAA22 ¢
filtro su indirizzi MAC, ffunzionamento
A RIPORTARE 1.076.155,97
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.076.155,97

252
D01065a
M)

253
DO01066a
M)

254
D01072b
M)

255
D01077b
M)

AP,AAPPCClliient, Repeater, Bridge Point to
Point/Point to Multi Point e WDSI; conforme
standard IEEE 802.11 b/g/n,compresa l'attivazione
dell'impianto: tecnologia MIMO 3T/3R, tre
antenne di guadagno 2 dB, con velocita di
trasmissione fino a 900 Mbps

Sommano cadauno

Interfaccia universale per l'invio sulla linea BUS di
segnali provenienti da dispositivi tradizionali, e
disegnalazione, pulsante per programmazione
indirizzo fisico, alimentazione da linea BUS,
standard EIB/KNX conforme norma EN 50090,
compresa l'attivazione dell'impianto: 2 canali

Sommano cadauno

Modulo per la programmazione di di sistemi di
automazione su lina BUS, alimentazione da linea
BUS, 4 led di segnalazione, pulsante per
programmazione indirizzo  fisico, standard
EIB/KNXconforme norma EN 50090, compresa
l'attivazione  dell'impianto: programmazione
cronologica su base annuale, settimanale,
giornaliera

Sommano cadauno

Centrale da parete per impianti tipo BUS, con
monitor LCD monocromatico, per automazione,
antintrusione, controllo carichi e climatizzazione
con funzione di cronotermostato; per la
diagnostica, gestione e configurazione delle
funzioni dei singoli dispositivi di sistema, in
contenitore modulare per scatola da incasso, in
grado di gestire una linea BUS con 128 dispositivi,
completa di software per creazione di scenari ed
eventi, alimentazione 20-30 V c.c., compresa la
programmazione el'attivazione dell'impianto: in
impianti di automazione, antintrusione, controllo
carichi, clima e videocitofonia, con
videocitofonodigitale incorporato

Sommano cadauno

Attuatore con rele¢ a due vie per il comando di
carichi resistivi ed ohmico-induttivi, alimentati a
230 V c.a., con pulsante per il comando locale del
carico, alimentazione 27 V c.c., conforme standard
EIB,compresa l'attivazione dell'impianto: per
carichi resistivi fino a 6 A e ohmico-induttivi fino a

1,000

6,000

1,000

1,000

1,00

1,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

419,89

103,04

527,53

554,50

419,89

618,24

527,53

554,50

A RIPORTARE

1.078.276,13
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.078.276,13
2 Alcosfi 0,5, in contenitore modulare per
seriecomponibile
6,000 6,00
Sommano cadauno 6,00 75,94 455,64
256 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione
D01037¢ dell'aria in condotto di ventilazione, in
M) involucrostampato  in  resine ad  elevate
caratteristiche meccaniche, motore con protezione
termica alimentato a 230 V - 50 Hz, installato in
ambienti civili: portata massima 165 mc/h,
prevalenza massima 20 mm H20, potenza
assorbita 45 W, diametromandata 100 mm
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 156,82 313,64
257 portata massima 260 mc/h, prevalenza massima 32
DO01037e mm  H20, potenza  assorbita 90 W,
M) diametromandata 100 mm
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 189,26 757,04
A RIPORTARE 1.079.802,45
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 1.079.802,45
IMPIANTO ELETTRICO
Impianto messa a terra
258 Cartello in alluminio a sfondo blu per segnalare le
D05014 prese di terra, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi
M) gliaccessori di fissaggio
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 11,29 22,58
259 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
D05010a zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6,
™M) munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm
per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo
dello scavo e delrinterro per la posa di
quest'ultimo: lunghezza 1,5 m
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 95,54 95,54
260 Pozzetto in materiale plastico, completo di
D05013a chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro,
M) delledimensioni esterne di: 200 x 200 x 200 mm
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 22,41 22,41
261 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti
D05002e e capicorda, posata: sezione nominale 35 mmq
M)
20,000 20,00
Sommano mt 20,00 12,95 259,00
262 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori
D05009 tondi per interconnessori tra diversi sistemi, a
M) 6attacchi
7,000 7,00
Sommano cadauno 7,00 77,59 543,13
A RIPORTARE 1.080.745,11
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RIPORTO 1.080.745,11
IMPIANTO ELETTRICO
Apparecchio illuminazione emergenze
263 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato
D09001a ad incasso o  esterno  in  materiale
M) plasticoautoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. 11, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 40,
alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 60 minuti di
autonomia con Dbatteria ermetica NiCd, non
permanente con lampada fluorescente
inemergenza: 6 W, con flusso luminoso non
inferiore a 70 lumen
8,000 8,00
Sommano cadauno 8,00 80,86 646,88
264 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 220
D09001b lumen
M)
9,000 9,00
Sommano cadauno 9,00 136,86 1.231,74
265 11 W compatta, con flusso luminoso non inferiore
D09001¢ a 160 lumen
()
20,000 20,00
Sommano cadauno 20,00 139,08 2.781,60
266 da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica
D09002b NiCd, permanente con lampada fluorescente
M) inemergenza: 8 W, con flusso trasparente non
inferiore a 120 lumen
22,000 22,00
Sommano cadauno 22,00 189,29 4.164,38
267 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400
D09002¢ lumen
M)
5,000 5,00
Sommano cadauno 5,00 233,30 1.166,50
268 Apparecchio di illuminazione installato a bandiera,
D09004a IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 120
™) minuti di
autonomia,ccoonnlalammppaaddaaffluluoorreesscc
eennteteb, baattetteriraiaaal pl
A RIPORTARE 1.090.736,21
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RIPORTO 1.090.736,21
pioiommbboov,isvibsilbitialitigagrarnatnitatitasesc
eocnodnodoENEN1838: permanente: 2 x 6 W
3,000 3,00
Sommano cadauno 3,00 259,16 777,48
269 Sistema di alimentazione in emergenza installato
D09009¢ su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a
™M) 65W,completo di  unita di  conversione
elettronica,batterie ricaricabili per illuminazione
permanente: 36-58 W autonomia 180 minuti-240
minuti
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 252,47 504,94
270 per lampade attacco E 27
D03101a
M)
8,000 8,00
Sommano cadauno 8,00 26,77 214,16
271 a goccia, smerigliata, fascio luminoso 300°, attacco
D03057g E 27: potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K,
M) 1.525 Im
8,000 8,00
Sommano cadauno 8,00 18,11 144,88
272 Apparecchio di illuminazione, serie componibile,
D03076d con corpo base mono e bilampada, installato a
™M) soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni
secondo le esigenze applicative. Corpo base in
lamiera di acciaio, verniciato con trattamento
anticorrosivo,  contenente  1'equipaggiamento
elettrico,cablato e rifasato, portalampada ad
innesto, IP 20: con reattore elettronico per lampade
da:2x 58 W
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 172,86 691,44
273 potenza 22 W, temperatura di colore 4000 K o
D03067f 6500 K, 2.300 Im, lunghezza 1.500 mm
M)
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 24,60 98,40
A RIPORTARE | 1.093.069,11
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RIPORTO 1.093.069,11
319 24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore
D09002b a 550 lumen
™M)
10,000 10,00
Sommano cadauno 10,00 189,29 1.892,90
A RIPORTARE 1.095.060,41
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 1.095.060,41
IMPIANTO ELETTRICO
Impianto di rilevazione incendi
274 Centrale convenzionale di segnalazione automatica
D08001e di incendio, per impianti a zone, centrale a
M) microprocessore, tastiera di programmazione ed
abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led,
possibilita di esclusione della singola zona,
segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con
ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna,
allarme generale temporizzato, uscite per:
preallarme generale, allarme generale, guasto,
uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hgz;
batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30
rivelatori per zona, massima lunghezza di zona
1500 m; contenitore metallico con grado di
protezione IP  43; compresa l'attivazione
dell'impianto: a 16 zone di rivelazione
1,000 1,00
Sommano cadauno 1,00 1.655,25 1.655,25
275 Alimentatore ausiliario tipo SELV per sensori,
D01068 tensione nominale: primario 230 V - 50 Hz;
™M) secondario 24 V c.c.; corrente nominale 800 mA
con protezione contro corto circuito e sovraccarico;
2 led di visualizzazione status, conforme norma
EN 50090, in contenitore modulare isolante in
opera su barraDIN35, questa esclusa
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 269,52 1.078,08
276 Elettrovalvola da 3/4" per gas metano o GPL, a
D01034 riarmo manuale NO, corpo in ottone,
™M) alimentazionel2 V c.c., assorbimento 13 W
3,000 3,00
Sommano cadauno 3,00 146,60 439,80
277 Cavo flessibile FROHH2R, isolato in pvc con
D02037a guaina di  pvc, schermato con  nastro
™M) dialluminio/poliestere e treccia di rame, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:
sezione 0,75 mmgq, tensione d'esercizio 300/300 V:
bipolare
1090,000 | 1090,00
Sommano mt 1090,00 1,94 2.114,60
278 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce,
D08004a sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c.,
™M) indicazione ottica di allarme a mezzo, led,
compresa l'attivazione dell'impianto: completo di
base di montaggio
A RIPORTARE 1.100.348,14
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RIPORTO 1.100.348,14
20,000 20,00
Sommano cadauno 20,00 90,79 1.815,80
279 completo di base di montaggio a profilo ribassato
D08004b
M)
35,000 35,00
Sommano cadauno 35,00 92,85 3.249,75
280 Rivelatore  convenzionale di  allagamento,
D08009a compresa l'attivazione  dell'impianto:  tipo
M) puntiforme
3,000 3,00
Sommano cadauno 3,00 130,01 390,03
281 per locali e sottopedana, in contenitore con grado
D08009b di protezione IP 67
()
5,000 5,00
Sommano cadauno 5,00 161,28 806,40
282 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con
D08019a pressione, completo di telaio da incasso e
M) martellettoper rottura vetro; compresa l'attivazione
dell'iimpiaanntto:: per montaggio interno
19,000 19,00
Sommano cadauno 19,00 47,19 896,61
283 per montaggio esterno, grado di protezione IP 65
D08019b
M)
2,000 2,00
Sommano cadauno 2,00 56,41 112,82
284 segnalatore ottico/acustico, flash incorporato,
D08021¢ sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo
M) dibatteria
1,000 1,00
A RIPORTARE 1.107.619,55
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TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.107.619,55
Sommano cadauno 1,00 198,72 198,72
285 cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o
D08021k lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza
™M) della potenza di 3 W ciascuna e sirena
piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione
12-48 Vc.c. diciture da inserire sul frontale incluse
19,000 19,00
Sommano cadauno 19,00 131,62 2.500,78
286 segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da
D08021b interno, 110dba 1 m
M)
4,000 4,00
Sommano cadauno 4,00 51,16 204,64
TOTALE 1.110.523,69
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
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TARIFFA lung. largh.

par. ug.

H/peso

Prezzo € Totale €

TOTALI

Totale lavorazioni A CORPO
Totale lavorazioni A MISURA
Importo Manodopera

Importo Sicurezza Speciale

Totale Progetto €

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni

Totale Sicurezza Speciale

Totale Progetto €

0,00
995.290,37
446.033,95
115.233,32

1.110.523,69

995.290,37
115.233,32
1.110.523,69

Committente: Comune di Loro Piceno



Progettista: RTP ANGELETTI - ANTOLINI - SCHIAVONI - F. MORRESI -M. MORRESI - CAMILLETTI Pagina 97
NT”A";'I ;F:\D DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'MTF;?:Z' £
RIEPILOGO PER CAPITOLI
PONTEGGI -
- 120.893,08
Totale PONTEGGI 120.893,08
MURATURE --
Interventi strutturali -
-- 259.413,56
Finiture connesse -
- 10.773,78
Totale MURATURE 270.187,34
COPERTURA -
Interventi strutturali -
- 231.445,28
Finiture connesse -
- 63.582,88
Totale COPERTURA 295.028,16
VOLTE --
Interventi strutturali -
- 61.214,24
Finiture connesse -
-- 12.964,23
Totale VOLTE 74.178,47
CAMPANILE --
Interventi strutturali -
- 42.171,54
Finiture connesse -
- 1.294,35
Totale CAMPANILE 43.465,89
CAMORCANNA -
Interventi strutturali -
-- 18.373,76
Totale CAMORCANNA 18.373,76
OPERE DA RESTAURO -
- 68.577,46
Totale OPERE DA RESTAURO 68.577,46
COLLEGAMENTO INTERRATO -
Interventi strutturali -
A RIPORTARE 890.704,16 €

Committente: Comune di Loro Piceno
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTI €
TARIFFA Totale
RIPORTO 890.704,16 €
- 26.916,16

Finiture connesse --

- 28.272,00
Totale COLLEGAMENTO INTERRATO 55.188,16

INFISSI -
- 44.904,22
Totale INFISSI 44.904,22

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO -
- 22.130,49
Totale IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 22.130,49

IMPIANTO ELETTRICO -
Quadro Generale 5.411,72
Quadro QP1 3.748,59
Quadro QP2 2.797,79
QP21 1.253,22
Canalizzazioni 28.727,08
Cavi 8.529,54
Punto luce comandi e prese 16.407,48
Impianto messa a terra 942,66
Apparecchio illuminazione emergenze 14.315,30
Impianto di rilevazione incendi 15.463,28
Totale IMPIANTO ELETTRICO 97.596,66

Committente: Comune di Loro Piceno
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