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Data, ____________

CHIESA DI SAN FRANCESCO - Intervento di Messa in Sicurezza

Amm/ne Comunale di LORO PICENO

IL TECNICO
architetto GIUSEPPE BOCCI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI SERVIZIO  (SpCat 1)

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione

1 / 1 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in 
F01001.a elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono 

compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi 
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le 
tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e 
pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla 
vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di 
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle 
normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni 
mese o frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di appoggio 
del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in orizzontale 
calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei 
manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione
Lato Ovest 7,00 1,80 14,00 176,40

7,00 1,80 5,00 63,00
7,00 1,80 3,00 37,80

Lato Sud 2,00 1,80 8,00 28,80
3,00 1,80 14,00 75,60

14,00 1,80 16,00 403,20
Lato Nord 3,00 1,80 6,00 32,40

14,00 1,80 8,00 201,60

SOMMANO m² 1´018,80 10,40 10´595,52

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione

2 / 2 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in 
F01001.b elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono 

compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi 
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le 
tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e 
pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla 
vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di 
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle 
normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni 
mese o frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di appoggio 
del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in orizzontale 
calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei 
manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione
(per i mesi da 1 a 2)
Lato Ovest 7,00 1,80 1,00 14,00 176,40

7,00 1,80 1,00 5,00 63,00
7,00 1,80 1,00 3,00 37,80

Lato Sud 2,00 1,80 1,00 8,00 28,80
3,00 1,80 1,00 14,00 75,60

14,00 1,80 1,00 16,00 403,20
Lato Nord 3,00 1,80 1,00 6,00 32,40

14,00 1,80 1,00 8,00 201,60

SOMMANO m² 1´018,80 1,40 1´426,32

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto: fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione

3 / 3 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio 
F01002.a metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio 

realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per 
la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale 
esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche 
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro 
materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di 

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 12´021,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´021,84

collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la 
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di 
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è 
effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se 
previsto: fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il 
primo mese o frazione
Lato Ovest 100,00
Lato Sud 50,00
Lato Nord 100,00

SOMMANO cad 250,00 13,30 3´325,00

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto: fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione

4 / 4 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio 
F01002.b metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio 

realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per 
la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale 
esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche 
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro 
materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la 
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di 
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è 
effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se 
previsto: fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni 
mese in più o frazione
(per i mesi da 1 a 2)
Lato Ovest 100,00 1,00 100,00
Lato Sud 50,00 1,00 50,00
Lato Nord 100,00 1,00 100,00

SOMMANO cad 250,00 0,96 240,00

5 / 5 Coprigiunto per ponteggi: doppio
F01024.b Lato Ovest 100,00

Lato Sud 50,00
Lato Nord 100,00

SOMMANO cad 250,00 2,94 735,00

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00: misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione

6 / 6 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di 
F01006.a ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita 
da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di 
Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di 
sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di 
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di 
facciavista, per ogni mese o frazione. Tutti i materiali sono e restano di proprietà 
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura 
realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per 
ogni mese o frazione. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00: 
misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione
Lato Ovest 7,00 1,80 14,00 176,40

7,00 1,80 5,00 63,00
7,00 1,80 3,00 37,80

Lato Sud 2,00 1,80 8,00 28,80
3,00 1,80 14,00 75,60

14,00 1,80 16,00 403,20
Lato Nord 3,00 1,80 6,00 32,40

14,00 1,80 8,00 201,60

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 1´018,80 16´321,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´018,80 16´321,84

SOMMANO m² 1´018,80 2,33 2´373,80

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00: misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione

7 / 7 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di 
F01006.b ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita 
da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di 
Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di 
sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di 
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di 
facciavista, per ogni mese o frazione. Tutti i materiali sono e restano di proprietà 
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura 
realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per 
ogni mese o frazione. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00: 
misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione
(per i mesi da 1 a 2)
Lato Ovest 7,00 1,80 1,00 14,00 176,40

7,00 1,80 1,00 5,00 63,00
7,00 1,80 1,00 3,00 37,80

Lato Sud 2,00 1,80 1,00 8,00 28,80
3,00 1,80 1,00 14,00 75,60

14,00 1,80 1,00 16,00 403,20
Lato Nord 3,00 1,80 1,00 6,00 32,40

14,00 1,80 1,00 8,00 201,60

SOMMANO m² 1´018,80 0,56 570,53

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, fornito e posto in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del terreno, etc., o all'aperto. Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc. Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso di questo apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non sono più necessari. Tutti i materiali (tavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quanto altro) sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera

8 / 8 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e 
F01021 posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da 

restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, 
fornito e posto in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza 
dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del 
terreno, etc., o all'aperto. Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc. 
Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso di 
questo apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il 
carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non 
sono più necessari. Tutti i materiali (tavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quanto 
altro) sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo 
di legname posto in opera
protezione base d'appoggio ponteggi
Lato Ovest 7,00 1,80 1,00 0,04 0,50

7,00 1,80 1,00 0,04 0,50
7,00 1,80 1,00 0,01 0,13

Lato Sud 2,00 1,80 1,00 0,04 0,14
3,00 1,80 1,00 0,04 0,22

14,00 1,80 1,00 0,04 1,01
Lato Nord 3,00 1,80 1,00 0,04 0,22

14,00 1,80 1,00 0,04 1,01

SOMMANO m³ 3,73 638,00 2´379,74

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo di ancoraggio individuale temporaneo e mobile certificato EN795/E per l'uso su coperture piane o con massima inclinazione pari a 5° o 8%. Ancoraggio costituito da sistema di zavorre da appoggiare al solaio di copertura, senza necessità di effettuare forature sulla stessa. Sistema anticaduta per un solo operatore, completamente smontabile e rimontabile. L'utilizzo del sistema è subordinato alle opportune verifiche di resistenza del solaio di appoggio e in rispetto alle prescrizioni di montaggio della EN795. l prezzo non comprende i DPI necessari all'uso (imbracatura e cordini e assorbitori). Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del fabbricante. La misurazione viene effettuata per ogni applicazione

9 / 9 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo di ancoraggio 
F01015 individuale temporaneo e mobile certificato EN795/E per l'uso su coperture 

piane o con massima inclinazione pari a 5° o 8%. Ancoraggio costituito da 
sistema di zavorre da appoggiare al solaio di copertura, senza necessità di 
effettuare forature sulla stessa. Sistema anticaduta per un solo operatore, 
completamente smontabile e rimontabile. L'utilizzo del sistema è subordinato alle 
opportune verifiche di resistenza del solaio di appoggio e in rispetto alle 
prescrizioni di montaggio della EN795. l prezzo non comprende i DPI necessari 
all'uso (imbracatura e cordini e assorbitori). Gli apprestamenti sono e restano di 
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e 

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 21´645,91
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R I P O R T O 21´645,91

manutenzione del fabbricante. La misurazione viene effettuata per ogni 
applicazione

4,00 20,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 54,60 4´368,00

10 / 10 Manodopera categoria edile all'aperto Regione Marche al 01/2017 - Operaio
N.P.001 Specializzato

Parziale h 0,00

SOMMANO h 0,00 33,49 0,00

11 / 11 Manodopera categoria edile all'aperto Regione Marche al 01/2017 - Operaio
N.P.002 Qualificato

SOMMANO h 0,00 31,11 0,00

12 / 12 Manodopera categoria edile all'aperto Regione Marche al 01/2017 - Operaio
N.P.003 Comune

SOMMANO h 0,00 28,01 0,00

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 26´013,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´013,91

INTERVENTO "A" - "SBADACCHIATURA APERTURE"  (SpCat 2)

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, fornito e posto in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del terreno, etc., o all'aperto. Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc. Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso di questo apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non sono più necessari. Tutti i materiali (tavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quanto altro) sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera

13 / 13 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e 
F01021 posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da 

restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, 
fornito e posto in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza 
dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del 
terreno, etc., o all'aperto. Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc. 
Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso di 
questo apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il 
carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non 
sono più necessari. Tutti i materiali (tavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quanto 
altro) sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo 
di legname posto in opera
LATO OVEST (sbadacchiatura aperture)
ritto (2) *(par.ug.=6*2) 12,00 0,14 0,14 1,20 0,28
traverso inferiore (1) 6,00 0,14 0,14 0,80 0,09
traverso superiore (3) 6,00 0,14 0,14 0,80 0,09

LATO SUD (sbadacchiatura aperture)
ritto (2) *(par.ug.=2*4) 8,00 0,20 0,20 2,50 0,80
traverso inferiore (1) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,20 0,20 1,55 0,25
traverso superiore (3) 4,00 0,20 0,20 1,55 0,25
diagonale controvento (4) *(par.ug.=4*2) 8,00 0,20 0,20 2,70 0,86

LATO NORD
ritto (2) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,20 0,20 2,50 0,40
traverso inferiore (1) *(par.ug.=1*2) 2,00 0,20 0,20 1,55 0,12
traverso superiore (3) *(par.ug.=1*2) 2,00 0,20 0,20 1,55 0,12
diagonale controvento (4) *(par.ug.=1*2) 2,00 0,20 0,20 2,70 0,22

altro 1,50

SOMMANO m³ 4,98 638,00 3´177,24

Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di 0,250 lt di prodotto per m² di superficie in legno da trattare. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata

14 / 14 Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da 
A05094 costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione 

prolungata fino ad assorbimento di 0,250 lt di prodotto per m² di superficie in 
legno da trattare. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata

SOMMANO m² 0,00 22,90 0,00

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 29´191,15
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R I P O R T O 29´191,15

INTERVENTO "B" - "TIRANTATURA CON FUNI IN ACCIAIO" -
Livello 1  (SpCat 3)
Sacrestia  (Cat 2)

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, fornito e posto in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del terreno, etc., o all'aperto. Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc. Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso di questo apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non sono più necessari. Tutti i materiali (tavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quanto altro) sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera

15 / 29 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e 
F01021 posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da 

restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, 
fornito e posto in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza 
dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del 
terreno, etc., o all'aperto. Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc. 
Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso di 
questo apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il 
carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non 
sono più necessari. Tutti i materiali (tavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quanto 
altro) sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo 
di legname posto in opera
LATO OVEST (tirantatura con funi in acciaio)
travi 8,00 0,20 0,20 6,50 2,08
LATO SUD (tirantatura con funi in acciaio)
travi 2,00 0,20 0,20 6,50 0,52

3,00 0,20 0,20 7,00 0,84
1,00 0,20 0,20 3,50 0,14

altro 1,00

SOMMANO m³ 4,58 638,00 2´922,04

Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di 0,250 lt di prodotto per m² di superficie in legno da trattare. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata

16 / 30 Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da 
A05094 costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione 

prolungata fino ad assorbimento di 0,250 lt di prodotto per m² di superficie in 
legno da trattare. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata

SOMMANO m² 0,00 22,90 0,00

17 / 31 Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a
A05023.c rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in

muratura di mattoni pieni
ancoraggio travi alla muratura
Lato Ovest *(par.ug.=8*6) 48,00 40,00 1´920,00
Lato Sud *(par.ug.=2*6) 12,00 40,00 480,00
(par.ug.=3*7) 21,00 40,00 840,00
(par.ug.=1*4) 4,00 40,00 160,00
anoraggio "vincolo tirante"
Lato Sud *(par.ug.=4*4) 16,00 40,00 640,00
Lato Nord *(par.ug.=4*4) 16,00 40,00 640,00

SOMMANO cm 4´680,00 0,59 2´761,20

Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mm², per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre

18 / 32 Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di 
A05036 snervamento a 50 kg/mm², per esecuzione di cuciture a consolidamento di 

murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con 
fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per 
qualsiasi diametro delle barre
ancoraggio travi alla muratura (diam. 18mm. - incidenza 2.00 kg/ml)
Lato Ovest *(par.ug.=8*6) 48,00 0,40 2,00 38,40
Lato Sud *(par.ug.=2*6) 12,00 0,40 2,00 9,60
(par.ug.=3*7) 21,00 0,40 2,00 16,80
(par.ug.=1*4) 4,00 0,40 2,00 3,20
anoraggio "vincolo tirante"
Lato Sud *(par.ug.=4*4) 16,00 0,40 2,00 12,80
Lato Nord *(par.ug.=4*4) 16,00 0,40 2,00 12,80

SOMMANO kg 93,60 2,37 221,83

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 35´096,22
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R I P O R T O 35´096,22

19 / 33 Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per
A05050 ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti,

accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e
magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte
ancoraggio travi alla muratura (diam. 18mm. - incidenza 2.00 kg/ml)
Lato Ovest *(par.ug.=8*6) 48,00 0,40 0,10 1,92
Lato Sud *(par.ug.=2*6) 12,00 0,40 0,10 0,48
(par.ug.=3*7) 21,00 0,40 0,10 0,84
(par.ug.=1*4) 4,00 0,40 0,10 0,16
anoraggio "vincolo tirante"
Lato Sud *(par.ug.=4*4) 16,00 0,40 0,10 0,64
Lato Nord *(par.ug.=4*4) 16,00 0,40 0,10 0,64
ancoraggio travi alla muratura (incidenza 0.10 kg/ml)

SOMMANO kg 4,68 112,09 524,58

20 / 34 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U;
A05038 DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o

sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni,
tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine

SOMMANO kg 0,00 4,37 0,00

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3

21 / 35 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie 
A06001.f IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in 

conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre 
di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione 
compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno 
computati a parte: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3
elementi di supporto su angoli (profilato L-120x10 - incodenza 18.20 kg/ml) *
(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 18,20 43,68
elementi di supporto su travi (mezzo tubolare ed asole) *(par.ug.=14*4) 56,00 4,00 224,00
piastra per "vincolo tirante" (piastra 600x300x20 - incidenza 30 kg/cad) *
(par.ug.=2*4) 8,00 30,00 240,00

SOMMANO kg 507,68 2,02 1´025,51

Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantità limitata, fino a 3000kg

22 / 36 Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantità limitata, 
A06003 fino a 3000kg

elementi di supporto su angoli (profilato L-120x10 - incodenza 18.20 kg/ml) *
(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 18,20 43,68
elementi di supporto su travi (mezzo tubolare ed asole) *(par.ug.=14*4) 56,00 4,00 224,00
piastra per "vincolo tirante" (piastra 600x300x20 - incidenza 30 kg/cad) *
(par.ug.=2*4) 8,00 30,00 240,00

SOMMANO kg 507,68 0,40 203,07

23 / 37 Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron
A06034 elementi di supporto su angoli (profilato L-120x10 - incodenza 18.20 kg/ml) *

(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 2,00 18,20 87,36
elementi di supporto su travi (mezzo tubolare ed asole) *(par.ug.=14*4) 56,00 2,00 4,00 448,00
piastra per "vincolo tirante" (piastra 600x300x20 - incidenza 30 kg/cad) *
(par.ug.=2*4) 8,00 2,00 30,00 480,00

SOMMANO kg 1´015,36 0,15 152,30

24 / 38 Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o
A05042.f trefoli, protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il

tiro con idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione
delle testate di ancoraggio: trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze da m 20,1 a m
30

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 37´001,68
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R I P O R T O 37´001,68

intero intervento 4,00 28,00 112,00

SOMMANO m 112,00 8,55 957,60

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 37´959,28
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R I P O R T O 37´959,28

INTERVENTO "C" - "TIRANTATURA CON FUNI IN ACCIAIO" Livelli
2-3  (SpCat 4)

Navata-Abside  (Cat 3)

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, fornito e posto in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del terreno, etc., o all'aperto. Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc. Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso di questo apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non sono più necessari. Tutti i materiali (tavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quanto altro) sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera

25 / 19 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e 
F01021 posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da 

restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, 
fornito e posto in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza 
dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del 
terreno, etc., o all'aperto. Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc. 
Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso di 
questo apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il 
carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non 
sono più necessari. Tutti i materiali (tavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quanto 
altro) sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo 
di legname posto in opera
LATO OVEST (tirantatura con funi in acciaio)
travi 6,00 0,20 0,20 1,20 0,29

8,00 0,20 0,20 3,50 1,12
LATO SUD (tirantatura con funi in acciaio)
travi 1,00 0,20 0,20 1,20 0,05

3,00 0,20 0,20 3,50 0,42
3,00 0,20 0,20 7,50 0,90

LATO NORD (tirantature con funi in acciaio)
travi 1,00 0,20 0,20 1,20 0,05

3,00 0,20 0,20 3,50 0,42
3,00 0,20 0,20 7,50 0,90

altro 1,00

SOMMANO m³ 5,15 638,00 3´285,70

Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di 0,250 lt di prodotto per m² di superficie in legno da trattare. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata

26 / 20 Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da 
A05094 costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione 

prolungata fino ad assorbimento di 0,250 lt di prodotto per m² di superficie in 
legno da trattare. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata

SOMMANO m² 0,00 22,90 0,00

27 / 21 Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a
A05023.c rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in

muratura di mattoni pieni
ancoraggio travi alla muratura
Lato Ovest *(par.ug.=6*2) 12,00 40,00 480,00
(par.ug.=8*4) 32,00 40,00 1´280,00
Lato Sud *(par.ug.=1*2) 2,00 40,00 80,00
(par.ug.=3*7) 21,00 40,00 840,00
(par.ug.=3*4) 12,00 40,00 480,00
Lato Nord *(par.ug.=1*2) 2,00 40,00 80,00
(par.ug.=3*7) 21,00 40,00 840,00
(par.ug.=3*4) 12,00 40,00 480,00
anoraggio "vincolo tirante"
Lato Sud *(par.ug.=4*4) 16,00 40,00 640,00
Lato Nord *(par.ug.=4*4) 16,00 40,00 640,00

SOMMANO cm 5´840,00 0,59 3´445,60

Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mm², per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre

28 / 22 Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di 
A05036 snervamento a 50 kg/mm², per esecuzione di cuciture a consolidamento di 

murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con 
fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per 
qualsiasi diametro delle barre
ancoraggio travi alla muratura (diam. 18mm. - incidenza 2.00 kg/ml)

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 44´690,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´690,58

Lato Ovest *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 2,00 9,60
(par.ug.=8*4) 32,00 0,40 2,00 25,60
Lato Sud *(par.ug.=1*2) 2,00 0,40 2,00 1,60
(par.ug.=3*7) 21,00 0,40 2,00 16,80
(par.ug.=3*4) 12,00 0,40 2,00 9,60
Lato Nord *(par.ug.=1*2) 2,00 0,40 2,00 1,60
(par.ug.=3*7) 21,00 0,40 2,00 16,80
(par.ug.=3*4) 12,00 0,40 2,00 9,60
anoraggio "vincolo tirante"
Lato Sud *(par.ug.=4*4) 16,00 0,40 2,00 12,80
Lato Nord *(par.ug.=4*4) 16,00 0,40 2,00 12,80

SOMMANO kg 116,80 2,37 276,82

29 / 23 Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per
A05050 ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti,

accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e
magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte
ancoraggio travi alla muratura (diam. 18mm. - incidenza 2.00 kg/ml)
Lato Ovest *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 0,10 0,48
(par.ug.=8*4) 32,00 0,40 0,10 1,28
Lato Sud *(par.ug.=1*2) 2,00 0,40 0,10 0,08
(par.ug.=3*7) 21,00 0,40 0,10 0,84
(par.ug.=3*4) 12,00 0,40 0,10 0,48
Lato Nord *(par.ug.=1*2) 2,00 0,40 0,10 0,08
(par.ug.=3*7) 21,00 0,40 0,10 0,84
(par.ug.=3*4) 12,00 0,40 0,10 0,48
anoraggio "vincolo tirante"
Lato Sud *(par.ug.=4*4) 16,00 0,40 0,10 0,64
Lato Nord *(par.ug.=4*4) 16,00 0,40 0,10 0,64
ancoraggio travi alla muratura (incidenza 0.10 kg/ml)

SOMMANO kg 5,84 112,09 654,61

30 / 24 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U;
A05038 DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o

sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni,
tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine

SOMMANO kg 0,00 4,37 0,00

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3

31 / 25 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie 
A06001.f IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in 

conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre 
di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione 
compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno 
computati a parte: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3
elementi di supporto su angoli (profilato L-120x10 - incodenza 18.20 kg/ml) *
(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 18,20 43,68
elementi di supporto su travi (mezzo tubolare ed asole) *(par.ug.=14*1) 14,00 4,00 56,00
(par.ug.=20*3) 60,00 4,00 240,00
piastra per "vincolo tirante" (piastra 600x300x20 - incidenza 30 kg/cad) *
(par.ug.=2*4) 8,00 30,00 240,00

SOMMANO kg 579,68 2,02 1´170,95

Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantità limitata, fino a 3000kg

32 / 26 Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantità limitata, 
A06003 fino a 3000kg

elementi di supporto su angoli (profilato L-120x10 - incodenza 18.20 kg/ml) *
(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 18,20 43,68
elementi di supporto su travi (mezzo tubolare ed asole) *(par.ug.=14*1) 14,00 4,00 56,00
(par.ug.=20*3) 60,00 4,00 240,00
piastra per "vincolo tirante" (piastra 600x300x20 - incidenza 30 kg/cad) *
(par.ug.=2*4) 8,00 30,00 240,00

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 579,68 46´792,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 579,68 46´792,96

SOMMANO kg 579,68 0,40 231,87

33 / 27 Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron
A06034 elementi di supporto su angoli (profilato L-120x10 - incodenza 18.20 kg/ml) *

(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 2,00 18,20 87,36
elementi di supporto su travi (mezzo tubolare ed asole) *(par.ug.=14*1) 14,00 2,00 4,00 112,00
(par.ug.=20*3) 60,00 4,00 240,00
piastra per "vincolo tirante" (piastra 600x300x20 - incidenza 30 kg/cad) *
(par.ug.=2*4) 8,00 2,00 30,00 480,00

SOMMANO kg 919,36 0,15 137,90

34 / 28 Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o
A05042.f trefoli, protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il

tiro con idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione
delle testate di ancoraggio: trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze da m 20,1 a m
30
intero intervento 1,00 23,00 23,00

3,00 31,00 93,00

SOMMANO m 116,00 8,55 991,80

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 48´154,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´154,53

INTERVENTO "D" - IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO DI
COPERTURA  (SpCat 5)

Navata  (Cat 1)

35 / 15 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del
A01082.c materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso

il solo calo in basso: con tegole e coppi in laterizio
intero intervento 2,00 26,60 6,20 329,84

SOMMANO m² 329,84 10,45 3´446,83

36 / 16 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer
A11002.b bituminoso: all'acqua

intero intervento 2,00 26,60 6,20 329,84

SOMMANO m² 329,84 1,38 455,18

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm esclusa ardesia Agrement I.T.C.

37 / 17 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero 
A11005.b elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C 

applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o 
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso escluso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 
cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito 
stabilizzato, spessore 4 mm esclusa ardesia Agrement I.T.C.
intero intervento 2,00 26,60 6,20 329,84

SOMMANO m² 329,84 20,15 6´646,28

Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di coppi

38 / 18 Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di 
A05085.c qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e 

sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a 
quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei 
manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in 
opera dei pezzi speciali occorrenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita: riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% 
di coppi
intero intervento 2,00 26,60 6,20 329,84

SOMMANO m² 329,84 48,80 16´096,19

Parziale LAVORI A MISURA euro 74´799,01

T O T A L E   euro 74´799,01

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE DI SERVIZIO 26´013,91 34,778
  002 INTERVENTO "A" - "SBADACCHIATURA APERTURE" 3´177,24 4,248
  003 INTERVENTO "B" - "TIRANTATURA CON FUNI IN ACCIAIO" - Livello 1 8´768,13 11,722
  004 INTERVENTO "C" - "TIRANTATURA CON FUNI IN ACCIAIO" Livelli 2-3 10´195,25 13,630
  005 INTERVENTO "D" - IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO DI COPERTURA 26´644,48 35,621

Totale SUPER CATEGORIE euro 74´799,01 100,000

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 29´191,15 39,026
  001 Navata 26´644,48 35,621
  002 Sacrestia 8´768,13 11,722
  003 Navata-Abside 10´195,25 13,630

Totale CATEGORIE euro 74´799,01 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
architetto GIUSEPPE BOCCI

COMMITTENTE: Amm/ne Comunale di LORO PICENO

A   R I P O R T A R E 
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