Committente

COMUNE DI LORO PICENO
p.zza G. Matteotti, 2
62020 Loro Piceno

Lavori di

CONSOLIDAMENTO ZONA GABBETTE AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO PER
MOVIMENTI FRANOSI INTERESSANTI IL CENTRO ABITATO.

Consolidamento scarpata stradale e realizzazione di marciapiede.

Esecutore

ELENCO PREZZI
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Computo esecutivo voci accorpate - Elenco prezzi

N. Codice Descrizione U.M. Prezzo
PA.001 Pavimentazicni stradali con pietre
1|PA.OO1 007 | Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 20, a correre.
cinguantasette/50 m? 57,50
PA.003 Opere in pietra o elementi di laterizio
2| PA.OO3 002 | Posa in opera di cordolo in pietra di travertino o pietra arenaria o qualsiasi aftro tipo di pietra,
fornite dalla stazicne appaltante, ogni onere compreso escluso solo il cordolo.
sedici/70 m 16,70
3 | PA.CO3 003 | Compenso per formazione di colonne isolate murate con mattoni pieni di laterizio da lasciare a
faccia vista, per la difficolta di appiombamento ed esecuzione degli spigoli, compreso il getto
integrativo del nocciolo centrale in calcestruzzo e I'isolante.
trentanove/07 m? 39,07
4| PA.0O3 004 | Posa in opera di elementi in pietra di travertino o similare delle dimensioni di circa cm 41x41x12,
come elemento di finitura delle colonne di mattoni compresi e compensati nel prezzo gli oneri per
la malta cementizia di allettamento, la colla preconfezionata e lavorata da spalmare sulle superfici
di ancoraggio (mattone e pietra), un perno di acciaio del diametro di mm 12, lunge cm 20, in
posizione centrale fissato con resina epossidica bicomponente per ancoraggio alla muratura,
guanto altro necessario per dare 'opera finita a regola d'arte,
trentasette/36 Cad. 37,36
PA.004 Opere diverse
5| PA.004 001 | Fissaggio di barre d'acciaio con resine epossidiche in struttura dic.a
Fissaggio di barre d'acciaio con resine epossidiche bicomponenti predosate da realizzarsi nel
seguente modo:
a) realizzazione del foro con trapano del diametro rispondente a quelle del tondino maggiorato di
mm 2, per una profondita di circa cm 20 {diam. max richieste mm 18);
b) pulizia del foro con aria compressa;
c} iniezione di resina epossidica eseguita a bassa pressione avente caratteristiche tecniche richieste
per la specifica applicazione, da certificare;
d) applicazione del tondino d'acciaio di lunghezza max mt 1,00 e diam. max mm 16;
E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, resta esclusa la fornitura del tondino
d'acciaio che sard compensato a parte.
sette/65 Cad. 7,65
6 | PA.O0O4 003 | Rimozicne di cordolo stradale e demolizione di zanelle in calcestruzzo,
dieci/38 m 10,38
7 | PA.0G4 004 | Punto di pubblica illuminazione fornito e posto in opera, tipo arredo urbano, composto da un
apparecchio d'illuminazione tipo igz city woady 70 watt son con ottica stradale, completi di braccio
dedicato, palo da 4 - 6 metri di altezza fuori terra ed accessori, il tutto installato su basamento
predisposto.
millecinquantadue/85 Cad. 1.052,85
81 PA.004 005 | Punto di pubblica illuminaziote fornito e posto in opera, tipo arredo urbano, composto da due
apparecchi d'illuminazione tipo igz city woody 70 watt son con ottica stradale, completi di braccio
dedicato, palo da 4 - & metri di altezza fuori terra ed accessori, il tutto installato su basamento
predisposto.
milleseicentosessantacinque/00 Cad. 1.665,00
9 [ PA.004 006 | Verniciatura di opere da fabbro zincate a caldo (ringhiere ecc.), con vernice a polveri epossidiche
spruzzate a mano con mezzo meccanico o impianto robotizzato, per uno spessore delfa vernice non
inferiore a 120 micron, polimerizzata a forno ad una temperatura di circa 180-200° per un tempo di
circa 40 minuti. Sono compresi gli oneri di imballaggio, pretrattamento e lavaggio con
fosfodecapanti a 50° e successivi risciacqui con acqua demineralizzata e se necessario il
fosfosgrassaggic e quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola d'arte.
uno/41 Kg L41
01 INDAGINI GEOGNOSTICHE
01.20 Palificazioni
01.20.001 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino 2 m 20,00, trivellati con sonda a rotazione,
completi in opera. Sono compresi: [a fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non
inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso I'attraversamento di trovanti
di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni -
distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno_‘del foro (3 distanziatori
ogni 3 m}; la rettifica delle testa dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni
compenso ed onere per I'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal
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Computo esecutivo voci accorpate - Elenco prezzi

M.

Codice

Descrizione

U.wi.

Prezzo

10

1

[

12

13

14

15

16

01.20.001

01.20.001

02

02.01
02.01.001*

02.01.003*

02.01.003*

02.01.007*

02.02
02.02.601*

02.02.001%

02.02.001*

02.02
02.03.004*

02.03.004*

o062

001

001

004

001

fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei tomponenti; {'onere del maggiore
calcestruzzo occorrente per 'espansione deflo stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E'
inolire compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa fa fornitura dei ferri di
armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra effettuata per la
lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata.

Con diametro del palo cm 40Q.
quarantuno/59
SCAVI - RINTERRI - DEMIOLIZIOMI - RIMIOZIOMI - OPERE PROVVISIGMAEI
Scavi per opere edili

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi
meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina ma compresi 1 trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m® 0,50, comprese lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono fnoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: Fonere per il
carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere del materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere df
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita.

seif27

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo meccanico, di materie di gualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia
da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m? 0,50. Sono inoltre
compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro
in alto delle materie scavate; 'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo,
se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: Ponere per il carice in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relative carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione {shatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso guanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
quattordici/45

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto pill vicino del cantiere fino alta discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

tre/98
Rinterri

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da
utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per guanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
quattro/16
Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave di prestito.
trentadue/03
Demolizioni

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: 'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizicne, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate
o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demelire. Sono compresi: Vonera per il
calo in basso, la movimentazione nell’'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
democlizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte Je
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i refativi oneri. E' inpltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con l'uso di mezzo meccanico.

m3

m3

m3

m3

41,59

6,27

14,45

3,98

4,16

32,03
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Computo esecutivo voci accorpate - Elenco prezzi

N.

Codice

Descrizione

Prezzo

17

18

19

20

21

22

23

02.04
02.04.014*

03
03.01
03.01.001*

03.01.001*

03.02
03.02.010*%

03.02.010%

03.02.015*

03.02.015*

03.02.020*

03.02.037*

03.02.037*

03.03
03.03.003*

03.03.003*

03.03.020*

001

062

002

001

001

ottantanove/85
Rimozioni

Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti,
correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni
dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e |a
cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito de) cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i refativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

seif57
VESPAL - MURATURE - OPERE IM CALCESTRUZZO SEMPLICE £ ARMATO - VETROCEMENTO
Massi, sottofondi, drenaggi, vespai

massetto di sabbia e cemento. iMassetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.Ii 3,5 di
cemento 325 per m*® di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Per spessorifinoacm 7.
tredici/85
murature

Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con malta di
cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresk: la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Disposti ad una testa con mattoni comuni. (DEL TIPO SIMILI A QUANTO ESISTENTE)
cinquantacinque/Q7

Compenso per la facciavista con mattoni da facciavista, Compenso per la lavorazione delle
facciavista, delle murature di mattoni pieni a facciavista. Sona compresi: 'uso de! distanziatore;
la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita,

Con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.
trentadue/88

Muratura di mattoni in laterizio semipieni. Muratura di mattoni in laterizic semipieni dello spessore
di una testa con malta cementizia a g.1i 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini,
spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare ['opera finita.

sessantacinque/43

Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata di mattoni pieni ad una testa di altezza di
circa cm 13 per gradini, parapetti e simili, escluse le pavimentazioni, posti in opera con malta di
cemento tipo 325 a .li 4, a spina di pesce o altra forma, comprese eventuali fasce di mattoni in
piano. E' compresa la necessaria stuccatura, E' inoltre comprese quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Con mattoni pieni comuni.
cinquantaguatiro/45
Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente
asciutto (rapporto afcmax inferiore a 0,6). Fornitura & posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massime
dell’aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione ¢on autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluse
I'onere dei controfliin corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.

Rek 30 Mpa
centotrentanove/18

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Soho compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' ioltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. La misurazione &
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio.

m2

m2

m3

39,85

6,57

13,85

55,07

32,88

65,43

54,45

139,18
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M.

Codice

Descrizione

U.ivi.

Prezzo

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

03.03.020*%

03.03.024*

03.04
03.04.001*

03.04.003*

10
10.01
10.01.001

10.01.001

16.01.005

11
11.01
11.01.001

11.01.001

11.01.010

11.02
11.02.011

11.02.011

11.02.011

001

02

002

001

002

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
venticingue/53

Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 ¢m e spessare minimo
10 om realizzata con calcestruzze durevole a prestazione garantita con Rek minima di 20 MPa,
lisciata fine con colletta di cemento. ' compreso I'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre
compreso gquanto altro occorre per dare I'opera finita.

ventisei/14
Acciaio per cemento armato

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabllimento, ad aderenza migliorata Fe B44K
per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/em® 7,85 e
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quante altro occorre per
dare 'opera finita.

une/75

Rete in acciaio elettrosaldata, Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
fornita e posta in opera, Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature
con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altre occorre per dare 'opera finita,

uno/&7
OPERE DA FABBRO
L
Opere da fabbro

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNY 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo,
guadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti
i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
cinque/41

Porta basculante in lamiera di acciaio stampato. Porta basculante in lamiera di acciaio stampato,
dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio, i contrappesi, le guide, la
serratura tipo Yale con due chiavi, la maniglia fissa, ed ogni altro accessorio; una mano di
antiruggine; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso gquanto altro occorre per dare
'opera finita.

novantotto/56
CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
Strutture in accigio

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplict. Manufatti in acciaio per travie
pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e postiin
opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

In acciaio Fe 430 B,
due/62

Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per 'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni,
realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualita, filettati in testa
per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in unc
dei seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo;
- piastre in ferro piatto saldate all'estremitd inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE
collegate all'estremita inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da
utilizzare come dima per il posizionamente dei tirafondi; i dadi; gti spessori di aggiustaggio per la
piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

tref20
Trattamenti protettivi di strutture in acciaio

Zincatura a caldo per immaersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sclacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per immersione di strutture pesanti. .
zero/63

Per immersione di strutture leggere.

kg

kg

kg

mq

kg

kg

kg

25,53

26,14

1,75

1,87

5,41

98,56

2,62

3,20

0,63
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Computo esecutive vaci accorpate - Elenco prezzi

N.

Cadice

Descrizione

U.M.

Prezzo

15
15.04
15.04.001*

34 |15.04.001*

15.04.002*

35| 15.04.002%

15.07
15.07.006%

36| 15.07.006*

15.08
15.08.021*

37| 15.08.021*

15.08.024*

38)15.08.024*

15.08.025*

39 [ 15.08.025%

15.08.031*

40| 15.08.031*

011

016

001

002

006

001

001

zero/73
IMPIATI ELETTRICI

Cavi e conduttori

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R

0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare isofato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di
designazione FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione
in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavore finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatale
di derivazione; le opere murarie,

1x16 mm?
quattro/o4

Linea elettrica in cavo multipolare fiessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
lincendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R
0,6/1kV fornita e posta in opera {nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4°
conduttore va considerato di sezione infariore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. B inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavore finito. Seno escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione

4x6mm?
sette/95
Impianti di terra e parafulmini

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in accizio zineato a
fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di
pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per
collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso guanto altro
occorre per dare ["opera finita.

Dilunghezza paria m 1,5.
trentacingque/33
Muminazione di interni ed esterni

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio
diilluminazione esterna su palo. Compenso per punte di allaccio di illuminazione esterna su palo
comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di
ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell’armatura., Sono compresi gli eventuali collegamenti
di terra, sia all’apparato che al palo; 'eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione,
E’ inoltre compreso quant’altro occorre per dare I'opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione
portafusibile da palo

Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
centotre/66

Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente
sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportunc da
Incassare nel basamento in calcestruzzo, questo esciuso, per una profondita pari ad Hi, spessore
minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i forf per il passaggio dei cavi elettrici,
F'asola per la scatola di giunzione e 'orecchietta per Feventuale collegamento a terra. F’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare Fopera finita

altezza f.t. m 6,00 (Hi = 800)
trecentoventiquattro/45

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in
acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommita del palo con diametro
terminale pari a mm 60 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre
compreso quanto aliro occorre per dare Vopera finita

Singolo.
cingquantasei/61

Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con
corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all’interno del palo con apposita
feritoia, munita di portello apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibile e
fusibili fino a 8 A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a 16 mm? e derivazione fino.a 4 mm?,
fornitura e posa in opera, E compreso quanto altro occorre per dare if lavero finito

Munita di portello in lega di alluminio

kg

cad

cad

cad

cad

0,73

4,94

7,95

35,33

103,66

324,45

56,61
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.

Codice

Descrizione

U.ivi.

Prezzo

a1

42

43

44

45

46

a7

48

45

15.08.032*

15.08.032*

17

17.03
17.03.028

17.03.028

18
18.04.003*

18.04.003*

18.04.004*

18.04.004%

18.04.004%

18.09.004*

18.09.004*

18.09.010*

18.09.010.001

002

002

002

001

003

00t

003

guarantagquattro/62

Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina 200200 mm. Cassetta di derivazione
in lega di alluminio o in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine;
fornita e posta in opera fissata a muro nelle misure ammissibili a mm 200x200:60 con grado di
protezicne IP54. £ compreso quanto altro cccorre per dare il lavoro finito

Con morsettiera 4x10 mm?
novantuno/31
OPERE DI SISTEMAZIOME IDRAULICA
Opere di stabilizzazione terreni

Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U)
in scavo a sezione ohbligata, secondo DIM 1287 e DIM 7746 corrugato a forma di tunnel con suola
di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono avere una larghezza non
inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase
di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione
verra fornita in barre di lunghezza non superiore 2 m 6. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

Diametro mm 100.
sette/61
ACQUEDOTTI - FOGWATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm.
10 per [a formazione del letto d'appoggio di una o pill condotte o canalizzazieni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della
condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi onerl.

Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
trentaquattro/05

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di
cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con
piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminose. Sonc da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.

Con stabilizzato calcareo proveniente dagli scavi, con materiale come sopra indicato, (stabilizzato
calcareo di cava o altro materiale ritenuto idoneo a giudizio della D.L.}, proveniente dagli scavi
compreso I'onere della cernita ed accumule per il riutilizzo dello stesso eseguito con mezzo
meccanico

otto/09

Con materiale arido riciclato fornito dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico
ventisette/06

Dimensioni interne cm 30x30x30

quarantaquattro/44

Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da ¢m 10 a ¢cm 60

50552 ntaquattrolgs

Fornitura e posa di chiusine di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 40t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo,
rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori
ed asole di fissaggio e munite di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante
per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare
con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la
chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso guanto
altro occorre per dare l'opera finita.

tre/38

Canalizzazione rete elettrica e rete telefonica. Tubi guaina per canalizzazione di cavi elettrici o
telefonici in PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.L., di spessore nen inferiore ai mm 2,6,
forniti e posti in opera. Sono compresi: |'allettamento del tubo per uno spessore di almeno cm 10
da eseguirsi con calcestruzzo magro; | pezzi speciali; la formazione di derivazioni; I"allaccio ai
pozzetti; la farnitura all'interno della tubazione di un cavo pilota per linserimento dei cavi. E’
inoktre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
Diametro mm 100, (MARCHE2013})

cad

cad

m3

cad

cad

kg

44,62

91,31

7,61

34,05

8,09

27,06

44,44

64,25

3,38
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N.

Codice

Descrizione

U.m.

Prezzo

50

51

52

53

54

55

56

57

58

18.02
18.02.002

18.02.002

18.02.002

18.02.002

18.03
18.03.003

18.03.003

18.02.004

18.03.004

18.03.013

18.03.018

18.03.018

18.03.018

18.03.018

18.07
18.07.007*

002

003

004

005

002

001

002

005

cinque/79
Fognature

Tubo in PVC per fognature serie SM 8. Tubo estruso con miscela a base di policlorure di vinile non
plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme U EM 1401-2 tipo SM
8 per traffico pesante, con marchio di conformita di prodotto rilasciato secondo UMI CE) EM
45011 da Istituto o Ente riconosciute e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere
completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in
presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un
rinfianco e ricoprimente con sabbia fine ¢ asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di
posa. Sono compresi: la formazione del piano di posa, Ia posa anche in presenza di acgua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratoric sul materiali; le prove di
tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. Sono
esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con 1 materiali scelti dalla
Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo; gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante.

Diametro interno mm 200.
ventitre/43
Diametro interno mm 250.
trentuno/63
Diametro interno mm 315.
quarantasette/73
Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie

Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prafabbricato in cemento vibrato per prolungare i
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il
passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno spessore di em
15. E' inoltre compreso guanto altro occorre per dare 'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 80x80x80.
sessantasei/02

Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento
armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in
ferro angolare, (esclusa fa caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di
fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm
15,fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scave; il rinfianco con materiale arido compattato;
I'allaccio alla fogna di scarico; il carico, if trasporte e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta
fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compresa guanto altro occorre per dare I'opera finita e
funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa.

MARCHE 2009. Dimensioni interne ¢cm S0x50.
centosei/91

MARCHE 2008, Compense pavimentazione in gres per pozzetti. Compenso per rivestimento del
fondo dei pozzetti di fognature eseguito con l'applicazione di piastrelle in gres ceramico antiacido
da cm 24x12x1,7 su letto di malta cementizia. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

settantanove/17

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa delle caratteristicha indicate
dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di
mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di blocecaggio al telaio o
sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

MARCHE 2009. Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura dit 2,5.
tre/41
Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura dit 25.
quattro/08
Caditoia in ghisa sferoidale con resistenza a rottura dit 25.
quattro/26
Opere per fognature

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo

cad

cad

m2

kg

kg

5,79

23,43

31,63

47,73

66,02

106,91

79,17

341

4,08

4,26
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Computo esecutivo voci accorpate - Elenco prezzi

M.

Codice

Descrizione

U.M.

Prezzo

59

60

61

62

63

64

65

66

18.07.007*

18.07.007*

18.07.007*

18.07.007*

18.9
18.09.004*

18.09.004*

18.09.013*

18.09.013*

19
19.02.005*

19.02.005*

19.14.001

19.14.001

19.19.001

19.19.001

19.13
19.13.001*

004

005

006

005

001

001

001

001

prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificate {rigido) PVC, con
caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SM8 Kit/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita.
Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi:
lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniii dalla committenza o compensati a
parte.

Diametro esterno mm 200
ventitre/55
Diametro esterno mam 250
trentuno/00
Diametro esterno mm 315
quarantasei/04
Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne ¢cm 80x80 e per altezze dacm 25 acm 80

!

centotrentaquattro/63

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e
poste in opera. 5ono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni
di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Caditoia o griglia classe C 250
quattro/30
LAVORI STRADALI

Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di posa della
fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondita e con le modalita
preseritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non
minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di
compressibilitd Me non minore di N/fmm? compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti
necessari:

Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A3
zero/32

Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. $tesa su qualunque superficie, anche con
hattente d'acgua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici
verticali ad esempio di trinche di drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o
poliestere a filo continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualita e provenienza
materiali, con !e resistenze a trazione fissate, compreso 'onere di rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.

Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm
due/61

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza
pericolanti, secche o comungue deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo
depezzamento a terra dei rami stessi compreso 'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto dei tronco stesso e
successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresi
ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel pitl vicino magazzino, nonché per
'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritia.

Per alberatura di diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00
ventotto/55
Sovrastrutture e pavimentazioni

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale
in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,
mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottehere ii valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi:
I'umidificazione ¢on acgua, le successive prove di faboratorio.

cad

kg

mZ

ml

cad

23,55

31,00

46,04

134,63

4,30

0,32

2,61

28,55
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N.

Codice

Descrizione

Prezzo

67

68

69

70

71

72

19.13.001*

19.13.001*

19.13.001*

19.13.004

19.13.004

19.13.004

19.13.005

16.13.005

19.13.018*

001

002

001

002

002

wiiscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI Dim. iiax. 71 Dim. iviax. 30
71100 1400

30 70 - 100 100

1550—-80 70-100

1030-7050-85

523-5535=65

215-4025-50

0,48-2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La
percentuale di usura dei materizli inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500
rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche
riportate nelia precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranne potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiege sulla strada, guanto nel corso delle prove
effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passanie al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico
non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo nen inferiore al 50 %. Subito dopo
il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piana di posa, la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta.

Tipo 0- 25
trentanove/71
Tipe 0-70
trentasette/65

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerateo bituminoso tipo binder chiuso
ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additive, confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR} nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera granigliatura
successiva. Compreso: a fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV® Cat. Misurato su autocarro.

otto/28

Tipo 0/20 mm con impiega di graniglie e pietrischetti di [V* Cat. Misurato al m*xem dopo la stesa.
duef11

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminose per
strato di usura tipo tappeiine ottenuto con impiego di graniglia e pietrischettl, sabbie ed
additivi, {nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela
totale, di pietrischeiti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattate a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie
di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella
misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni alire onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.5.A. e secondo le indicazioni della D.L,, inerti lapidei
di | Cat. - Misurato at m®xcm dopo la stesa.

due/29

Trattamento superficiale in monostrato realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi
modificati con SBS al 70% e graniglie di prima categoria - tipo 1 Trattamento superﬁciale‘in
MONOSTRATO costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica (acida) al 70%
di bitume modificate con elastomeri SBS - Radiali {stirolo-butadiene-stirolo-tadiale}, in ragione di
Kg.1,5/m?, data uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura
di 60-80° C previa adeguata pulizia del piano viabile. Immediata stesa di defio strato di graniglia
lavata, avente pezzatura di 4 - 8 mm, data uniformemente a mezzo di apposita spandigraniglia, in
ragione di litri 6 - 7/m? e successiva cilindratura con rulle compressore da 6- 7 tonn, Pulizia finale
anche a piil riprese mediante motospazzatrice, al fine di rendere [a superficie perfettamente esente

100 kg

m?kem

mZxem

39,71

37,65

8,28

2,13

2,29
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N. Codice Descrizione LEivl, Prezzo

19.13.018* da graniglie mobili. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

due/78 m? 2,78

[
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