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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO
ENERGETICO PALESTRA SCOLASTICA.
PROGETTO ESECUTIVO.

COMMITTENTE: | COMUNE DI LORO PICENO.

Loro Piceno,

IL TECNICO
Geom. Rossano Paoloni.
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Num.Ord. , il pREZZ0
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la
01.20.001.00 |fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
1 l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanzial
non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle
teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da
evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; I'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per 1'espansione dello stesso fin
al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di
armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 30.
euro (trentadue/43) m 32,43
Nr.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con I'uso di utensili, qualora non sia
02.01.004* |utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
.001 presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i
cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavc
se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Scavi
fino alla profondita di m 2,00.
euro (centosessanta/13) m3 160,13
Nr. 3 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: 1’onere per il calo
02.03.006* |in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
.001 meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
euro (tredici/95) m?2 13,95
Nr. 4 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: 1’onere per il calo
02.03.006* |in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
.002 meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu.
euro (zero/99) m?2 0,99
Nr. 5 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti,
02.03.008* |l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
.001 possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pe
uno spessore compreso tra cm 6-11.
euro (dieci/03) m?2 10,03
Nr. 6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la
02.03.010* |preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: I’onere per il calo in
.003 basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
euro (quindici/00) m?2 15,00
Nr. 7 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
02.04.003*  |provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di proteziong
.001 ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o legno
incollato.
euro (uno/90) m 1,90
Nr. 8 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
02.04.003*  |provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di proteziong
.004 ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In gres, ceramica,
laterizio o marmo.
euro (due/42) m 2,42
Nr. 9 Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con 1'aiuto di mezzi meccanici di vespai di qualunque genere e spessore, all'interno o
02.04.004* |all'esterno di volumi edificati, di qualunque genere e spessore. Sono compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
.002 materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita a
mano per mezzo di utensili all'interno di fabbricati.
euro (centosessantaotto/08) m3 168,08
Nr. 10 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie;
02.04.008* il calo a terra del materiale; 1'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi ¢
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
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TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

euro (ventidue/80) m?2 22,80
Nr. 11 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi
02.04.011* |terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali,

I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione

ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (due/01) m 2,01
Nr. 12 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e
03.01.002* | pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m?
.001 reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Per spessori fino a cm 7.

euro (diciotto/79) m? 18,79
Nr. 13 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e
03.01.002* |pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m?
.002 reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pil.

euro (uno/79) m? 1,79
Nr. 14 Muratura in blocchi semipieni. Muratura di blocchi semipieni predisposti per murature armate, con malta cementizia dosata a q.li 3
03.02.019*  |di cemento 325. Sono compresi: i magisteri e appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Devono essere impiegati blocchi le cui caratteristiche siano quelle prescritte

dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, dove ricorre. Senza armatura.

euro (centoquarantasette/72) m3 147,72
Nr. 15 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.1i 3 di
03.02.023*  |cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
.001 finita. Posti a coltello.

euro (trentasei/16) m? 36,16
Nr. 16 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001* |vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
.001 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola

d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E” escluso 1'onere dei

controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa

euro (centotredici/87) m3 113,87
Nr. 17 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001* |vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
.005 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola

d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E” escluso 'onere dei

controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

euro (centotrentatre/86) m3 133,86
Nr. 18 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal
03.03.020*  |piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, 'impiego di idonei disarmanti,
.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (venticinque/53) m?2 25,53
Nr. 19 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite €
03.04.001* |poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali

saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

euro (uno/75) kg 1,75
Nr. 20 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi
04.01.009.00 |diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da
3 compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve

essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; 1'ausilio di altre operazioni se

necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in

murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.

euro (ventiuno/99) m X cm 21,99
Nr. 21 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato. Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle
04.01.016 zone fortemente degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive

di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita
ed omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 22
04.01.018

Nr. 23
04.01.019

Nr. 24
04.03.016

Nr. 25
04.05.013.00
2

Nr. 26
05.01.002*
.002

Nr. 27
06.01.005*

Nr. 28
06.01.007*
.001

Nr. 29
06.03.004*
.008

Nr. 30
06.04.008*
.001

Nr. 31
06.06.003*

getti. Sono compresi: 'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la determinazione della profondita carbonatazione; il carico, i
trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (cinque/69)

Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto
passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo
di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento dovra avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una
nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unita di superficie di struttura di cui si
trattano le armature considerate.

euro (ventiquattro/73)

Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a
cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime
di riferimento della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore maggiore o uguale a 200 Kg/cm?; a 7 gg maggiore o
uguale a 500 Kg/cm?; a 28 gg maggiore o uguale a 600 Kg/cm?; - resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100 Kg/cm?; - adesione
per trazione diretta al cls a 28 gg maggiore di 30 Kg/cm?; - modulo elastico (a compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm? Per
uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

euro (centotrentanove/70)

Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quell:
originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: I'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i
cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; 1'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la
pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

euro (trentasette/17)

Impermeabilizzazione con cemento speciale a penetrazione osmotica. Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante
I'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di boiacca mediante 1'uso di
pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. E' compreso quantc
altro occorre per dare il lavoro finito. All'esterno su supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, da interrare, mediante 1'impiego di
cemento speciale in grado di resistere al rinterro con dosaggio di Kg 1,5/2,5 a m? compresa preparazione di zone incoerenti, ferri
passanti, riprese di getto etc.

euro (ventiquattro/13)

Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato,
gettato in opera, a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato con travetti
precompressi prefabbricati e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m? ed un
carico permanente pari a 200 Kg/m?, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e
puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i
blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura metallica di dotazione, I'eventuale aggiuntiva e
quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle
nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione
secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie
effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,80.

euro (cinquantanove/93)

Colletta di calce. Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre per dare 1'opera
finita.
euro (cinque/35)

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo
strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E'
compreso quanto occorre per dare 'opera finita. Eseguito all'interno.

euro (ventitre/58)

Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura
dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura
e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.

euro (centosettantanove/94)

Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici
adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con malta di
allettamento.

euro (trentadue/26)

Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di
qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo gia predisposto compreso taglio, formazione
quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

euro (nove/33)

m?2

m?2

m2

mZ

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

5,69

24,73

139,70

37,17

24,13

59,93

535

23,58

179,94

32,26

9,33
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Nr. 32 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
06.06.004* |ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo gia predisposto, compreso taglio, formazione
.001 quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In

ceramica bicottura maiolica, colore bianco, formato 8x20 - 8x30 cm circa.

euro (ventiquattro/98) m 24,98
Nr. 33 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle,
07.02.005.00 |fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso
2 quanto occorre per dare 1'opera finita. Densita di Kg/m?3 33.

euro (nove/99) m?2 9,99
Nr. 34 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso
07.02.006.00 |con pelle, per ogni cm in pill. Densita di Kg/m?3 33.
2 euro (due/77) m?2 2,77
Nr. 35 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti
07.02.010 verticali, densita Kg/m3 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare

I'opera finita.

euro (sette/21) m? 7,21
Nr. 36 Cassonetti coprirullo con intelaiatura in legno di Abete. Cassonetti coprirullo avvolgibile con intelaiatura in legno di Abete, con
09.01.002 sporgenza fino a cm 14 e altezza max fino a cm 40, celetto inferiore fisso e sportello frontale asportabile in truciolare da mm 8,

forniti e posti in opera. Sono compresi: la preparazione del fondo ; la verniciatura a due mani di vernice a smalto. E' inoltre compresc

quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi.

euro (sessantaotto/82) m 68,82
Nr. 37 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione
09.01.016.00 |appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Porte.
1 euro (trentasei/90) cad 36,90
Nr. 38 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione minima d
09.03.001.00 |mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
1 anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i

fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, ir

profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa

la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o piu ante.

euro (duecentoquattordici/81) m?2 214,81
Nr. 39 Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di
09.03.002 mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, ad ante

normali comprese le eventuali parti fisse o semifisse, il sopraporta, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in

neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere in alluminio; le maniglie; la serratura tipo Yale

a tre chiavi; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 15/10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

euro (duecentosessantasei/(02) m?2 266,02
Nr. 40 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.
09.03.010 euro (ottantasei/94) cad 86,94
Nr. 41 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).
09.03.011 euro (dodici/44) m?2 12,44
Nr. 42 Serrande avvolgibili in P.V.C. Serrande avvolgibili realizzati con profili estrusi in P.V.C. pesante, rispondente alle norme UNI, con
09.04.007 spessore delle stecche di circa mm 15 e del peso di 5,00 Kgxm?, rinforzate con reggette in acciaio zincato inserite ogni 6 stecche nel

caso di larghezza superiore a cm 130, fornite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a

sfera incorporati a lubrificazione continua; la puleggia; la cinghia di canapa o nylon o plastica armata; 1'avvolgicinghia automatico

zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica

resistente; le guide fisse in acciaio zincato a Uj; le squadrette di arresto; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre pel

dare 1'opera finita. Misurato per la superficie in vista esclusa pertanto la parte avvolta ed incassata.

euro (cinquantadue/11) m? 52,11
Nr. 43 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per un anta.
09.04.011.00 |euro (duecentoventitre/62) cad 223,62
1
Nr. 44 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
09.05.006.02 |poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o
3 siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

'opera finita. Misurazione minima m? 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7.

euro (novantasette/88) m?2 97,88
Nr. 45 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
09.05.006.02 |poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o
4 siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.
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'opera finita. Misurazione minima m? 0,40. Vetro camera mm 8/9-12-8/9.

euro (centotredici/44) m?2 113,44
Nr. 46 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua ¢
12.01.004.00 |in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto
1 mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti

di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.

Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica

pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i

ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

euro (sette/14) m?2 7,14
Nr. 47 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati,
12.01.007 per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto

mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti

di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.

Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati,

costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

euro (quattordici/61) m?2 14,61
Nr. 48 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
15.01.002* |dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posat
.001 in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm? 1,5; le scatole

portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

euro (quarantasette/34) cad 47,34
Nr. 49 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
15.01.002* |dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posat
.003 in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm? 1,5; le scatole

portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).

euro (cinquantacinque/12) cad 55,12
Nr. 50 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del
15.04.006* |tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in
.013 vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x 4 mm?

euro (uno/66) m 1,66
Nr. 51 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del
15.04.006* |tipo non propagante 1'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in
.015 vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x1,5 mm?

euro (zero/76) m 0,76
Nr. 52 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN
15.05.003* 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo
.005 di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 40

euro (undici/97) m 11,97
Nr. 53 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi,
15.05.010*%  |comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E'
.006 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 300x220x120

euro (trenta/38) cad 30,38
Nr. 54 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo,
16.01.039.00 |informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di
2 segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm|

0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere

e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finitz

Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m).

Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.

euro (tre/94) cad 3,94
Nr. 55 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo,
16.01.039.00 |informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di
3 segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm|

0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere
e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita
Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m).
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Cartello in alluminio LxH = mm 370x370 D = m 16.

euro (sei/41) cad 6,41
Nr. 56 Tracciamento campo per gioco pallacanestro. Tracciamento campo per gioco pallacanestro in vernice speciale. E' compreso quanto
20.02.048 altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ottocentocinquantatre/13) cad 853,13
Nr. 57 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera di correnti in legno per
24.06.008* |coperture e solai di piano, compresi i tagli per gli adattamenti, chioderia per il fissaggio e relative opere murarie in corrispondenza
.001 degli appoggi. In abete per sezioni fino a 4x8

euro (cinque/81) m 5,81
Nr. 58 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro
24.09.002*  |variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 10
.002 euro (cinquantadue/07) m 52,07
Nr. 59 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o
24.13.005* |curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo

cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento

degli stessi. detto lavaggio sara effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi

di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.

euro (nove/67) m?2 9,67
Nr. 60 Restauro di infissi di porte in legno. Restauro di infissi di porte in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio delle parti staccate, il
24.14.003 rifacimento delle parti mancanti, con materiale uguale a quello esistente, la revisione della ferramenta di tenuta e chiusura. B

compreso il consolidamento del legno con resina, la pulitura del legno, la stuccatura, una mano di vernice protettiva nonché la

rimozione anche a fuoco della verniciatura non originaria. Sono escluse le opere murarie.

euro (trecentoquarantacinque/53) m?2 345,53
Nr. 61 Guaina isolante per alte temperature spessore 19 mm. Per tubazioni diametro 18 mm.
27.09.019* |euro (ventiuno/14) cad 21,14
Nr. 62 Collettore solare piatto con assorbitore stratificato in rame ad elevato assorbimento. Telaio in materiale sintetico riciclabile resistente
27.09.031* |agli agenti atmosferici ed alla radiazione ultravioletta. Copertura consistente in una lastra di vetro ad alta trasparenza. Parte posterior
.001 con 60 mm di isolamento in lana minerale. Possibilita di inserimento di sonde in ogni collettore. Superficie netta: 2,1 m? Max

sovrapressione esercizio: 6 bar. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.

Contenuto assorbitore 1,5 1. Montaggio verticale

euro (novecentocinquantatre/00) cad 953,00
Nr. 63 Set di collegamento di base per 1'allacciamento di una serie di collettori.
27.09.033* |euro (centocinquantasei/88) cad 156,88
Nr. 64 Disareatore per il collegamento ad una serie di collettori, montato sotto tetto.
27.09.034*  |euro (centotrentaquattro/61) cad 134,61
Nr. 65 Kit di montaggio disareatore sopra il tetto, composto da due isolatori passanti flessibili.
27.09.035* |euro (settantadue/68) cad 72,68
Nr. 66 Telaio di montaggio nel tetto (titanizzato). Montaggio verticale
27.09.036* |euro (cinquecentosedici/20) cad 516,20
.001
Nr. 67 Stazione completa, 1 utente, completamente cablata, regolazione digitale con indicatore di temperatura, per il comando n. di giri dell
27.09.046* |pompa integrata del circuito solare. Fino a 5 collettori
.001 euro (milleduecentocinquantacinque/99) cad 17255,99
Nr. 68 Fornitura e posa in opera di rivestimento murario in pannelli mdf dello spessore di circa mm. 10 rivestiti su un lato con pellicola
99.99.001 decorativa cellulosica naturale impregnata con resina melaminica ad effetto legno o superficie murale, con emissioni di forma aldeid,

inferiore ai livelli propri di classe E1. Nel prezzo € compresa l'incidenza dei pezzi speciali quali listelli di finitura, paraspigoli, e

copriangoli ed ogni altro onere per dare 1'opera finita.

euro (sessanta/00) m? 60,00
Nr. 69 Fornitura e posa in opera di paracolpi realizzato, come da disegni esecutivi forniti dalla D.L, con pannelli in legno multistrato
99.99.002 fenolico di abete con angoli arrotondati in legno rinforzato, comprese laccatura a campione di colore chiaro opaco, viti di ancoraggio

ed ogni altro onere per dare l'opera finita.

euro (duecentosettantacinque/00) cad 275,00

Loro Piceno,

11 Tecnico
Geom. Rossano Paoloni.
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ANALISI DEI PREZZ1I UNITARI

COMUNE: LORO PICENO.
PROVINCIA: MACERATA.
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
EFFICENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCOLASTICA
(PROGETTO ESECUTIVO).
COMMITTENTE: COMUNE DI LORO PICENO.
CODICE DESCRIZIONE SINTETICA UNITA' PREZZ0O
IDENTIFICATIVO DI MISURA UNITARIO
Euro
99.99.001 Fornitura e posa in opera di rivestimento mq. 60,00
murario in pannelli mdf dello spessore di
circa mm. 10 rivestiti su un lato con
pellicola decorativa cellulosica naturale
impregnata con resina melaminica ad
effetto legno o superficie murale, con
emissioni di forma aldeide inferiore ai
livelli propri di classe E1. Nel prezzo ¢
compresa l'incidenza dei pezzi speciali
quali listelli di finitura, paraspigoli, e
copriangoli ed ogni altro onere per dare
I'opera finita.
SCHEDA DI ANALISI DEL PREZZO UNITARIO
NUME ELEMENTI UNITA" | QUANTITA' PREZZ0O
RO DELL'ANALISI DI UNITARIO
PROG. MISURA Euro
Parziale Totale
1 Manodopera
1.1 Operario specializzato per ora 0,75 26,47 19,85
posa in opera
2 Materiali a pié¢ d'opera
2.1 Pannelli mdf dello spessore mq. 1,00 28,00 28,00
di circa mm. 10 rivestiti su
un lato con pellicola
decorativa cellulosica
naturale impregnata con
resina  melaminica ad
effetto legno o superficie
murale, con emissioni di
forma aldeide inferiore ai
livelli propri di classe El,
compresi 1 pezzi speciali
quali listelli di finitura,
paraspigoli, e copriangoli.
2.2 Materiale a consumo. mq. 1,00 1,50 1,50




Costo marginale unitario

49,35

Oneri per la sicurezza 0,99
2,00%

Spese generali 5% 2,47
Sommano 52,81
Utile d'impresa 15% 7,92
Oneri aggiuntivi e/o -0.73
arrotondamenti

PREZZO TOTALE 60,00

(Geom. Rossano Paoloni)

Il Tecnico.




CODICE DESCRIZIONE SINTETICA UNITA' PREZZ0O
IDENTIFICAVO DI MISURA UNITARIO
Euro
99.99.002 Fornitura e posa in opera di paracolpi cad. 275,00
realizzato, come da disegni esecutivi
forniti dalla D.L, con pannelli in legno
multistrato fenolico di abete con angoli
arrotondati in legno rinforzato, comprese
laccatura a campione di colore chiaro
opaco, viti di ancoraggio ed ogni altro
onere per dare l'opera finita.
SCHEDA DI ANALISI DEL PREZZO UNITARIO
NUME ELEMENTI UNITA' | QUANTITA' PREZZ0O
RO DELL'ANALISI DI UNITARIO
PROG. MISURA Euro
Parziale Totale
1 Manodopera
1.1 Operario specializzato per ora 3,00 26,47 79,41
realizzazione.
1.2 Operario specializzato per ora 0,50 26,47 13,24
posa in opera.
2 Materiali a pi¢ d'opera
2.1 Paracolpi realizzato, come cad. 1,00 130,00 130,00
da disegni esecutivi forniti
dalla D.L, con pannelli in
legno multistrato fenolico
di abete con angoli
arrotondati  in  legno
rinforzato, compresa
laccatura a campione di
colore chiaro opaco.
2.2 Materiale a consumo. a corpo 1,00 3,00 3,00
Costo marginale unitario 225,65
Oneri per la sicurezza 4,51
2,00%
Spese generali 5% 11,28
Sommano 241,44
Utile d'impresa 15% 36,22
Oneri  aggiuntivi  e/o -2,66
arrotondamenti
PREZZO TOTALE 275,00
I1 Tecnico.

(Geom. Rossano Paoloni)




